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	المواصفة القياسية العربية رقم:  
الغــازات الطبيعية المُعـدة للبيــع




الغازات الطبيعية المُعدة للبيع
1-  المجال
تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بخواص الغازات الطبيعية المُعدة للبيع، والتي تستعمل في الأغراض التجارية المختلفة كوقود منزلي أو وقود سيارات أو في تشغيل المصانع أو التوربينات الغازية لمحطات الكهرباء أو في أغراض أخرى مماثلة.
2- المواصفات المكملة
2/ 1  الجمعية الأمريكية لاختبار المواد:   
ASTM-D1945

Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography
2/ 2  م ق م 4902    التحليل الشامل - طريقة التحليل الكروماتوجرافي.
2/ 3  م ق م 8005    تعيين كبريتيد الهيدروجين باستخدام أنبوب الكشف ذات طول اللون المتغير.
2/ 4  م ق م 4905    تحديد العلاقة الرياضية بين محتوي الماء ونقطة الندي للماء.
2/ 5  م ق م 2842   تعيين محتوى بخار الماء فى الوقود الغازى عن طريق درجة حرارة نقطة الندى.
2/ 6  م ق م 8008   تعيين محتوى بخار الماء للوقود الغازى باستخدام تحليل الرطوبة الالكترونى.
2/ 7  م ق م 2873    الطرق القياسية لحساب المحتوى الحراري ومعامل الانضغاط والكثافة النسبية 
(الوزن النوعي) لأنواع الوقود الغازي.
2/ 8  م ق م 4846-1 تعيين الزئبق الجزء الأول: تجميع عينات الزئبق بواسطة الإمتزاز الكيميائى مع اليود 
2/ 9  م ق م 4846-2 تعيين الزئبق الجزء الثاني: تجميع عينات الزئبق بواسطة الإندماج مع سبيكة    الذهب/ البلاتين.
2/ 10  م ق م 4848 الطـريقة القياسية لتعيين مركبات الكبريت في الغاز الطبيعي والوقود الغازي بواسطة التحليل الكروماتوجرافي واللمعان الكيميائي   
3-  التعاريف 

3/ 1  الغاز الطبيعي 
منتج غازي يتم الحصول عليه من المصادر الجوفية (تحت سطح الأرض)، ويتكون من مخلوط من الهيدروكربونات، ويعتبر الميثان هو المُكوِن الأساسي له، كما يحتوي أيضاً على الإيثان والبروبان، وكذلك على الهيدروكربونات الأثقل ولكن بنسب أقل، أيضاً يحتوي على بعض الغازات الخاملة (غير القابلة للاحتراق) مثل : النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى نسب ضئيلة من المكونات الثانوية.
تخضع مواصفات الغاز الطبيعي للمتطلبات التعاقدية بين البائع والمشتري، وفي بعض الحالات لمتطلبات دولية أو محلية.
3/ 2  الغازات المصاحبة:
غازات هيدروكربونية تنتج من حقول البترول مصاحبة للزيت الخام.
4-  الخواص العامة

الغازات الطبيعية غازات سريعة الاشتعال، عديمة اللون، أخف من الهواء، وليس لها رائحة.
في الاستخدامات المنزلية يضاف إليه مواد خاصة لإكسابه رائحة مميزة لدواعي الأمان، وفي بعض الاستخدامات الصناعية الأخرى تستخدم أجهزة قياس خاصة للإحساس بالغاز فى حالة تسربه للجو عندما يصل تركيز الغاز في الجو إلى 20٪ حجماً من الحد الأدنى لتكوين خليط إنفجاري أو تركيز يصل إلى    1٪ حجماً في الهواء الجوي. وتقوم شركات توزيع الغاز بإضافة المواد المُكسبة للرائحة (خليط المركبتان) 
في بعض الاستخدامات الصناعية لا تُضاف مواد مُكسبة للرائحة نظراً لإضرارها بعمليات الإنتاج المختلفة.
5-  الخواص الفيزيائية والكيميائية
يجب أن يكون الغاز المُعد للبيع خالياً تماماً من الشوائب السائلة أو الصلبة، مثل الرمال والأصماغ والأتربة والزيوت أو أي مواد أخرى لا تكون من المكونات الأساسية للغاز. ويوضح الجدول (1) الخواص الفيزيائية للغازات الطبيعية المعدة للبيع، بينما يوضح الجدول (2) متوسط قيم المكونات الفعلية لها.
الجدول (1) 

الخواص الفيزيائية للغازات الطبيعية المعدة للبيع
	الطريقة القياسية للاختبار
	الوحــدة
	حدود الاختبار
	الاختبار

	
	
	الحد الأقصى
	الحد الأدنى
	

	ASTM-D1945
م ق م4902
	٪ بالحجم
	3
	
	ثاني أكسيد الكربون

	ASTM-D4810

م ق م8005
	جزء فى المليون بالحجم
	4
	
	كبريتيد الهيدروجين

	حسابياً
م ق م4905
	درجة مئوية
	5
	
	نقطة الندى للمواد الهيدروكربونية عند أي ضغط أقل من ضغط التسليم

	ASTM-D1142
م ق م2842
ASTM-D5454
م ق م8008
	درجة مئوية
	(42
	
	نقطة الندى للماء عند ضغط واحد بار

	ASTM-D3588

م ق م2873
	وحدة حرارية     بريطانية / قدم مكعب قياسى
	
	1000
	القيمة الحرارية الكلية للغاز المثالى الجاف عند 60° ف وضغط واحد بار 

	ASTM-D1988

م ق م2842
	مجم / متر مكعب قياسى
	20
	12
	خليط المركبتان كرائحة مميزة (في حالة إضافتها)

	ASTM-D1657

م ق م1802
	---
	0,690
	0,500
	الكثافة النسبية عند 60° ف وضغط واحد بار

	ASTM-D3588

م ق م2873
	جرام / لتر
	0,845
	0,612
	الكثافة عند 60° ف وضغط واحد بار

	أيزو 6978(1
أيزو 6978(2
م ق م 4846-1
م ق م4846-2
	ميكروجرام / متر مكعب قياسى
	6
	
	تركيز الزئبق

	ASTM-D5504

م ق م4848
	ميكروجرام / متر مكعب قياسى
	150
	
	المحتوى الكلي للكبريت

	ASTM-D1945


	٪ بالحجم
	0,01
	
	نسبة الأكسجين

	حسابياً

	ميجا جول / متر مكعب قياسي
	
	48
	معامل الووبي

	* ASTM: مواصفات الجمعية الأمريكية للإختبار والمواد.
* م ق م: المواصفات القياسية المصرية.


الجدول (2)
متوسط قيم المكونات الفعلية للغازات الطبيعية المعدة للبيع  
	٪ بالوزن
	٪ بالحجم 
	المكونات

	الحد الأقصى
	الحد الأدنى
	الحد الأقصى
	الحد الأدنى
	

	99,58
	62,32
	99,82
	77,73
	ميثان

	23,57
	0,06
	15,68
	0,03
	إيثان

	9,86
	0,03
	4,39
	0,01
	بروبان

	3,04
	0,00
	1,01
	0,00
	بيوتان

	3,27
	0,00
	1,14
	0,00
	أيزو بيوتان

	0,92
	0,00
	0,26
	0,00
	بنتان

	0,69
	0,00
	0,19
	0,00
	أيزو بنتان

	1,12
	0,00
	0,25
	0,00
	هكسان +

	1,18
	0,03
	0,83
	0,02
	نيتروجين

	7,48
	0,19
	3,00
	0,07
	ثاني أكسيد الكربون


6-  المصطلحات الفنية
الغازات الطبيعية المعدة للبيع
Natural Sales Gases
القيمة الحرارية الكلية
Gross Calorific Value
الكثافة النسبية
Relative Density

المحتوى الكلي للكبريت
Total Sulphur Content
معامل الووبي
Wobbe Index
نقطة الندى
Dew Point
7-  المراجع

التحاليل الفعلية للغاز الطبيعي المُنتج من الحقول المختلفة.
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