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	المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين





	المواصفة القياسية العربية رقم:  
بمنتجات العزل الحرارى المستخدمة في تطبيقات  المبانى -  تعيين امتصاص المياه لوقت قصير بالغمر الجزئى




	إعداد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة


منتجات العزل الحرارى المستخدمة في تطبيقات المبانى -                            تعيين امتصاص المياه لوقت قصير بالغمر الجزئى

1- المجال 

تختص هذه المواصفة بالأجهزة وطرق تعيين امتصاص المياه لعينات الاختبار بالغمر الجزئى لوقت قصير وتطبق على منتجات العزل الحرارى .

ملحوظة :

يقصد بهذا الاختبار محاكاة امتصاص المياه نتيجة سقوط الأمطار لمدة 24 ساعة أثناء عملية التركيب .

2- المواصفات المكملة

2/1 المواصفة القياسية الأوربية 

EN12085
Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens

2/2 المواصفة القياسية الدولية 
ISO 5725-2 

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method
3- أساس الطريقة 

- توضع عينة الاختبار بحيث يلامس الجزء الأسفل منها المياه لمدة 24 ساعة ويقاس التغير فى كتلتها .

- يتم إزالة المياه الزائدة الملتصقة بالسطح ولم تمتص بعينة الاختبار بصرفها طبقا للطريقة ( أ ) أو يؤخذ فى الاعتبار طرحها من الماء الأولى المأخوذ طبقا للطريقة (ب) .

4- الأجهزة 

4/ 1  ميزان 

قادر على تعيين كتلة عينة الاختبار بدقة (0,1) جم .

4/ 2  حوض مياه

مزود بأداة لحفظ مستوى الماء ثابتاً فى حدود (± 2) مم وأداة لحفظ عينة الاختبار فى وضعها . بحيث
 لا تغطى أكثر من 15٪ من مساحة المقطع العرضى لعينة الاختبار المعرضة للماء ، ويوضح الشكل (1) مثالا لجهاز اختبار الغمر الجزئى .

4/ 3  مياه صنبور 

تكون درجة حرارته عند (23±5 )  س˚ , فى حالة النزاع يجب استخدام مياه غير مؤينة .

4/ 4  أجهزة الصرف 

ويوضح شكل (2/أ) و(2/ ب ) أمثلة لمعدات صرف المياه .

5- عينات الاختبار 

5/ 1  أبعاد عينات الاختبار 

- يجب أن يكون سمك عينات الاختبار هو سمك المنتج الأصلى .

- تكون عينات الاختبار على الشكل منشورية مربعة المقطع العرضى بطول ضلع (200 ± 1 ) مم .

5/ 2  عددعينات الاختبار 

- يجب ان يكون عدد عينات الاختبار طبقاً للمحدد فى المواصفة الخاصة للمنتج ، وإذا لم يحدد العدد فيستخدم 4 عينات على الأقل .

- يتم تحديد عدد عينات الاختبار بالاتفاق بين الأطراف فى حالة عدم توافر المواصفة القياسية للمنتج .

5/ 3  تجهيز عينات الاختبار 

- يجب أن تقطع عينات الاختبار بحيث لا تشمل حواف المنتج الأصلى .

- يتم إعداد عينات الاختبار بطرق بحيث لا يحدث تغير فى التركيب البنائى الأصلى للمنتج مع الحفاظ على أى جلد أو تكسيات أو طلاءات خارجية للمنتج الأصلى .

- المواد التى تتطلب طرقاً خاصة فى إعدادها ، تكون موضحة فى المواصفة القياسية للمنتج المناظر .

5/ 4  تهيئة عينات الاختبار 

- يجب أن تهيأ عينات الاختبار لمدة 6 ساعات على الأقل في درجة حرارة (23±5 ) ْ س .

- وفى حالة وجود نزاع تهيئ عينات الاختبار فى درجة حرارة (23±5 ) ْ س ، ورطوبة نسبية (50± 5)٪ للوقت المحدد فى المواصفة المتعلقة بالمنتج .

6- طريقة الاختبار 

6/ 1  شروط الاختبار 

- يجب أن يجرى الاختبار عند درجة حرارة (23±5 ) ْ س .

- فى حالة النزاع , يجرى عند درجة حرارة (23±2 ) ْ س ، ورطوبة نسبية (50± 5)٪ .
6/ 2  طريقة الاختبار 

6/ 2/ 1  عام

- يجب أن يتم الاختبارطبقاً للطريقة (أ) أو (ب) كما هو محدد فى مواصفة المنتج .

- فى حالة عدم وجود مواصفة تحدد الطريقة بالاتفاق بين الأطراف المعنية ، و يتم قياس أبعاد عينات الاختبار طبقا للمواصفة الأوربية المشار اليها ببند (2/1) .
6/ 2/ 2  الطريقة (أ) ( بصرف المياه ) 

- توزن عينة الاختبار لأقرب (0,1) جم لتعيين كتلتها الأولية (mo ) .

- يجب أن يجرى الاختبار بحيث يكون الوجه الرئيسى لنصف عدد عينات الاختبار لأعلى ، كما يكون نفس الوجه الرئيسى لنصف العدد الاَخر لأسفل . 
- توضع عينة الاختبار فى حوض مياه فارغ مع وضع حمل كاف لحفظها مغمورة جزئياً عند إضافة المياه .

- تضاف المياه بعناية إلى الحوض حتى يكون الوجه الأسفل لعينة الاختبار منخفضاً (10± 2) مم عن مستوي سطح المياه كما هو موضح فى الشكل (1) .

- يتم التأكد من أن مستوى الماء يبقى ثابتاً خلال الاختبار .

- (بعد 24 ساعة ± 30 دقيقة ) ترفع عينة الاختبار ويصفي ماؤها بوضعها رأسياً على شبكة مائلة بزاوية 45 ْ لمدة (10± 0,5) دقيقة كما فى الشكل (2 /أ ) أو (2/ ب ) ثم توزن عينة الاختبار مرة أخرى لتعيين الكتلة (m24  ) .


 دليل الشكل :

1- حوض مياه
2- ثقل لحفظ عينة الاختبار في مكانها
3- عينة الاختبار

الشكل (1) - مثال لجهاز اختبار الغمر الجزئى

                   الشكل (2/أ)                                              الشكل (2/ب)
دليل الشكل:

1- شبكة صلب ستانليس
2- عينة الاختبار
3- صلب ستانيلس مثقب
الشكل (2) - أمثلة لمعدات ثابتة لصرف المياه 
6/ 2/ 3  الطريقة (ب) (بطرح وزن المياه الأولى المأخوذة ) 

- توزن عينة الاختبار لأقرب (0,1 ) جم لتعيين كتلتها الأولية (mo ) .

- يجب أن يجرى الاختبار بحيث يكون الوجه الرئيسى لنصف عدد عينات الاختبار لأعلى ، كما يكون نفس الوجه الرئيسى لنصف العدد الاَخر لأسفل .

- توضع عينة الاختبار فى حوض مياه بحيث يكون وضعها مغموراً جزئياً فى المياه ، ويكون الوجه الأسفل لها منخفضاً (10± 2) مم عن مستوي سطح المياه .

- ترفع عينة الاختبار بعد 10 ثوان حاملاً أياها أفقياً وتوضع خلال 5 ثوان فى وعاء بلاستيكى مسطح معروف الوزن .

- يوزن هذا الوعاء البلاستيكى المسطح مع عينة الاختبار لتعيين كتلة عينة الاختبار مشتملا المياه الأولى المأخوذة (m1 ) .

- يعاد وضع عينة الاختبار فى خزان المياه مع وضع حمل كاف لحفظها مغمورة جزئياً فى المياه على أن يكون الوجه الأسفل لعينة الاختبار منخفضاً (10± 2) مم عن سطح الماء كما هو موضح فى الشكل (1) .

- يتم التأكد من أن مستوى المياه يبقى ثابت خلال الاختبار .

- (بعد 24 ساعة ± 30 دقيقة ) ترفع عينة الاختبار حاملاً إياها أفقياً ووضعها خلال 5 ثوان فى الوعاء البلاستيكى المسطح معروف الوزن لتعيين الكتلة (m24  )  .

تطبق الطريقة (ب) فقط إذا كان وزن المياه الأولى المأخوذة أقل من (0,5 كجم / م2 ) أو يساويه ، حيث يحسب هذا من المعادلة التالية :


حيث :

m1  : كتلة عينة الاختبار مشتملاً على المياه الأولى المأخوذة فى الطريقة (ب) بالكيلوجرامات .
Mo  : الكتلة الأولية لعينة الاختبار كما هى محددة فى الطريقة (أ) بالكيلوجرامات .

Ap   : مساحة الوجه الأسفل لعينة الاختبار بالمتر المربع .

7- الحساب والتعبير عن النتائج 

- يجب أن تكون نتيجة الاختبار هى القيمة المتوسطة للقيم المنفردة ، على أن يحسب للمنتجات التى لها أوجه غير متماثلة قيمتان متوسطتان .

- لا يمكن تطبيق هذه النتائج على أى سمك اَخر .

- يحسب امتصاص المياه بالغمر الجزئى لوقت قصير wp بالكيلوجرامات للمتر المربع باستخدام الصيغ الأتية :

الطريقة أ  : 
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الطريقة ب : 
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حيث إن :

mo : الكتلة الأولية لعينة الاختبار المعينة بالطريقة (أ) بالكيلوجرامات .

m1 : كتلة عينة الاختبار مشتملاً المياه الأولى المأخوذة فى الطريقة (ب) بالكيلوجرامات .

m24 : كتلة عينة الاختبار بعد الغمر الجزئى لمدة 24 ساعة (طريقة أ و ب ) بالكيلوجرامات.

Ap   : مساحة الوجه الأسفل لعينة الاختبار بالمتر المربع .

Wp  : يجب أن تقرب لأقرب (0,01 ) كجم / م2   .

8- دقة النتائج 

- إجراء اختبار داخل عدد من (6 – 10) معامل لثلاثة منتجات بالطريقة (أ) .

- للطريقة (ب) يتم إجراء اختبار فى عدد 6  معامل على منتج واحد .

- يتم تحليل النتائج طبقا للمواصفة المشار اليها ببند ( 2/2) .

- يوضح الجدول (1) نتائج هذه الاختبارات .

الجدول (1)

 الغمر الجزئي لوقت قصير
	ظروف الاختبار
	المياه المأخوذة ( كجم/م2)



	
	مدي القياس

(Wp)
	تقدير تفاوت تكرارية الإنتاج

(S R)
	95 ٪ حد التكرارية 

	الطريقة (أ) ( صرف)
	0,02 الي 0,5
	0,03
	0,1

	الطريقة (ب) ( طرد الماء المأخوذ)
	0,04 الي 0,02
	0,05
	0,15


- البنود عاليه تم تطبيقها طبقا للمواصفة المشار اليها ببند(2/2)  .

- لم تحدد تكرارية الاختبار .

- لم يتم تعيين النزع  في طريقة الاختبار حيث انه لا يوجد مرجعية متفق عليها .

ملحوظة :

يتم اختبار المنتجات للحصول على مدى واسع للماء المأخوذة .

9- تقرير الاختبار 

- يجب أن يشتمل تقرير الاختبار على المعلومات التالية :

9/ 1  مرجعية هذه المواصفة .

9/ 2  تعريف بالمنتج 

- اسم المنتج والصانع أو المورد .

- كود المنتج .

- نوع المنتج .

- التعبئة والتغليف .

- الشكل الذى وصل به المنتج للمعمل .

- أى معلومات أخرى مثل الأبعاد الاسمية والكثافة الاسمية .

9/ 3  خطوات الاختبار 

- تاريخ ما قبل الاختبار ( مثل سحب العينات ومكان سحب العينات ) .

- تهيئة العينة .

- أبعاد عينات الاختبار .
- أى حيود عن البندين (5) و(6) إن وجد .

- تاريخ الاختبار .

- معلومات عامة عن الاختبار متضمنة المرجعية للطريقة (أ) أو (ب) والمياه الأولى المأخوذة إن وجد .

- أى مؤثرات يمكن أن تؤثر على النتائج . يجب أن يتاح المعلومات عن الجهاز وعن شخصية المسئول عن الاختبار ولا تسجل فى تقرير الاختبار .

9/ 4  النتائج 

تسجل كل القيم المنفردة والقيمة المتوسطة للنتائج .

10- المصطلحات الفنية 

تكسيات 
facings 
الكثافة الاسمية 
nominal density 
الغمر الجزئى 
partial immersion
لوقت قصير 
short term
منتجات العزل الحرارى 
thermal insulating products 
امتصاص الماء 
water absorption 
11- المراجع 

المواصفة القياسية الاوروبية رقم

EN 1609:2013
Thermal insulating products for building applications - Determination of short term water absorption by partial immersion
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