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	المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين





	المواصفة القياسية العربية رقم:  
إنشاءات المبانى – المنتجات الخاصة بالفواصل - التصنيف ومتطلبات موانع التسرب




	إعداد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة


انشاءات المبانى – المنتجات الخاصة بالفواصل

التصنيف ومتطلبات موانع التسرب 

1- المجال
تختص هذه المواصفة بتحديد أنواع ورتب موانع التسرب التى تستخدم فى إنشاءات المبانى طبقا لاستخدامها وخصائص أدائها 0

كما تتضمن المتطلبات وطرق الاختبار الخاصة بالرتب المختلفة .

2- المواصفات المكملة 

2/1 المواصفة القياسية الدولية :

ISO 6927 
building construction – jointing products – sealants – vocabulary

2/2 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 7389 
 building construction – jointing products – Determination of elastic recovery of sealants
2/3 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 7390 
 building construction – jointing products – Determination of resistance to flow of sealants 
2/4 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 8339 
 building construction – sealants - Determination of tensile properties ( Extension to break )
2/5 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 8340 
 building construction – sealants – Determination of tensile properties at maintained extension 
2/6 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 9046 
 building construction - jointing products Determination of adhesion / cohesion properties of sealants at constant temperature 
2/7 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 9047 
 building construction – jointing products Determination of adhesion / cohesion properties of sealants at variable temperatures
2/8 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 10563 
 building construction – jointing products Determination of change in mass and volume of sealants 
2/9 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 10590 
 building construction – jointing products Determination of tensile properties of sealants at maintained extension after immersion in water 
2/10 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 10591 
building construction – jointing products Determination of adhesion /cohesion properties of sealants after immersion in water
2/11 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 11431 
building construction – jointing products Determination of adhesion / cohesion properties of sealants after exposure to heat , water and artifical light through glass 
2/12 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 11432 
 building construction – jointing products Determination of resistance to compression of sealants 
2/13 المواصفة القياسية الدولية :
ISO 13640 
 building construction – jointing products – specifications for test substrates
3- المصطلحات والتعاريف 

لأغراض هذه المواصفة تطبق المصطلحات والتعاريف الواردة بالمواصفة القياسية الدولية المشار اليها ببند (2/1).

4- التصنيف 

4/ 1  الأنواع 

طبقا لنوعية الاستخدام تم تقسيم موانع التسرب إلى نوعين :

نوع G : موانع التسرب التي تستخدم فى فواصل الزجاج . 

نوع F : موانع التسرب الإنشائية التى يتم استخدامها فى فواصل المبانى بخلاف فواصل الزجاج

4/ 2  الرتب 

تقسم موانع التسرب طبقا لقدرتها على إنجاز وظائفها فى الفواصل مع عوامل الحركة كما هو وارد فى الجدول ( 1) 

جدول ( 1) - رتب موانع التسرب.

	الرتبة* 
	مدى الاختبار ٪
	قدرة الحركة ** ٪

	25
	±25
	25,0

	20
	±20
	20,0

	12,5
	±12,5
	12,5

	7,5
	±7,5
	7,5

	* الرتب ( 25 و20 ) يتم تطبيقها لموانع التسرب لكلا النوعين  G) و( F بينما الرتب 12,5و7,5 يتم تطبيقها لموانع التسرب النوع F فقط .

** يؤخذ في الاعتبار الوثائق الاستشارية والمواصفات المحلية ذات الصلة بالموضوع من أجل تفسير  وتطبيق صحيح لقدرة الحركة عند تصميم الفواصل 0


4/ 3  الرتب الفرعية 

4/ 3/ 1  موانع التسرب من الرتب 25 و 20 تم تصنيفها لرتب فرعية إضافية طبقاً لمعامل الشد القاطع كما يلى ( أنظر المواصفة القياسية الدولية المشار اليها ببند (2/1). 

معامل منخفض : كود L M

معامل مرتفع :    كود H M 

فى حالة زيادة قيمة معامل الشد القاطع المقاس عن القيم المحددة أدناه عند إحدى أو كلتا درجتى الحرارة , فان مانع التسرب يتم تصنيفه – كمعامل مرتفع , والقيم المحددة هى كما يلى ( انظر الجدول 2 ، 3 ، الصف الثانى) :

0,4 نيوتن / مم2 عند + 23 ° س .

0,6 نيوتن / مم2 عند -  20 ° س .

ويكون معامل الشد القاطع هو متوسط ثلاث قراءات مقاسة ومقربة لأقرب رقم عشرى واحد 0 

مثال : القيم التى تم قياسها 0,43 نيوتن / مم2و 0,40 نيوتن / مم2 و  0,46 نيوتن / مم2 

القيمة المتوسطة 0,43 نيوتن / مم2 والقيمة المسجلة  0,4 نيوتن / مم2 

4/ 3/ 2  موانع التسرب من رتبة 12,5 يتم تصنيفها اضافياً طبقا للاسترجاع المرن ( الرجوع للحالة الابتدائية ) . 

الاسترجاع المرن أكبر من أو يساوى 40 ٪ : كود E  ( مرن )

الاسترجاع المرن أقل من 40 ٪  :    كود P (  لدن   )

موانع التسرب رتب ( 20 E ،  25 E و 12,5 E ) يطلق عليها موانع تسرب مرنة ،  أما موانع التسرب من الرتب ( 12,5 P و 7,5 P ) يطلق عليها موانع تسرب لدنه والتقسيم الكامل لموانع التسرب موضح بالشكل ( 1) 

                      موانع التسرب فى إنشاءات المبانى


شكل (1) رسم تخطيطى يوضح تصنيف مانع التسرب فى إنشاءات المبانى

5- المتطلبات وطرق الاختبار 

المتطلبات وطرق الاختبار كما هو محدد فى الجدول ( 2 ) والجدول ( 3 ) لنوع G ونوع F على التوالى 0 أما شروط الاختبارفهي محددة في الجدول ( 4 ) 

جدول ( 2) - المتطلبات الخاصة بموانع التسرب للزجاج ( G  ) 

	الخواص
	الرتبة
	طريقة الاختبار

	
	25 LM
	25 HM
	20 LM
	20 HM
	

	الاسترجاع المرن ٪
	≤ 60
	≤ 60
	≤ 60
	≤ 60
	أيزو 7389

	خواص الشد ، معامل الشد عند القطع                           
عند + 23 ° س ( نيوتن / مم2 )

عند -20° س ( نيوتن / مم2 )
	≥  0,4
و

≥ 0,6
	< 0,4
أو 

< 0,6
	≥ 0,4
و

≥ 0,6
	< 0,4
أو

< 0,6
	أيزو 8339

	خواص الشد عند استطالة ثابتة   ( محتفظ بها ) 
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	أيزو 8340

	خواص الالتصاق / التماسك عند درجات حرارة متغيرة
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	أيزو 9047

	خواص الالتصاق / التماسك بعد التعرض للماء والضوء الصناعي والحرارة انظر ملحوظة (1)
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	أيزو 11431

	خواص الالتصاق / التماسك عند الاحتفاظ بالاستطالة بعد الغمر فى الماء
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	أيزو 10590

	مقاومة الإنضغاط ( نيوتن / مم2)
	انظر ملحوظة 2
	انظر ملحوظة 2
	انظر ملحوظة 2
	انظرملحوظة 2
	أيزو 11432

	الفقد فى الحجم ٪
	≥ 10
	≥ 10
	≥ 10
	≥ 10
	أيزو 10563

	مقاومة الانسياب (مم) انظر ملحوظة 3
	≥ 3
	≥ 3
	≥ 3
	≥ 3
	أيزو 7390

	اجتياز = عدم حدوث انهيار كما هو موضح فى بند (7)

ملحوظة 1: تستخدم الشروط القياسية للتعرض ،  كما هو موضح فى البندين ( 8/2/2 أو 8/2/3 ) من المواصفة القياسية الدولية المشار اليها ببند (2/12). 
ملحوظة 2 : تسجل قيم الانضغاط . 

ملحوظة 3 : يستخدم قطاع شكل U المصنوع من الألومنيوم الانودى ،  العرض الإسمى 20 مم والعمق الاسمى 10 مم 0 تطبق درجات الحرارة للاختبار ( 50 ± 2 ) ° س و ( 5 ± 2 ) ° س تختبر طبقا لطريقة الاختبار ( أ ) والطريقة ( ب ) فى حالة زيادة الانسياب عن 3 مم ،  من  الممكن إعادة الاختبار مرة واحدة 0




جدول ( 3) - متطلبات موانع التسرب الخاصة بالانشاءات ( F  )

	الخواص
	الرتبة
	طريقة الاختبار

	
	25 LM
	25 HM
	20 LM
	20 HM
	12,5 E
	12,5 P
	7,5P
	

	الاسترجاع المرن ٪ 
	≤ 70
	≤ 70
	≤ 60
	≤ 60
	≤ 40
	>40
	<40
	أيزو 7389

	خواص الشد 
أ( معامل الشد عند القطع            عند + 23° س ( نيوتن / مم2)
عند – 20 ° س ( نيوتن / مم2 )
ب) الاستطالة عند القطع ٪ عند+ 23 ° س
	≥ 0,4
و

  ≥ 0,6
-
	< 4
أو

< 0,6
-
	≥ 0,4
و

≥ 0,6
-
	< 0,4
أو

< 0,6
-


	-
-
-
	-
-
≥100
	-
-
≤ 25
	أيزو 8339

	خواص الشد عند استطالة ثابتة 

( محتفظ بها )
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	-
	-
	أيزو 8340

	خواص الالتصاق / التماسك عند درجة حرارة متغيرة
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	-
	-
	أيزو 9047

	خواص الالتصاق / التماسك عند درجة حرارة ثابتة
	-
	-
	-
	-
	-
	اجتياز
	اجتياز
	أيزو 9046

	خواص الالتصاق / التماسك عند استطالة ثابتة بعد الغمر فى الماء
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	اجتياز
	-
	-
	أيزو 10590

	خواص الالتصاق / التماسك بعد الغمر فى الماء: 

الإستطالة عند القطع(٪ )عند 23 ْس
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

  ≤100
	

≤ 25
	

أيزو 10591

	الفقد فى الحجم ٪
	≥  10

انظر ملحوظة 1
	≥  10

انظر ملحوظة 1
	≥  10

انظر ملحوظة 1
	≥  10

انظر ملحوظة 1
	≥ 25
انظر ملحوظة 2
	≥ 25
	≥ 25
	أيزو 10563

	مقاومة الانسياب ( مم ) انظر ملحوظة 3
	≥  3
	≥  3
	≥  3
	≥  3
	≥  3
	≥  3
	≥  3
	أيزو 7390

	اجتياز = عدم حدوث انهيار كما هو موضح فى بند ( 7 )

ملحوظة 1 : حد أقصى 25 ٪ لموانع التسرب المشتتة المائية الأساس .

ملحوظة 2 : حد أقصي 30٪ لرتبة 12,5 E  لموانع التسرب المشتتة المائية الأساس .

ملحوظة 3 :يستخدم قطاع شكل U المصنوع من الالومنيوم الانودى / العرض الاسمى 20 مم والعمق الاسمى 10 مم 0

تطبق درجات الحرارة للاختبار ( 50 ± 2 ) ° س و ( 5 ± 2 ) ° س تختبر طبقا لطريقة الاختبار ( أ ) وطريقة الاختبار ( ب ) . فى حالة زيادة الانسياب عن 3 مم و من الممكن إعادة الاختبار مرة واحدة


جدول ( 4 ) - شروط الاختبار النوعية لموانع التسرب من الرتب

F و G 
	الخواص
	الرتبة
	طريقة الاختبار

	
	25 LM
	25 HM
	20 LM
	20 HM
	12,5 E
	12,5 P
	7,5 P
	

	الاستطالة * 
	100٪
	100٪
	60٪
	60٪
	60٪
	60٪
	25٪
	أيزو 7389

أيزو 8339

أيزو 8340

أيزو 10590

أيزو 11431 

	المدى
	± 25 ٪ 
	± 25 ٪ 
	± 20 ٪ 
	± 20 ٪ 
	± 12,5 ٪ 
	± 12,5 ٪ 
	  ±7,5 ٪ 
	أيزو 9046

أيزو 9047

	الانضغاط
	25٪
	25٪
	20٪
	20٪
	-
	-
	-
	أيزو 11432

	* قيمة الاستطالة معطاه كنسبة من العرض الأصلى 

الاستطالة ٪ = ]  ( العرض النهائى – العرض الأصلى ) / ( العرض الأصلى ) [ × 100 ٪



6- التهيئة وطريقة الاختبار و سطح الأساس
عند تحديد صنف مانع التسرب طبقا لمتطلبات هذه المواصفة القياسية , فان نفس طريقة التهيئة ( المعالجة ) يتم استخدامها فى كل طرق الاختبارات المتعلقة ( تستخدم الطريقة أ أو الطريقة ب فقط) ،  والتى تفاصيلها معطاة فى طرق الاختبار 0 

ولكل طريقة اختبار يتم اختبار ثلاث عينات لكل سطح أساس سيتم اختباره ( انظر أيضا بند 7) وفى جميع الاختبارات يتم استخدام مانع التسرب من نفس رقم التشغيلة ،  وكذلك الوجه التحضيرى اذا استعمل 0 كما يجب استعمال نفس أسطح الأساس ( المادة وتشطيب سطحها ) لجميع الاختبارات . 

وأسطح الأساس  كما هى موضحة فى المواصفة القياسية الدولية أيزو 13640 يجب اختيارها كما يلى : 

مانع التسرب نوع G
زجاج كسطح إجبارى 

الألومنيوم الأنودى كسطح اختيارى

مانع التسرب نوع F 

مونة و / أو الألومنيوم الأنودى و/ أو زجاج 

7- تعريف عدم الاجتياز ( حدوث الانهيار )

7/ 1  عام 
بعد تجهيز عينات اختبار مانع التسرب فانه يجب فحصها للتأكد من عدم وجود عيوب . وأى عينة يظهر أنها غير مناسبة للاختبار يجب استبعادها . كما أنه بعد انتهاء الاختبار تفحص عينة اختبار مانع التسرب من حيث ظهور فقد فى الالتصاق أو التماسك حيثما يلاحظ 0 ويتم قياس عمق فقد الالتصاق و/أو فقد التماسك باستخدام وسيلة قياس مناسبة قادرة على القياس لـ 0,5 مم ثم تسجل أعلى قيمة مقاسة من كليهما لاستخدامها فى تحديد اجتياز أو عدم اجتياز الاختبار 0

بسبب تعرض مانع التسرب لإجهاد زائد قرب طرف عينات الاختبار أثناء تحضير وإجراء الاختبار, فإن الفقد فى الالتصاق أو التماسك الذى سيتم ملاحظته فى الحجم المستثنى 2 مم × 12 مم × 12 مم عند أى من طرفى مانع التسرب ،  لايتم اعتباره انهياراً فى العينة شكل (2) 

ويتم إجراء كل اختبار ثلاث مرات وفى أى طريقة اختبار عند عدم اجتياز اثنين أو أكثر من عينات الاختبار ،  عندئذ سيتم اعتبار مانع التسرب غير مجتاز الاختبار, أما فى حالة عدم اجتياز عينة واحدة للاختبار يتم إعادة الاختبار بالكامل 0

وفى حالة إعادة الاختبار بالكامل وعدم اجتياز عينة واحدة , يتم اعتبار نتائج مانع التسرب عدم إجتياز للاختبار . 

7/ 2  عدم إجتياز موانع التسرب من الرتبة الفرعية "P "

تجرى طرق الإختبار كما هو موضح بالمواصفات القياسية الدولية المشار اليهما ببند ((2/4) ,) 2/6), (2/10)) . 

إذا كان الفقد فى التماسك أو الاتصاق كاملاً ويمتد خلال عمق مانع التسرب, يعتبر مانع التسرب لم يجتاز الاختبار . 

 يمكن الاستعانة بنظرية نفاذ الضوء خلال العيوب للحكم على اجتياز أو عدم اجتياز مانع التسرب . 

7/ 3  عدم اجتياز مانع التسرب من الرتبة الفرعية "E "

تجرى طرق الاختبار كما هو موضح بالمواصفات القياسية الدولية المشار اليهما ببند ((2/5) ,) 2/7), (2/9) ,(2/11)) . 

 فى حالة زيادة الفقد فى الالتصاق أو التماسك عن 2 مم فى عمق مانع التسرب فى أى مكان على السطح يتم اعتبار عينة الاختبار لم تجتاز الاختبار ( أنظر شكل 2 )


[image: image1]
دليل الشكل 

1 – سطح الأساس

2 – مانع التسرب
1- منطقة a : عدم الإجتياز فى الحجم المستثنى 2 مم×12 مم×12 مم يعتبر أمراً مسموحاً به  ولا يتم تسجيله فى التقرير . 

2- منطقة b:  خاصة مانع التسرب رتبة فرعية E , فإن حدوث إنهيار أقل من أو يساوى 2 مم يعتبر أمراً مسموحاً به ويتم تسجيله فى التقرير مع نتائج الاختبار . 
ج – منطقة c : بخصوص مانع التسرب  رتبة فرعية E  فإن حدوث الانهيار يمتد من سطح مانع التسرب إلى هذه المنطقة ( أكبر من 2 مم ) غير مسموح به . تعتبرالعينة غيرمجتازة الاختبار ويسجل فى التقرير مع نتائج الإختبار . 

ملحوظة : أى فقد فى الالتصاق أو الفراغات الداخلية يتم ملاحظته فى المنطقة c فقط ( مثل مشاهدته خلال السطح الزجاجى ) لا يسجل فى التقرير كعدم اجتياز العينة للاختبار, بل يجب ذكره كملحوظة عامة مع نتائج الاختبار  . 

شكل (2) - مقاطع خلال عينة اختبار مانع التسرب
8- علامات التمييز

فى حالة تطابق مانع التسرب مع هذه المواصفة القياسية , فان مانع التسرب يعطى اسماً مميزاً لنوعه ورتبته , واذا كان متاحاً الرتبة الفرعية طبقا لبند ( 4 ) كما يلى : 

( المواصفة القياسية المصرية رقم (   ) – النوع – الرتبة – الرتبة الفرعية )0

تميز العبوات بعلامة التمييز المناسبة لمانع التسرب ( انظر بند 9 ) وذلك من نتائج الاختبار ومسئولية القائم به 0 أسطح الأساس  والدهانات التحضيرية التى تم استخدامها فى الاختبار يتم توضيحها على العبوة من خلال الرموز الاَتية : 

مونة ( M2 أو M1 ) ،  زجاج (G ) ،  الألومنيوم الأنودى ( A ) ،  بدهان تحضيرى ( P ) أو بدون دهان تحضيرى (UP ) من الممكن اختياريا إعطاء وصف كامل لأسطح الأساس للاختبار على العبوة ولكن يجب ذكرها فى النشرة الفنية للمادة 

مثال ( 1) : مانع تسرب إنشائى ( F ) له قدرة حركة 25 ٪ ومعامل أكبر من 0,4 نيوتن / مم2 HM وتم اختباره على مونة مدهونة بدهان تحضيرى من النوع ( 1) يتم تمييزه بأى من الطرق الاَتية : 

المواصفة القياسية المصرية رقم (    ) - 25  - F HM -  M1P

أو

  المواصفة القياسية المصرية رقم (    ) -F HM 25-  مختبر على مونة بدهان تحضيرى نوع ( 1)
مثال ( 2) : مانع تسرب زجاجى ( G ) له قدرة حركة 25 ٪ ومعامل أقل من 0.4 نيوتن / مم2 ( L M ) وتم اختباره على الألومنيوم الأنودى بدهان تحضيرى وعلى زجاج بدون دهان تحضيرى يمييز كما يلى : 

  المواصفة القياسية المصرية رقم (    ) - G- 25 LM- Ap ،Gup

أو 

  المواصفة القياسية المصرية رقم (    ) - G- 25  LM مختبر على ألومنيوم أنودى بدهان تحضيرى وزجاج بدون دهان تحضيرى 

9- تقرير الاختبار 

يجب أن يشتمل تقرير الاختبار على المعلومات الاتية 

أ  -  اسم المعمل الذي تم الاختبار فيه 

ب- تاريخ ورقم الاختبار 

جـ- رقم المواصفة القياسية المصرية 

د-إسم القائم بالإختبار .

ﻫ- سم المنتج ،  النوع (العائلة الكيميائية) ،  واللون 

و- رقم التشغيلة .

ز- عدد المركبات .

ح- أسطح الأساس  المستعملة ( فى حالة المونة ،  ينص ما إذا كانت M1 ) أو M2  )

ط- الدهان أو الدهانات التحضيرية المستخدمة مع رقم التشغيلة إذا كان متاحاً . 

ك- طريقة التهيئة ( طريقة أ أو طريقة ب )

ل- الطريقة المذكورة فى المواصفة القياسية الدولية المشاراليها ببند ( 2/11) . 

بما فى ذلك هل كانت لمبة الاشعة فوق البنفسجية ( UV ) مضاءة خلال الفترة الرطبة من طريقة الاختبار

 ( 8/2/1) إذا كان ملائماً 

م- أى حيود عن شروط الاختبار المحددة

و- الرتبة المتوقعة طبقا لهذه المواصفة

ن- النتائج لكل اختبار تم إجراؤه لتحديد صنف مانع التسرب

ش- الرتبة الذى حققها مانع التسرب طبقا لهذه المواصفة ( يذكر إذا لم تحقق المادة أية رتبة ) 

10- المصطلحات الفنية
إنشاءات المبانى
building construction
منتجات الفواصل
jointing products
موانع التسرب
sealants 
استرجاع المرن
elastic recovery  
11- المراجع

المواصفة القياسية الدولية 

ISO 11600 / 2011 ( confirmed in 2014)

Building construction - Jointing products – Classification and Requirements for Sealants
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