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نموذج غلاف مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التقييس والتعدين 
مركز المواصفات والمقاييس     
أمان لعب الأطفال
الجزء  العاشر:
المركبات الكيميائية العضوية - تجهيز العينات والاستخلاص
مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
SAFETY OF TOYS
PART 10: ORGANIC CHEMICAL COMPOUNDS – SAMPLE PREPARATION AND EXTRACTION 
 اعداد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
__________________________

هذه الوثيقة مشروع مواصفة قياسية عربية تم عرضها على القاعدة التفاعلية لإبداء الرأي والملاحظات عليها، لذلك فإنها عرضة للتغييروالتبديل ولا يجوزالاعتماد عليها كمواصفة قياسية عربية موحدة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة العربية العليا للتقييس
مقدمـــــــة
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين منظمة فنية متخصصة تضم في عضويتها أجهزة التقييس في الدول العربية، ومن مهام المنظمة اصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة من خلال لجان فنية عربية متخصصة وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة. اقترحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ) (، وتم إعدادها من قبل اللجنة الفنية TC11 ( اللجنة الفنية العربية لمواصفات الالعاب واعتمدت بقرار اللجنة العربية العليا في اجتماعها 
أمان لعب الأطفال                                                                                            الجزء العاشر :                                                                                             المركبات الكيميائية العضوية – تجهيز العينات والاستخلاص 
1- المجال 

يختص هذا الجزء من هذه المواصفة القياسية بطرق تجهيز العينات والاستخلاص لإثبات وجود المركبات العضوية أو تحررها من لعب الأطفال التى تحقق اشتراطات المواصفة القياسية العربية رقم(      - 9 ) 
2- المواصفات  التكميلية
2/ 1  م ق ع    -1   "أمان لعب الاطفال ج1: الخصائص الميكانيكية والفيزيائية (EN 71-1) 
2/ 2  م ق ع    -9   "أمان لعب الاطفال ج9: المركبات الكيميائية العضوية - الإشتراطات (EN 71-9) 

2/ 3  م ق ع    -11   "أمان لعب الاطفال ج11: المركبات الكيميائية العضوية - طرق التحليل(EN 71-11) 
2/ 4  المواصفة القياسية الأوروبية 
                                                               EN-20105- A03
Textiles- tests for colour fastness – P A03 : Grey scale for assessing staining .
2/ 5  المواصفة القياسية الدولية
ISO 105 F 10                                                                                 

Textiles – tests for colour fastness-P10:Specefication for adjacent fabric:multifibre

3- المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه المواصفة تطبق المصطلحات والتعاريف التالية : 

3/ 1  سهولة التناول ( جزء يمكن الوصول إليه ) ( ب/2 )  :

التلامس مع المجس المفصلى عند إجراء اختبار " إمكانية الوصول إلى جزء أو مكون " طبقاً للمواصفة
  (م ق ع     -1).

3/ 2  سائل سهل التناول : 

سائل داخل لعبة أو عليها أو مصاحب لها من المحتمل أن يتعرض له الطفل أثناء الاستعمال العادى أو المتوقع للعبة.

ملحوظة :

أمثلة للسوائل التى يمكن الوصول إليها ( الألوان السائلة ، السوائل المستخدمة لعمل الفقاعات ، الأحبار التى بداخل الأقلام والسوائل المصاحبة للعب الرش ) .

3/ 3  طريقة التحليل الأولى :

 طريقة للتحليل مصممة لتوضح مطابقة العينة أو المادة المصنع منها اللعبة للاشتراطات الواردة بالمواصفة (م ق ع   -9) سواء كان لمركب معين أو مجموعة من المركبات .

3/ 4  طريقة التحليل النهائى :

طريقة للتحليل يتم استعمالها عندما لا تتضح المطابقة بواسطة طريقة التحليل الأولى .

3/ 5  العينة المعملية (ب/4):

لعبة واحدة فقط بنفس الهيئة أو الشكل التى تطرح به فى السوق أو هناك نية لتسويقها . 

3/ 6  اللعب التى تعمل بالفم :

اللعب التى تعتمد فى عملها على الفم وبالتالى مصممة لتلامس الفم أثناء اللعب بها.لا تعتبر الألعاب التى يتم نفخها من ضمن اللعب التى تعمل بالفم مالم تكن تعتمد فى عملها على حركة الفم بعد نفخها .

ملحوظة :

لعبة الصفارات ، ولعب الأسنان المقلدة تعتبر أمثلة للعب التى تعمل بالفم . 

3/ 7  لعب الفم(ب/5) : 

 اللعب التى يتم لعقها أو مصها  أو مضغها . 

3/ 8  الورق :

المادة التى تسوق على أنها ورق أو كرتون و لا يزيد وزنها على 400 جم / م2 .
3/ 9  اللعب البوليمرية :

اللعب التى تتكون من البلاستيك ، أو المطاط الصناعى ، أو المطاط الطبيعى ، أو بوليمر السيليكون وليس من البوليمرات الطبيعية الأخرى . 

3/ 10  المواد التى أساسها الخشب أو الخشب المترابط بمواد راتنجية :
ملحوظة :

خشب الأبلاكاش ، الخشب الحبيبى ، خشب الكونتر وخشب MDF تعتبر أمثلة للخشب المترابط  بالراتنج . 
3/ 11  أجزاء عينة الاختبار :

هو جزء من العينة المعملية المجهزة للتحليل .

3/ 12  اللعب النسجية :

اللعب المنسوجة أو المشغولة والمواد الليفية غير المنسوجة . 

ملحوظة :

اللباد مثال للمادة الليفية غير المنسوجة .
3/ 13  خامة (مادة) اللعبة :
المادة المصنع منها اللعبة ومكوناتها . 

4- الاشتراطات (ب/6)
يجب أن تؤخذ عينات لعب الأطفال أو مكونات اللعبة أو مواد تصنيعها الموضحة فى العمود ( 1 ، 2 ) بالجدول ( 1 ) وتحلل طبقاً للبند ( 5 ) وطبقاً للمواصفات الموضحة فى العمود من 3 إلى 12 بالجدول
 ( 1 ) . 

إذا ارتبط رقم البند بطريقة التحليل الأولى الموضح فى الجدول ( 1 ) للعبة معينة أو مكوناتها أو مواد تصنيعها فإن التطابق مع المواصفة القياسية العربية رقم (    - 9 ) يمكن أن يوضح بتحليل مواد اللعبة بهذه الطريقة فقط لمجموعة من المركبات العضوية الداخلة فى تركيب اللعبة .لا يجب أن تستخدم طريقة التحليل الأولى لتوضيح عدم التطابق مع اشتراطات المواصفة القياسية العربية رقم (   - 9) .

الجدول ( 1 )

البنود المطبقة لأخذ وتجهيز العينات
	لعبة معينة / مكون اللعبة
	مواد تصنيع لعب الأطفال
	الاشتراطات

	
	
	مثبطات الإشتعال
	ملونات و الامينات الاروماتية الاولية
	هجرة المونيمرات 
	هجرة المذيبات
	إستنشاق المذيبات 
	مواد حافظة للخشب
	مواد حافظة
	ملدنات

	
	
	الطريقة
	التحليل الاولى
	التحليل النهائى
	الطريقة
	الطريقة
	التحليل الاولى
	التحليل النهائى
	الطريقة
	الطريقة
	الطريقة

	1
	اللعب المستخدمة بالفم للأطفال أقل من 3 سنوات
	*بوليمرية
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	6

	2
	اللعب أو مكونات اللعبة سهلة التناول بوزن 150 جم أو أقل وتستخدم للعب باليد للأطفال أقل من 3 سنوات
	*بوليمرية 
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	6

	3
	
	خشب
	
	
	8/3/1 

8/3/2
	
	
	
	
	8/3/3
	
	

	4
	
	ورق
	
	
	8/4/1

8/4/2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	اللعب والمكونات سهلة التناول للأطفال أقل من 3 سنوات
	نسيج
	8/1/1
	8/1/2
	8/1/3، 8/1/4
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	جلد
	
	
	8/2/1،

8/2/2
	
	
	
	
	
	8/2/3
	

	7
	مكونات اللعبة الملامسة للفم  فى اللعب التى تستخدم  حركة الفم
	*بوليمرية 
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	6

	8
	
	خشب
	
	
	8/3/1

8/3/2
	
	
	
	
	8/3/3
	
	

	9
	
	ورق
	
	
	8/4/1

8/4/2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	لعب النفخ بمساحة سطح أكبر من 0.5م2 عند نفخها بالكامل
	*بوليمرية
	
	
	
	
	
	7/1
	7/2
	
	
	

	11
	لعب الأطفال التى توضع على الفم أوالانف
	*بوليمرية
	
	
	
	6
	
	7/1
	7/2
	
	
	

	12
	
	نسيجية
	
	8/1/2
	8/1/3

8/1/4
	
	
	7/1
	7/2
	
	
	

	13
	
	ورق
	
	
	8/4/1

8/4/2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	لعب الأطفال التى يمكن أن يدخلها الطفل
	*بوليمرية 
	
	
	
	
	
	7/1
	7/2
	
	
	

	15
	
	نسيجية
	
	
	
	
	
	7/1
	7/2
	
	
	

	16
	مكونات أدوات الرسم المباعة كلعب أو التى تستخدم كلعب
	*بوليمرية
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	6

	17
	لعب الأطفال والمكونات سهلة التناول للإستخدام المنزلى
	خشب
	
	
	
	
	
	
	
	8/3/3
	
	


تابع الجدول ( 1 )
	لعبة معينة / مكون اللعبة
	مواد تصنيع لعب الأطفال
	الاشتراطات

	
	
	مثبطات الإشتعال
	ملونات و الامينات الاروماتية الاولية
	هجرة المونيمرات 
	هجرة المذيبات
	إستنشاق المذيبات 
	مواد حافظة للخشب
	مواد حافظة
	ملدنات

	
	
	الطريقة
	التحليل الاولى
	التحليل النهائى
	الطريقة
	الطريقة
	التحليل الاولى
	التحليل النهائى
	الطريقة
	الطريقة
	الطريقة

	18
	لعب الأطفال والمكونات سهلة التناول للإستخدام خارج المنزل
	خشب
	
	
	
	
	
	
	
	8/3/3
	
	

	19
	لعب الأطفال ومكوناتها على شكل مواد غذائية

	*بوليمرية 
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	6

	20
	خامات لعب الأطفال الصلبة والتى تترك آثراً

	كل المواد
	
	
	8/6
	
	
	
	
	
	
	

	21
	السوائل الملونة سهلة التناول فى لعب الأطفال
	سائل
	
	
	8/5/1

8/5/2
	
	
	
	
	
	8/5/3
	

	22
	السوائل غير الملونة سهلة التناول فى لعب الأطفال

	سائل
	
	
	
	
	
	
	
	
	8/5/3
	

	23
	صلصال التشكيل واللعب وما شابه ذلك ماعدا اللعب الكيميائية الموضحة فى    م ق ع    -5 
	كل المواد
	
	
	8/7/1

8/7/2
	
	
	
	
	
	8/7/3
	

	24
	مركبات تصنيع البالون

	كل المواد
	
	
	8/8/1

8/8/2
	
	
	7/1
	7/2
	
	
	

	25
	ملصقات محاكاة الوشم

	كل المواد
	
	
	8/9/1

8/9/2
	
	6
	
	
	
	8/9/3
	

	26
	المجوهرات المقلدة
	*بوليمرية 
	
	
	
	6
	6
	
	
	
	
	6

	   * تستبعد الطبقة البوليمرية بسمك اقل من 500 ميكرومتر

	


5- تجهيز العينة 

يجب أن تمثل أجزاء عينات الاختبار مواد تصنيع اللعبة فى العينة المعملية . وتؤخذ فقط هذه العينات من الأجزاء سهلة التناول فى اللعبة . 
6- الهجرة- أخذ العينات والاستخلاص 
6/ 1  سائل الاستخلاص (انظر البند ب/7): 
ماء غير متأين او محلول مناسب من ماء غير متأين وخالى ظاهرياً من الشوائب .

6/ 2  الأجهزة :

6/ 2/ 1  ملقاط من صلب لا يصدأ 

6/ 2/ 2  زجاجات استخلاص :

الحجم 250 مل تقريباً بقاعدة مستوية وعنق مقلوظ ومزودة بغشاء مطاطى مبطن بالتيفلون ( PTFE ) .

ملحوظة :

تكون أبعاد الزجاجات التالية مقبولة :

القطر الخارجى : 70 مم

الارتفاع الكلى للزجاجة : 138 مم

الارتفاع من القاع إلى بداية العنق : 75 مم

فتحة العنق الداخلية : 30 مم 

يجب أن يوضح المعمل أن الأوعية والحاويات المستخدمة لا تتداخل كيميائيا أو تمتز المواد تحت الاختبار . الأدوات الزجاجية وسدادات الزجاجات والقوارير يجب أن تكون نظيفة وغير تالفة وخالية من العيوب .

6/ 2/ 3  الزجاجة الدوارة :

قادرة على مسك ودوران زجاجات الاستخلاص عند سرعة ثابتة . يجب أن تكون المسافة من مركز محور الدوران إلى مركز الدورق حوالى 150 مم . 

6/ 3  أخذ العينة :

إذا كانت مساحة سطح العينة المعملية أقل من 10 سم 2 تقريباً فتختبر العينة بدون تقطيع .

فى بعض الحالات يتم اختيار أكثر جزء مناسب من العينة المعملية للحصول على عينة الاختبار بمساحة
( 10±1) سم2 بطريقة تسمح بتقليل عدم القدرة للوصول و تداول الأسطح الداخلية والبعيدة عن التناول . إذا أمكن تختار عينة الاختبار من جزء رفيع ( رقيق ) للعينة المعملية . يتم أخذ العينة على شكل قرص أو أى أشكال أخرى إذا أدى ذلك إلى تقليل  كمية الحواف المقطوعة بمساحة سطح ( 10±1) سم2 باستخدام وسيلة قطع مناسبة . يقاس بالتقريب مساحة سطح عينة الاختبار مع الأخذ فى الاعتبار السمك عندما يكون أكبر من 1 مم . يجب أن تكون حواف عينة الاختبار ناعمة المظهر . 

فى الحالات التى يؤدى فيها تحضير العينة المعملية إلى نتائج غير واقعية نتيجة عملية القطع . فإن لعبة الأطفال غير المقطوعة بالكامل أو مكونات اللعبة قد تختبر باستخدام جهاز استخلاص بحجم مناسب .
يجب أن تستخلص أحجام عينات أقل من 10سم2 باستخدام 100 مل من سائل الاستخلاص ( أنظر ب/7 ) .

يتم إزالة أى جزيئات قابلة للفصل ( غير ثابتة ) من حواف عينة الاختبار . إذا كانت عينة الاختبار رفيعة وقد تلتصق بجدران زجاجة الاستخلاص يتم عمل ثقب صغير فيها وتوصل بجسم معدنى صغير من خلال الثقب غالباً ما يكون  دبوس كلبس الورق مناسبا. 

6/ 4  الاستخلاص ( أنظر ب/8 ) :

توضع العينة فى زجاجة الاستخلاص بواسطة الملقاط . يضاف 100 مل من سائل الاستخلاص ( 6/1 ) عند درجة حرارة ( 20±2) ْس . تغلق زجاجة الاستخلاص وتحكم أثناء الدوران . يتم دوران الزجاجة عند سرعة (60±5) دورة / دقيقة لمدة (60±5) دقيقة . يرشح المحلول المستخلص فى زجاجة خلال سداده من صوف زجاجى يتم تحليل المحلول المستخلص باستخدام الطريقة المناسبة الموضحة فى 

(م ق ع    -11). 

7- عينة الاستنشاق والاستخلاص والتحليل 

7/ 1  طريقة التحليل الأولى للمذيبات :

أنظر البند ( أ/2 ) بالمواصفة القياسية (م ق ع    -11) . 
7/ 2  طريقة التحليل النهائى للمذيبات : 
أنظر البند  ( أ/3 ) بالمواصفة القياسية (م ق ع    -11) . 
8- طريقة أخذ العينات المحددة  والاستخلاص 

8/ 1  المنسوجات – مثبطات الاشتعال  والملونات والأمينات الأروماتية الأولية : 

8/ 1/ 1  مثبطات الاشتعال :
تفحص العينة المعملية ويحدد أى مكونات النسيج موجودة وسهلة التناول ولها مساحة 10سم2 أو أكثر .

تؤخذ عينات الاختبار من المكونات النسجية التى لها مساحة تناول أكبر من 10سم2 فى اللعبة قد تقطع عينات الاختبار من اللعبة المعملية بنصل مناسب. تقطع كل عينة اختبار بحيث لا يزيد أى بعد على 3 مم تخزن كل عينات الاختبار منفصلة فى وعاء مناسب . يوزن 0.5 جم تقريباً لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى قنينة سعة 20 مل بغطاء مقلوظ مبطن بالتيفلون . يضاف 5 مل من الأسيتونيتريل وتوضع القنينة فى حمام تحت الموجات فوق الصوتية لمدة 60 دقيقة عند درجة حرارة 40 ْس يرشح المستخلص وينقل إلى القنينة .

يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/2 ) بالمواصفة القياسية (م ق ع   -11).
8/ 1/ 2  طريقة التحليل الأولى للملونات والأمينات الأروماتية الأولية :
 هذا الاختبار الموصف فى ملحق (أ) طبقا للمواصفة EN ISO 105 E04 هو عبارة عن تقييم إذا ما كانت المواد الملونة يمكن أن تنتقل من خامات اللعب النسجية إلى الفم أو الأغشية المخاطية أو الجلد أم لا . إذا تبين أن الوان النسيج غير ثابتة طبقاً للاختبار الموصف فى ملحق (أ) ، وسوف يتم اختبارها بطريقة التحليل النهائى للمواد الملونة ( 8/1/3) وطريقة التحليل النهائى للأمينات الأروماتية الأولية ( 8/1/4 ) .

8/ 1/ 3  طريقة التحليل النهائى للملونات ( المواد الملونة ):
تفحص العينة المعملية وتحدد أى أجزاء من النسيج موجودة يسهل الوصول إليها على أن تكون المساحة التى يسهل الوصول إليها 10سم2 أو أكثر. الألوان المختلفة لنفس مادة النسيج يتم التعامل معها كل واحد منها على حدة .

يتم نزع الأجزاء التى سوف يتم عليها الاختبار من مكونات النسيج التى لها مساحة يسهل الوصول إليها أكبر من 10سم2 على اللعبة . المكونات التى تركت بقعة على النسيج المتعدد الألياف فى طريقة التحليل الأولى للنسجيات ( 8/1/2 ) يتم اختبارها إذا كانت مساحتها تزيد على 1سم2 . 

يمكن قطع الأجزاء المراد اختبارها من العينة المعملية بنصل مناسب  يتم قطع كل جزء يمكن أن  يتم إجراء الاختبار عليه بحيث لا يزيد أى بعد من الأبعاد على 3 مم . يتم حفظ كل جزء من هذه الأجزاء على حدة فى وعاء مناسب يوزن حوالى 0.5 جم لأقرب 1 ملجم  من الجزء المراد اختباره فى قنينة ذات جم 40 مل من زجاج الكهرمان ولها غطاء بريمى مبطن من مادة التيفلون . يتم إضافة 10 مل إيثانول فى القنينة وتوضع فى حمام موجات فوق صوتية لمدة 15 دقيقة تنقل المادة المستخلصة إلى أنبوبة اختبار ويتم التركيز الى

 1 مل تقريبا  فى تيار من الهواء أو النيتروجين . يتم ترشيح المادة المستخلصة ، وتنقل إلى قنينة سعة 2 مل ويحكم الغلق عليها . يتم تحليل المادة المستخلصة طبقاً للبند ( 5/3 ) من المواصفة (م ق ع     -11).
8/ 1/ 4  طريقة التحليل النهائى للأمينات الأروماتية الأولية :

تؤخذ الأجزاء المراد اختبارها من العينة المعملية بنفس الطريقة التى وردت فى البند السابق ( 8/1/3 ) 

يوزن حوالى 1 جم لأقرب 1 ملجم  من الجزء المراد اختباره فى أنبوبة سعة 50 مل من البولى بروبلين . يضاف 15 مل ماء و تضرب  فى خلاط ( ماركة فورتكس  ) لمدة 30 ثانية .

توضع الأنبوبة فى جهاز الطرد المركزى عند 2000 g  لمدة 15 دقيقة . يصب السائل فى عمود مسامى ويترك للامتصاص لمدة 20 دقيقة .

يتم الاستخلاص من العمود  بواسطة 2×40 مل ثلاثى – بيوتيل ميثيل إيثر . ويجمع السائل المستخلص بالفصل فى قنينة سوائل مستديرة القاعدة ويترك ليبخر عند 50 ْس إلى أن يصل إلى 5 مل تقريباً باستخدام مبخر دوار .

ينقل مستخلص الإيثر إلى أنبوبة اختبار مدرجة سعة 10 مل وتقلل بحرص لتصل إلى 1 مل فى تيار خفيف من النيتروجين فى درجة حرارة الغرفة .يتم نقل المادة المستخلصة المركزة إلى قنينة سعة 2 مل ويتم الغلق بإحكام .
ملحوظة 1 :

يجب تجنب تبخر مستخلص الأثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكسى على استرجاع الأمين .

ملحوظة 2 :

استرجاع الأمينات يمكن تحسينها بتحويلها إلى أملاح الهيدروكلوريد .
 يتم تحليل المستخلص ( المادة المستخلصة ) طبقاً للبند ( 5/4 ) من المواصفة (م ق ع    -11). 

8/ 2  ملونات الجلد والأمينات الأروماتية الأولية والمواد الحافظة :
8/ 2/ 1  المواد الملونة ( أو الملونات ):
يتم فحص العينة المعملية ويحدد مكونات الجلد الموجودة ويمكن الوصول إليها ولها مساحة يمكن التعامل معها تقدر بـ 10سم2 أو أكثر . يتم التعامل مع الجلود الملونة بالوان مختلفة كل منها على حدة .

يتم إزالة الأجزاء المراد اختبارها من مكونات الجلد التى لها مساحة يمكن الوصول إليها والتعامل معها أكثر من 10 سم2 على اللعبة . يمكن قطع الأجزاء المراد اختبارها من العينة المعملية بنصل مناسب بقطع كل جزء للاختبار بحيث لا يزيد أى بعد من أبعاده على 3 مم . يحفظ كل جزء منفصلاً ( كل على حدة ) فى وعاء مناسب . 

يوزن حوالى 0.5 جم لأقرب 1 ملجم  من الجزء المراد اختباره فى قنينة من زجاج الكهرمان وذات غطاء قلاووظى من مادة PTFE . يضاف 10 مل أيثانول وتوضع القنينة فى حمام فوق صوتى لمدة 15 دقيقة . ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى 1 مل فى تيار هوائى . يتم ترشيحه وينقل إلى قنينة سعة
 2 مل ويتم إحكام الغلق . ويتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3 ) من المواصفة (م ق ع   -11).
ملحوظة :

يفترض أن تكون عينات الجلد ثابتة اللون ولذلك لا تعرض إلى طريقة التحليل الأولى . 

8/ 2/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية :

تؤخذ عينة الاختبار من العينة المعملية بنفس الطريقة الموضحة فى البند ( 8/2/1 ) .

يوزن تقريباً 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة من البولى البروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل من الماء ( 6/1 ) ويقلب فى خلاط ( ماركة فورتكس ) لمدة 30 ثانية .توضع الأنبوبة فى جهاز الطرد المركزى عند 2000g لمدة 15 دقيقة يصب السائل المنفصل إلى عمود  كسلر مسامى ويسمح له بالامتصاص لمدة 20 دقيقة . 

يتم الاستخلاص من العمود  بواسطة 2×40 ثلاثى بيوتيل ميثيل ايثر ويجمع سائل الاستخلاص المنفصل فى قنينة سعة 100 مل مستديرة القاع ويبخر عند درجة حرارة 50 ْس إلى حوالى 5 مل باستخدام مبخر دوار .

ينقل الأثير المستخلص إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويقل بحرص إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط وينقل المستخلص المركز إلى قنينة سعة 2 مل ويحكم الغلق عليها .
ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكسى على استرجاع الأمين .

ملحوظة (2) :

استرجاع الأمينات يمكن تحسينها بتحويلها إلى أملاح الهيدروكلوريد . يتم تحليل المستخلص
 ( المادة المستخلصة ) طبقاً للبند ( 5/4 ) من المواصفة (م ق ع   -11)
8/ 2/ 3  المواد الحافظة :

تؤخذ أجزاء الاختبار من العينة المعملية بنفس الطريقة الموضحة فى البند ( 8/2/1 ) .

يوزن حوالى 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل من الماء ( 6/1) ويقلب فى خلاط ( ماركة فورتكس ) لمدة 30 ثانية .

يصب السائل فى وعاء مناسب . يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/7 ) بالمواصفة (م ق ع   -11)
وطبقاً للبند ( 5/5/2 ) بنفس المواصفة .

توضح طريقة الفينول و طريقة تقدير الفورمالدهيد الحر فى المواصفات الخاصة بمستحضرات التجميل . 
8/ 3  ملونات الخشب والأمينات الأروماتية الأولية والمواد الحافظة للخشب :
8/ 3/ 1  الملونات :

إذا كان سمك لعبة الطفل الخشبية أو المكون الخشبى أقل من 1 سم فتؤخذ عينة الاختبار من الخشب الممثل للسطح الكلى سهل الوصول إليه بحيث لا يتعدى أبعاد عينة الاختبار 3 مم . يتم الحصول على عينة اختبار يوزن 5 جم على الأقل وتخزن فى وعاء مناسب . إذا كان سمك لعبة الطفل الخشبية أو المكون الخشبى أكبر من 1 سم  فيتم  ثقب الخشب باستخدام أداة حفر مناسبة بعمق 1 سم تقريباً مع التأكد أن الثقوب موزعة بانتظام على السطح سهل الوصول وتجمع عينة اختبار بوزن 5 جم على الأقل من نواتج الثقب وتخزن فى وعاء مناسب .

يوزن 0.5 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار تقريباً فى أنبوبة زجاجية معتمة سعة 40 مل بغطاء مبطن بالتيفلون ويضاف 10 مل من الإيثانول وتوضع الأنبوبة فى حمام فوق ضوتى لمدة خمسة عشر دقيقة . ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى حوالى 1 مل تحت تيار من الهواء أو غاز النيتروجين  يرشح المستخلص وينقل إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3 ) بالمواصفة (م ق ع    -11).
8/ 3/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية :

يتم الحصول على عينات الاختبار من العينة المعملية بنفس الطريقة الموضحة فى البند ( 8/3/1 ) . 

يوزن 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة  الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل ماء ( 6/1 ) وتخلط فى خلاط ماركة فورتكس لمدة 30 ثانية .

يتم عمل طرد مركزى للأنبوبة عند  2000 g لمدة 15 دقيقة ويصب السائل الرائق فى عمود مسامى كسلر ويسمح بالامتصاص لمدة 20 دقيقة و يتم الاستخلاص من العمود  بواسطة 2 ×40 مل رباعى بيوتيل ميثيل أثير . 

يتم تجميع المحلول المستخلص فى دورق مستدير القاع ويبخر عند 50 ْس حتى 5 مل تقريباً باستخدام المبخر الدوار . ينقل مستخلص الإثير إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويخفض بعناية إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط . وينقل المستخلص المركز إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق . 
ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكسى على استرجاع الأمين .
ملحوظة (2) :

يمكن تحسين استرجاع الأمين يتحولهما إلى أملاح الهيدروكلوريد و يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند
 (5/4 ) بالمواصفة (م ق ع -11). 
8/ 3/ 3  المواد الحافظة للخشب:

يتم الحصول على عينة الاختبار من العينة المعملية بنفس الطريقة الموضحة فى البند ( 8/3/1 ) .

يوزن 2.5 جم تقريباً  لأقرب 1 مليجرام من عينة اختبار فى دورق مخروطى بسدادة زجاجية مصنفرة . يضاف  بحرص 25 مل أيثانول / حمض الخليك الثلجى بنسبة ( 9+1) يغلق ويوضع الدورق فى حمام فوق صوتى لمدة ساعة . ويسمح للدورق أن يبرد فى درجة حرارة الغرفة ويرشح ويحفظ المستخلص فى وعاء مناسب . يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/6 ) بالمواصفة (م ق ع   -11).
8/ 4  ملونات الورق والأمينات الأروماتية الأولية :

8/ 4/ 1  الملونات :
تفحص العينة المعملية مكونات الورق الموجودة سهلة  الوصول ولها مساحة وصول 10 سم2 أو أكثر . يجب أن يتم التعامل  مع الورق المختلف الألوان كل على حدة .

ترفع عينات الاختبار من مكونات الورق التى لها مساحة وصول أكبر من 10سم2 للعبة . توضع عينات الاختبار من العينة المعملية بنصل مناسب وتقطع كل عينة اختبار بحيث لا يتعدى أبعاد العينة 3 مم وتحفظ كل عينة اختبارعلى حدة فى وعاء مناسب . 

يوزن 0.5 جم تقريباً  لأقرب 1 مليجرام عينة اختبار فى أنبوبة زجاجية معقمة سعة 40 مل بغطاء مبطن بالتيفلون . يضاف 10 مل أيثانون ويوضع الأنبول فى حمام فوق صوتى لمدة 15 دقيقة . ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى حوالى 1 مل تحت تيار من الهواء أو النيتروجين . يرشح المستخلص وينقل إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق .

يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3 ) بالمواصفة (م ق ع    -11).
8/ 4/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية : 

يتم الحصول على عينة الاختبار من العينة المعملية بنفس الطريقة الموضحة فى البند ( 8/4/1 ) .
يوزن 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة  اختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل ماء ( 6/1 ) وتخلط فى خلاط ماركة فورتكس لمدة 30 ثانية .

يتم عمل طرد مركزى للأنبوبة عند  2000 g لمدة 15 دقيقة ويصب السائل الرائق فى عمود مسامى كسلر ويسمح بالامتصاص لمدة 20 دقيقة ويتم الاستخلاص من العمود بواسطة  2 ×40 مل ثلاثى بيوتيل ميثيل أثير . 

يتم تجميع المحلول المستخلص فى دورق مستدير القاع ويبخر عند 50 ْس حتى 5 مل تقريباً باستخدام المبخر الدوار . ينقل مستخلص الإثير إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويخفض بعناية إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط . وينقل المستخلص المركز إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق . 
ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكسى على استرجاع الأمين .
           ملحوظة (2) :

يمكن تحسين استرجاع الأمين يتحولهما إلى أملاح الهيدروكلوريد و يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند
 (5/4 ) بالمواصفة (م ق ع    -11). 
8/ 5  ملونات السوائل المائية والأمينات الأرومانية الأولية والمواد الحافظة: 

8/ 5/ 1  الملونات: 
ترفع السوائل من العينة المعملية مع التأكد أن عينة الاختبار تمثل كل السائل فى العينة المعملية . يجب أن يتم التعامل مع السوائل المختلفة الألوان كل على حدة .

معتمداً على شدة اللون توزن عينة اختبار بوزن يتراوح من 0.1 إلى 0.5 جم  لأقرب 1 مليجرام فى أنبوبة زجاجية معتمة سعة 40 مل بغطاء قلاووظى مبطن بالتيفلون . يضاف 10 مل من الإيثانول وتوضع الأنبوبة فى حمام فوق صوتى لمدة 15 دقيقة . ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى حوالى 1 مل تحت تيار من الهواء يرشح المستخلص وينقل إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق .

ملحوظة :

 يمكن اهمال الخطوة السابقة للسوائل خفيفة اللون والغير لزجة وفى هذه الحالة يتم تحليل العينة مباشرة طبقاً للبند ( 5/3 ) بالمواصفة(م ق ع   -11).  . يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3 ) بالمواصفة
 (م ق ع     -11).

8/ 5/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية :

ترفع السوائل من العينة المعملية مع التأكد أن عينة الاختبار تمثل كل السائل فى العينة المعملية . يجب أن يتم التعامل مع السوائل المختلفة الألوان كل على حدة .

يوزن 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة  اختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 5 مل . يضاف 15 مل ماء ( 6/1 ) وتخلط فى خلاط ماركة فورتكس لمدة 30 ثانية .

يتم عمل طرد مركزى للأنبوبة 2000 g لمدة 15 دقيقة ويصب السائل الرائق فى عمود مسامى كسلر ويسمح بالامتصاص لمدة 20 دقيقة ويتم الاستخلاص من العمود بواسطة  2 ×40 مل ثلاثى بيوتيل ميثيل أثير . 

يتم تجميع المحلول المستخلص فى دورق مستدير القاع ويبخر عند 50 ْس حتى 5 مل تقريباً باستخدام المبخر الدوار . ينقل مستخلص الإثير إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويخفض بعناية إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط . وينقل المستخلص المركز إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق . 

ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكسى على استرجاع الأمين .
ملحوظة (2) :

يمكن تحسين استرجاع الأمين يتحولهما إلى أملاح الهيدروكلوريد و يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند
 (5/4 ) بالمواصفة (م ق ع     -11). 
8/ 5/ 3  المواد الحافظة:

ترفع السوائل من العينة المعملية مع التأكد أن عينة الاختبار تمثل كل السائل فى العينة المعملية . يجب أن يتم التعامل مع السوائل المختلفة الألوان كل على حدة .

يوزن حوالى 1 جم  لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل من الماء ( 6/1) ويقلب فى خلاط ( ماركة فورتكس ) لمدة 30 ثانية .

يصب السائل الرائق فى وعاء مناسب . يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/7 ) بالمواصفة
 (م ق ع    -11). وطبقاً للبند ( 5/5/2 ) بنفس المواصفة .

توضح طريقة الفينول و طريقة تقدير الفورمالدهيد الحر فى المواصفات الخاصة بمستحضرات التجميل . 
8/ 6  لعب الأطفال الصلبة التى تترك أثراً - الملونات والأمينات الأروماتية الأولية .

8/ 6/ 1  الملونات :
ترفع عينات الاختبار من مكونات المواد الصلبة التى تترك اثرا ثم تقسم المواد  وتحفظ فى وعاء مناسب . يتم التعامل مع المواد  المختلفة الألوان كل على حدة
يوزن 0.5 جم تقريباً لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة زجاجية معتمة سعة 40 مل بغطاء قلاووظى مبطن بالتيفلون . يضاف 10 مل أيثانون ويوضع الأنبول فى حمام فوق صوتى  لمدة 15 دقيقة . ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى حوالى 1 مل تحت تيار من الهواء أو النيتروجين . يرشح المستخلص وينقل إلى أنبول سعة 2 مل ويحكم الغلق .

يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3 ) بالمواصفة (م ق ع   -11).
8/ 6/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية :

ترفع المواد الصلبة التى تترك أثرا ثم تقسم المواد  وتحفظ فى وعاء مناسب . يتم التعامل مع المواد  المختلفة الألوان كل على حدة
يوزن لأقرب 1 مليجرام عينة  اختبار بوزن 1 جم فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل ماء ( 6/1 ) وتخلط فى خلاط ماركة فورتكس لمدة 30 ثانية .

يتم عمل طرد مركزى للأنبوبة 2000 g لمدة 15 دقيقة ويصب السائل الرائق فى عمود مسامى كسلر ويسمح بالامتصاص لمدة 20 دقيقة ويتم الاستخلاص بواسطة  2 ×40 مل ثلاثى بيوتيل ميثيل أثير . 

يتم تجميع المحلول المستخلص فى دورق مستدير القاع ويبخر عند 50 ْس حتى 5 مل تقريباً باستخدام المبخر الدوار . ينقل مستخلص الإثير إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويخفض بعناية إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط . وينقل المستخلص المركز إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق . 

ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكسى على استرجاع الأمين .
ملحوظة (2) :

يمكن تحسين استرجاع الأمين يتحولهما إلى أملاح الهيدروكلوريد و يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند
 (5/4 ) بالمواصفة (م ق ع   -11). 
8/ 7  صلصال التشكيل وطمى اللعب وما شابه ذلك - الملونات والأمينات الأروماتية الأولية والمواد الحافظة:
8/ 7/ 1  الملونات :
 ترفع المواد مثل  صلصال التشكيل وطمى اللعب والملونات المشابهة من العينة المعملية ويتم تجانس عينات الاختبار  وتحفظ فى وعاء مناسب . يتم التعامل مع المواد  المختلفة الألوان كل على حدة.

يوزن 0.5 جم تقريباً لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة زجاجية معتمة سعة 40 مل بغطاء قلاووظى مبطن بالتيفلون . يضاف 10 مل الأيثانول وتوضع الأنبوبة فى حمام قوق صوتى . لمدة 15 دقيقة . ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى حوالى 1 مل تحت تيار من الهواء أو النيتروجين . يرشح المستخلص وينقل إلى أنبول سعة 2 مل ويحكم الغلق .

يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3 ) بالمواصفة (م ق ع    -11).
8/ 7/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية :

ترفع مواد صلصال التشكيل وطمى اللعب والملونات المشابهة من العينة المعملية ويتم تجانس عينات الاختبار  وتحفظ فى وعاء مناسب . يتم التعامل مع المواد  المختلفة الألوان كل على حدة.

يوزن 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة  الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل ماء ( 6/1 ) وتخلط فى خلاط ماركة فورتكس لمدة 30 ثانية .

يتم عمل طرد مركزى للأنبوبة 2000 g  لمدة 15 دقيقة ويصب السائل الرائق فى عمود مسامى كسلر ويسمح بالامتصاص لمدة 20 دقيقة ويتم الاستخلاص من العمود بواسطة  2 ×40 مل ثلاثى بيوتيل ميثيل أثير . 

يتم تجميع المحلول المستخلص فى دورق مستدير القاع ويبخر عند 50 ْس حتى 5 مل تقريباً باستخدام المبخر الدوار . ينقل مستخلص الإثير إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويخفض بعناية إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط . وينقل المستخلص المركز إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق . 
ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكس على استرجاع الأمين .
ملحوظة (2) :

يمكن تحسين استرجاع الأمين يتحولهما إلى أملاح الهيدروكلوريد و يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند
 (5/4 ) بالمواصفة (م ق ع  -11). 
8/ 7/ 3  المواد الحافظة :

ترفع مواد صلصال التشكيل وطمى اللعب والملونات المشابهة من العينة المعملية ويتم تجانس عينات الاختبار  وتحفظ فى وعاء مناسب . يتم التعامل مع المواد  المختلفة الألوان كل على حدة.

يوزن 1 جم لأقرب 1 مليجرام  من عينة الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل من الماء ( 6/1) ويقلب فى خلاط ( ماركة فورتكس ) لمدة 30 ثانية .

يصب السائل الرائق فى وعاء مناسب . يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/7 ) بالمواصفة 
(م ق ع   -11) وطبقاً للبند ( 5/5/2 ) بنفس المواصفة .

توضح طريقة الفينول و طريقة تقدير الفورمالدهيد الحر فى المواصفات الخاصة بمستحضرات التجميل . 
8/ 8  مركبات تصنيع البالون – الملونات والأمينات الأروماتية الأولية :

8/ 8/ 1  الملونات :

ترفع مكونات تصنيع البالون من العينة المعملية . ويتم تجانس عينة الاختبار وتحفظ فى وعاء مناسب . ويجب أن تعامل المركبات مختلفة الألوان كل على حدة .

يوزن 0.5 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار تقريباً فى أنبوبة زجاجية معتمة سعة 40 مل بغطاء قلاووظى مبطن بالتيفلون . ويضاف 10 مل من الأيثانول وتوضع فى الأنبوبة فى حمام فوق صوتى لمدة خمسة عشر دقيقة ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى حوالى 1 مل  تحت تيار من الهواء . يرشح المستخلص وينقل إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3 ) بالمواصفة (م ق ع   -11).
8/ 8/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية :
ترفع مكونات تصنيع البالون من العينة المعملية . ويتم تجانس عينة الاختبار وتحفظ فى وعاء مناسب . ويجب أن تعالج المركبات مختلفة الألوان كل على حدة .
يوزن 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل ماء ( 6/1 ) وتخلط فى خلاط ماركة فورتكس لمدة 30 ثانية .

يتم عمل طرد مركزى للأنبوبة 2000 لفه لمدة 15 دقيقة . ويصب السائل الرائق فى عمود مسامى يسمح بالامتصاص لمدة 20 دقيقة يتم الاستخلاص من العمود بواسطة 2×40 مل ثلاثى بيوتيل ميثيل ايثير . يتم تجميع المحلول المستخلص فى دورق مستدير القاع سعة 100 مل ويبخر عند 50 ْس حتى 5 مل تقريباً باستخدام المبخر الدوار . 

ينقل مستخلص الإثير إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويخفض بعناية إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط وينقل المستخلص المركز إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق . 
ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكس على استرجاع الأمين .
ملحوظة (2) :

يمكن تحسين استرجاع الأمين يتحولهما إلى أملاح الهيدروكلوريد و يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند
 (5/4 ) بالمواصفة (م ق ع   -11).
8/ 9  ملصقات مقلدات الوشم – الملونات والأمينات الأروماتية الأولية والمواد الحافظة :
8/ 9/ 1  الملونات:
تفحص العينة المعملية وتحدد أى الألوان موجودة فى مقلدات الوشم.

 تزال عينات الاختبار من مقلدات الوشم بحيث يمثل كل لون فى عينة واحدة .

تقطع كل عينة اختبار بحيث لا يتعدى أى بعد على 3 مم . تحفظ كل عينة على حدة فى وعاء مناسب . 

يوزن 0.5 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار تقريباً فى أنبوبة زجاجية معتمة سعة 40 مل بغطاء مبطن بالتيفلون ويضاف 10 مل من الإيثانون ويوضع فى الأنبوبة فى حمام فوق صوتى لمدة خمسة عشر دقيقة . ينقل المستخلص إلى أنبوبة اختبار ويركز إلى حوالى 1 مل تحت تيار من الهواء . يرشح المستخلص وينقل إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/3) بالمواصفة 
(م ق ع   -11).
8/ 9/ 2  الأمينات الأروماتية الأولية :

يتم الحصول على عينات الاختبار من العينة المعملية بنفس الطريقة الموضحة فى البند ( 8/9/1 ) .

يوزن 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 5 مل . يضاف 15 مل ماء ( 6/1 ) وتخلط فى خلاط ماركة فورتكس لمدة 30 ثانية .

يتم عمل طرد مركزى للأنبوبة 2000g لمدة 15 دقيقة ويصب السائل الرائق فى عمود مسامى كسلر ويسمح بالمتصاص لمدة 20 دقيقة  ويتم الاستخلاص من العمود بواسطة 2×40 مل ثلاثى بيوتيل ميثيل أثير .

يتم تجميع المحلول المستخلص فى دورق مستدير القاع ويبخر عند 50 ْس حتى 5 مل تقريباً باستخدام المبخر الدوار . 

ينقل مستخلص الأثير إلى أنبوبة اختبار سعة 10 مل ويخفض بعناية إلى 1 مل تحت تيار خفيف من النيتروجين عند درجة حرارة المحيط وينقل المستخلص المركز إلى أنبوبة سعة 2 مل ويحكم الغلق .
ملحوظة (1) :

يجب تجنب تبخر مستخلص الإثير حتى الجفاف حيث تبين أن ذلك له تأثير عكس على استرجاع الأمين .
ملحوظة (2) :

يمكن تحسين استرجاع الأمين يتحولهما إلى أملاح الهيدروكلوريد و يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند
 (5/4 ) بالمواصفة (م ق ع   -11). 
8/ 9/ 3  المواد الحافظة :
تؤخذ أجزاء الاختبار من العينة المعلمية بنفس الطريقة الموضحة فى البند ( 8/9/1 ) .

يوزن حوالى 1 جم لأقرب 1 مليجرام من عينة الاختبار فى أنبوبة من البولى بروبلين سعة 50 مل . يضاف 15 مل من الماء ( 6/1 ) ويقلب فى خلاط ( ماركة فورتكس ) لمدة 30 ثانية .

يصب السائل إلى وعاء مناسب . يتم تحليل المستخلص طبقاً للبند ( 5/7 ) بالمواصفة القياسية

( م ق ع  -11 ). وطبقاً للبند ( 5/5/2 ) بنفس المواصفة 

توضح طريقة الفينول و طريقة تقدير الفورمالدهيد الحر فى المواصفات الخاصة بمستحضرات التجميل . 
9- المراجع

EN 71 -10/2005                                                                                      المواصفة القياسية الأوروبية
Safety of toys Part 10 : Organic Chemical Compounds – sample preparation and extraction . 
ملحق ( أ )
(إلزامى)
طريقة التحليل الأولى للملونات والأمينات الأروماتية الأولية
أ/1 المبدأ :

توضع قطعة الاختبار النسجية بجوار قطعة النسيج متعددة الألياف وتندى أما حامضياً أو قاعدياً . توضع عينة الاختبار بين لوحين من الأكريليك تحت ضغط محدد فى وسيلة الاختبار لمدة 4 ساعات عند درجة حرارة ( 37±2) ْ س.

تجفف بعد ذلك قطعة الاختبار النسجية متعددة الألياف فى الهواء ويقيم تبقع اللون .

أ/2 جهاز الاختبار والكواشف :

أ/2/1 وسيلة الاختبار : 

يتكون مقياس التندية من أطار من الحديد الصلب الذى لا يصدأ بداخله ثقل كتلته 5 كجم تقريباً وأبعاد قاعدته ( 60×155) مم وتكون مثبته جيداً حتى يمكن تطبيق ضغط 12.5 كيلو باسكال على عينات الاختبار أبعاد كل منهاا ( 40×100) مم والتى توضع بين لوحين من الأكريليك بأبعاد ( 60×115×1.5 ) مم ويمكن تصميم وسيلة الاختبار. يظل الضغط ثابتا عند 12.5 كيلو باسكال عند إزالة الثقل أثناء الاختبار . 

أ/2/2 فرن :

فرن غير دوار قادرا على حفظ درجة الحرارة عند ( 37±2) ْس .

أ/2/3 محلول الاختبار الأول :

يذاب 0.5 جم من هيستادين أحادى الهيدروكلوريد أحادى  التأدرت  و5 جم من كلوريد الصوديوم و2.5 جم من أورثوفوسفات ثنائى الصوديوم أحادى الهيدروجين ثنائى التأدرت فى 980 مل تقريبا ماء غير متأين أو ماء له درجة نقاوة مكافئة يضبط الأس الهيدروجينى إلى ( 8±0.1) وحدة رقم هيدروجينى بمحلول هيدروكسيد الصوديوم  تركيز 0.1 مول / لتر ويكمل بالماء إلى 1000 مل . 

أ/2/4 محلول الاختبار الثانى :

يذاب 0.5 جم من ل - هيستادين أحادى الهيدروكلوريد أحادى التأدرت 5 جم كلوريد الصوديوم و2.2 جم من أورثوفوسفات ثنائى الهيدروجين أحادى الصوديوم ثنائى التأدرت فى 980 مل تقريباً من الماء غير المتأين أو ماء له درجة نقاوة مكافئة ويضبط الأس الهيدروجينى إلى ( 5.5±0.1) وحدة رقم هيدروجينى بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيز 0.1 مول / لتر ويكمل بالماء إلى 1000 مل . 

أ/2/5 النسيج المجاور :المذكورة فى البند (2/5).

يتضمن هذا النسيج قطع من المواد التالية ( خلات السيليلوز – القطن – بولى اميد إستر –والولى استر-  الأكريليك والصوف ) .

أ/3 الطريقة : 

يعامل كل لون كعينة منفصلة . تفحص العينة المعملية وتحدد  مكونات النسيج ويمكن الوصول إليها . 

تقطع عينات الاختبار بأبعاد ( 40×100) مم من مكونات النسيج سهلة التناول . إذا لم تكون عينة الاختبار بهذه الأبعاد فتقطع عينة الاختبار بحيث تمثل مقطع عينة الاختبار كل قطع النسيج متعدد الألياف المجاور.

ملحوظة :

يكون الهدف هو تغطية كل قطعة من قطع النسيج متعدد الألياف بحيث يمثل العينة المعملية . 

تؤخذ قطعتى اختبار لكل مكون سهل التناول واحدة لكل محلول اختبار .

تثبت قطعة الاختبار مع النسيج المجاور ( أ/2/5 ) باستخدام قطن غير معالج ويحاك الجوانب القصيرة لتكوين قطعة اختبار مركبة .

توضع عينات الاختبار المركبة فى محلول الاختبار لمدة 30 دقيقة أحداهما فى محلول الاختبار الأول
 ( أ/2/3) والأخرى فى محلول الاختبار الثانى ( أ/2/4 ) مع التأكد أن المحلول قد تشرب داخل عينات الاختبار المركبة . بعد ثلاثون دقيقة تزال عينات الاختبار المركبة والمحلول الزائد منهما باستخدام ساقين من الزجاج .

توضع عينات الاختبار المركبة بين لوحين من الأكريليك فى وسيلة الاختبار سابقة التسخين ويطبق ضغط 12.5 كيلو باسكال ويوضع وسيلة الاختبار فى الفرن ( أ/2/2) لمدة 4 ساعات عند درجة حرارة
 ( 37±2) ْس يتطلب كل محلول اختبار وسيلة اختبار منفصلة تستبعد عينة الاختبار المركبة بعد أربع ساعات ويفتح على العينات وتترك لتجف فى الهواء . 

يفحص النسيج المجاور متعدد الألياف من حيث تبقع اللون .

أ/4 التقييم :

تعتبر عينة النسيج ثابتة اللون فى حالة عدم وجود تبقع لونى أو تبقع مكافئ للتغير فى اللون للنسيج متعدد الألياف المجاور لأقل من 3 وإلى 4 بالمقياس الرمادى كما هو موضح فى المواصفة المذكورة فى البند (2/4) . 

ملحق ( ب )

( استرشادى )
ب/1 :

عند تدقيق النظر فى كيفية تعرض الأطفال للمركبات العضوية فى اللعب فإنه يتم التفكير فى كل الطرق الممكنة للتلامس ، وهى : الفمية ( عن طريق الفم ) ، البلع ، تلامس مع الجلد ، تلامس العين ، الاستنشاق والتلامس مع الغشاء المخاطى . وقد تم تحديد طرق التلامس .

تم تدقيق النظر فى كل طريقة تلامس على حدة بالتفصيل وتم إعطاء الأولوية للتعرض المصاحب ، والمشاكل التحليلية والدلالات السمية لإصدار مواصفة سهلة التنفيذ للسلطات ( أو الهيئات ) الرقابية والصناعة .

ب/2 سهولة التناول Accessible ( أنظر 3/1 ) المركبات العضوية داخل أجزاء اللعب التى لا يمكن الوصول إليها ليست مقلقة من ناحية السمية . ومن هنا فإن هذا التعريف مصمم من أجل استبعاد تلك الأجزاء من اشتراطات أو متطلبات معينة من المواصفة (م ق ع   -9).
ب/3 طريقة التحليل الأولى ( أنظر 3/3 ) 

الطرق الواردة بهذه المواصفة هى تلك المصممة لكى تتطابق مع المواصفة EN 71-9 . حيث أنها طرق غير محددة لا تعين أى من المركبات العضوية تعينيا كمياً لذلك فإنها لا تستخدم فى بيان عدم المطابقة. 

ب/4 عينة المعمل ( أنظر 3/5 ) 

العينة المعملية عبارة عن عينة واحدة و الحدود الواردة فى (م ق ع  -9) ، وخطوات أخذ العينات الواردة فى هذه المواصفة تاخذ فى الاعتبار تعرض الأطفال لكميات محددة من مادة اللعبة . لا تطبق الحدود على العينات المكونة من خلال تجميع المادة من أكثر من لعبة . 

ب/5 التعامل مع الفم ( أنظر 3/7 ) 

الحدود فى المواصفة (م ق ع  -9) تم حسابها على أساس الفترات الطويلة من لعق اللعب ومص اللعب ومضغها والتى أريد بها أن توضع فى الفم أو من المحتمل أن توضع فى الفم لمدة زمنية مؤثرة . على سبيل المثال العضاضات والشخاليل واللعب البلاستيك اللينة التى تمسك فى اليد للأطفال الصغار .

ب/6 المتطلبات ( الاشتراطات ) ( أنظر بند 4 ) 

يحدد جدول ( 1 ) أى بنود هذه المواصفة يتبع لتحديد المطابقة من عدمها للمواصفة (م ق ع  -9) ،و أى إجراء بواسطته يتم تحضير واستخلاص مواد اللعبة . 

يتم تقديم طرق التحليل الأولى فى بعض الحالات ، هذه الطرق مصممة لكى تبين أن مركب عضوى معين أو مجموعة من المركبات ليس موجوداً بأى كمية مؤثرة مقارنة بالحدود القصوى . حيث أن طريقة التحليل الأولى First-action للمواد الملونة والأمينات الأروماتية الأولية ليست محددة ولا تعين أى مركب عضوى تعيينا كمياً وطريقة التحليل الأولى لاستنشاق المذيبات والمونومرات لا تمثل التعرض الفعلى فى الحياة فهى لا تستخدم فى إظهار عدم المطابقة . 
ب/7 نموذج محاكاة simulant ( أنظر 6/1 ) 

أظهرت التجارب التحليلية للمركبات العضوية ذات الأهمية أن الماء نموذج محاكاة جيد مثل المركبات الأخرى الشائع استخدامها فى تحليل انتقال العناصر . ثبت ان انتقال العناصر إلى الماء مناسب لتمثيل كل طرق التلامس ( فيما عدا الاستنشاق ) على هذا الأساس تقرر استخدام الماء فقط كنموذج محاكاة لانتقال العناصر وأن هذا الإجراء الواحد للانتقال ربما يمكن استخدامه لتقييم كل طرق التلامس ماعدا الاستنشاق . 

ب/8 الاستخلاص ( أنظر 6/4 )

إن الطريقة المعروفة باسم head- over – heels أساسها طريقة تثبت صلاحيتها لاستخلاص ملدنات الفيثالات phthalate plasticisers . تم اختيار مقاس العينة ليكون 10 سم2 ليمثل أقصى مساحة لجسم يسهل لطفل صغير أن يضعة فى فمه . وحيث أن كمية اللعاب التى يفرزها الطفل لا تتناسب مع حجم الجسم الذى يضعه فى فمه لا يسمح بتقليل حجم المحاكى إذا كانت الأجسام المختبرة أصغر من 10 سم 2 . 

ب/9 طرق التحليل :

إن معظم الطرق المستخدمة فى تقييم اللعب بناء على متطلبات (م ق ع   -9)  هى تلك المعرفة فى المواصفة (م ق ع  -11) . تستخدم هذه الطرق مقترنة بظروف تحضير العينة واستخلاصها والموصفة فى هذه المواصفة والمصممة لكى تقارب ظروف التعرض الفعلية أو حتى تعطى نتائج مكافئة .

فى بعض الحالات ، تقدم طرق التحليل الأولى المصممة بحيث تبين إذا ما كان يوجد مركب عضوى معين أو مجموعة من المركبات بأى كمية مؤثرة مقارنة بالحدود القصوى . بعض الطرق الموصفة فى هذه المواصفة (م ق ع  -9). ربما  تعطى فى  المراجعات المستقبلية للمواصفة (م ق ع  -9) حدود لهذه المركبات . لقد تم تطوير الطرق مع وضع هذا عين الاعتبار
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