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نموذج غلاف مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
المنظمةالعربيةللتنميةالصناعيةوالتقييس والتعدين 
مركز المواصفات والمقاييس

مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
جير البناء الجزء الاول : التعاريف و المتطلبات و معايير المطابقه 
BUILDING LIME – PART 1: DEFINITIONS, SPECIFICATIONS AND CONFORMITY CRITERIA

 AIDSMO PD 2599 –2013 EGYPT37: 2024 TC1
إعداد: (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة)
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية عربية تم عرضها على القاعدة التفاعلية لإبداء الرأي والملاحظات عليها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل ولا يجوز الاعتماد عليها كمواصفة قياسية عربية موحدة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة العربية العليا للتقييس
جير البناء 

ج1 : التعاريف – التوصيف – ومعايير المطابقة
1- المجال
تطبق هذه المواصفة على جير البناء المستخدم فى :

- تجهيز رابطة للجونة ( على سبيل مثال للبناء  ، الطلاء ، التكسية ) .

- إنتاج منتجات بناء أخرى ( على سبيل المثال طوب سيليكات الكالسيوم ، خرسانة مهواه بالأوتوكلاف ، خرسانة ، ..... الخ ) .

- تطبيقات الهندسة المدنية ( على سبيل المثال معالجة التربة ، مخاليط الأسفلت ...... الخ ) .
تغطى هذه المواصفة تعاريف للأنواع المختلفة لجير البناء وتصنيفاتهم . كما تغطى هذه المواصفة كذلك المتطلبات للخواص الكيميائية والطبيعية والتى تعتمد على نوع جير البناء وتحدد معايير المطابقة .

من الطبيعى أن تكون مصطلحات التسليم أو اشتراطات التعاقد الأخرى مذكورة فى وثائق متبادلة بين المورد ومشترى جير البناء وتكون خارج مجال هذه المواصفة .
2- المواصفات المكملة 

2/ 1  م ق م 4756-1 الخاصة بالأسمنت الجزء الأول التركيب والاشتراطات ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع.
2/ 2  م ق م 597-2 الخاصة بجير البناء الجزء الأول: الطرق القياسية للاختبارات الطبيعية للجير
2/ 3   م ق م 597-3 الخاصة  بجيـــر البناء الجزء  الثانى :الطرق القياسية للتحليل الكيميائى للجير
2/ 4    م ق م 584-2  الخاصة بجيـــر البناء الجزء الثانى : تقييم المطابقة .
3- التعاريف 

لأغراض هذه المواصفة تطبق التعاريف والاختصارات الآتية .

ملحوظة (1) :

         يتم الرجوع الى  ملحق (ج)
3/ 1  الجير 

أكسيد كالسيوم و/أو هيدروكسيد كالسيوم ، أكسيد كالسيوم و ماغنسيوم و/أو هيدروكسيد كالسيوم وماغنسيوم الذى يتم إنتاجه بالتحلل الحرارى (الكلسنة) لكربونات الكالسيوم الموجودة (فى الطبيعة) ( مثال ذلك حجر جيرى – طباشير – محارات ( قشريات) أو كربونات الكالسيوم و ماغنسيوم التى توجد فى الطبيعة على سبيل المثال:  حجر جيرى دولوميتى ، دولوميت.
3/ 2  جير البناء 

مجموعة من منتجات الجير تتكون فقط من عائلتين : جير هوائى وجير بخواص هيدروليكية يستخدم فى التطبيقات أو مواد للتشييد ، والمبانى والهندسة المدنية .
3/ 3  جير هوائى 
جير ( البند 3/1 ) الذى يتحد ويتصلد  بثانى أكسيد الكربون الموجود فى الهواء .

ملحوظة (2) 

الجير الهوائى ليس له خواص هيدروليكية . 

ينقسم الجير الهوائى إلى عائلتين فرعيتين : جير كالسيومى (CL) ، وجير دولوميتى (DL) .

3/ 4  جير بخواص هيدروليكية 

جير البناء ( يرجع إلى بند 3/2)ويتكون أساسا من هيدروكسيد الكالسيوم ، سيليكات الكالسيوم وألومينات الكالسيوم .

ملحوظة (3) 
له خاصية الشك والتصلد عند خلطة بالماء و/أو تحت الماء . التفاعل مع ثانى أكسيد الكربون الجوى يكون جزء من عملية التصلد . ينقسم الجير بالخواص الهيدروليكية إلى ثلاث عائلات  فرعية : جير هيدروليكى طبيعى (NHL) ، وجير مشكل مخلوط بإضافات (FL)، وجير هيدروليكى (HL) .

3/ 5  احتمالية القبول المسموح بها CR
ضمن خطة سحب عينة معطاة تكون احتمالية القبول المسموح بها لجير البناء هى قيمة خصائصية تقع خارج نطاق القيمة الخصائصية المحددة.

3/ 6  خطة سحب العينات 
خطة محددة توضح (إحصائيا) حجم العينة وعدد العينات التى يجب استخدامها .

النسبة المئوية Pk واحتمالية القبول المسموح بها CR .

3/ 7  القيمة المميزة 

قيمة لخاصية معينة تقع خارجها نسبة محددة والنسبة المئوية Pk لكل قيم التعداد .

3/ 8  القيمة المميزة المحددة 

هى قيمة مميزة لخاصية ميكانيكية أو طبيعية أو كيميائية ، والتى يجب عدم تجاوزها فى حالة كونها حداً أقصى ، أو يجب الوصول إليها فى حالة كونها حداً أدنى .

3/ 9  قيمة حد النتيجة المفردة 
قيمة لخاصية مقاومة أو طبيعية أو كيميائية فى اى  نتيجة اختبار مفردة ، يجب عدم تجاوزها فى حالة كونها حداً  أقصى ، أو يجب الوصول إليها فى حالة كونها حداً أدنى .

3/ 10  عينة موضعية 

عينة تؤخذ فى نفس الوقت ومن نفس الموضع وتتعلق باختبارات معينة .

ملحوظة (4) 

العينة الموضوعية يمكن الحصول عليها بدمج جزء أو أكثر من الأجزاء المتتالية،  يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية  رقم 597-1، 2  .

3/ 11  اختبار المراقبة الآلية 

اختبارات مستمرة تجرى بواسطة صانع جير البناء بأخذ عينات موضعية عند نقط أو نقاط الخروج من المصنع / المخزن .

3/ 12  فترة المراقبة 

فترة إنتاج وتوزيع محددة لتقييم نتائج اختبارات المراقبة الآلية .
4- الجير الهوائى 

4/ 1  عام 

يستخدم الجير الهوائى فى تجهيز أو إنتاج مواد مستخدمة فى تشييد البناء بالإضافة إلى الهندسة المدنية .

عندما تخلط دفعه من الجير الهوائى بند (3/3) بالماء بشكل مناسب وتكون عجينة التى تحسن قابلية التشغيل ( قيم الأنسياب وقيم الاختراق ) واحتجاز الماء فى المونه . كربنه الجير المطفأ فى التلامس مع ثانى أكسيد الكربون الجوى يكون كربونات الكالسيوم والتى تكسبها قوة وتساهم فى ديمومة المون المحتوية على الجير ( ولهذا سمى بالجير الهوائى ) .العائلات  الفرعية وأشكال من جير هوائى كما هو موضح فيما يلى  فى البندين ( 4/2 ، 4/3 ) على التوالى .

4/ 2  العائلات الفرعية  للجير الهوائى 
4/ 2/ 1  الجير الكالسيومى (CL) 

الجير الكالسيومى هو جير هوائى يتكون أساسا من أكسيد الكالسيوم والماغنسيوم  و/ أو هيدروكسيد الكالسيوم والماغنسيوم  بدون أى إضافة هيدروليكية أو بوزولانية .

4/ 2/ 2  الجير الدولوميتى (DL) 

الجير الدولوميتى هو جير هوائى يتكون أساساً من أكسيد الكالسيوم وأكسيد الماغنسيوم و/أو هيدروكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد الماغنسيوم بدون أى إضافة هيدروليكية أو بوزولانية .

4/ 3  أشكال من الجير الهوائى 

4/ 3/ 1  الجير الحى ( Q) 
الجير الحى هو جير هوائى يتكون فى شكل الأكسيد الذى يتفاعل عند ملامسته مع الماء طارداً للحرارة ويكون متاحاً فى مدى مقاسات من الكتل إلى المسحوق .
4/ 3/ 2  الجير المطفأ (S, SPL , SML ) 
الجير المطفأ هو جير هوائى يكون أساسا فى شكل هيدروكسيد يتم إنتاجه بواسطة الإطفاء المتحكم فيه للجير الحى ، الجير المطفأ يكون متاحاً كما يلى :- 
- مسحوق (S) 

- عجينة (SPL) أو 

- روبه أو لبن الجير (SML) 

الجير الدولوميتى يتم إنتاجه أيضا كجير دولوميتى مطفأ جزئياً (SE) يتكون أساسا من هيدروكسيد الكالسيوم وأكسيد الماغنسيوم .

4/ 4  الجير الكالسيومى 

4/ 4/ 1  تصنيف الجير الكالسيومى 

يجب أن يتم تصنيف الجير الكالسيومى طبقا للتسمية المعطاة فى جدول (1) ومجموع محتوى (Cao+Mgo) طبقا لجدول 2  .

جدول 1
 أنواع الجير الكالسيومى أ
	التسمية 
	الرمز

	جير كالسيومى 90
	CL 90

	جير كالسيومى 80
	CL 80

	جير كالسيومى 70
	CL 70

	أ: بالإضافة إلى ذلك يصنف الجير الكالسيومى طبقا لشكل المنتج ، كالجير الحى (Q)  ،و الجير المطفأ(S) وعجينة الجير (SPL) ، ولبن الجير (SML) .

يتم تقييم المطابقة مع هذا التصنيف بواسطة ضبط جودة إحصائى كما فى ملحق  أ  من هذه المواصفة .




4/ 4/ 2  المتطلبات الكيميائية للجير الكالسيومى 
خواص نوع الجير الكالسيومى الموضح فى جدول (2) يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 597-1،5  ويجب أن يتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول .

يمكن أن تحتوى جميع أنواع الجير الكالسيومى المذكورة فى جدول (2) إضافات بكميات صغيرة لتحسين الصناعة أو تحسين خواص الجير الكالسيومى . عندما يتجاوز المحتوى الكلى 0,1٪ يجب أن يتم الإعلان عن الأنواع المضافة والكميات .

جدول 2
 المتطلبات الكيميائية للجير الكالسيومى معطاة كقيم مميزة
	نوع الجير الكالسيومى 
	النسبة المئوية لقيم معطاة كجزء من الوزن 

	
	CaO+MgO
	أ MgO 
	ب CO2
	SO3
	جير متاح ج

	CL 90
	 90 ≤
	≤ 5
	≤ 4
	≤ 2
	80 ≤

	CL 80
	80 ≤
	≤ 5
	≤ 7
	≤ 2
	65 ≤

	CL 70
	70 ≤
	≤ 5
	≤ 12
	≤ 2
	55 ≤


القيم SO3 , CO2 , MgO , CaO + MgO   تكون قابلة للتطبيق لكل أشكال الجير الكالسيومى . فى حالة الجير الحى هذه القيم تقابل المنتج النهائى . لجميع الأشكال الأخرى من الجير ( جير مطفأ ، عجينة الجير ، ولبن الجير ، تعتمد القيم على المنتج بعد طرح محتوى الماء الحر ومحتوى الماء المتحد ( المرتبط ) قيم الجير المتاح ( أكسيد الكالسيوم للجير الحى ، هيدروكسيد الكالسيوم للجير المطفأ )  تشير إلى المنتج عندما يتم اختباره طبقا للمواصفات القياسية  المصرية رقم 597-1 ، 597-2 

أ- يسمح بمحتوى MgO حتى 7٪  إذا اجتاز اختبار التمدد طبقا م ق م 597-1 ، 597-2 

ب- يسمح بمحتوى أعلى CO2 إذا كانت جميع المتطلبات الكيميائية الأخرى فى جدول (2) مرضية وتكرارية الاختبار مرضية للمتطلبات فى جدول 7 .

ج- يمكن ان يتطلب قيم اعلى للجير المتاح  .

4/ 4/ 3  المتطلبات الطبيعية والخواص الطبيعية الأخرى للجير الحى 

الخواص الطبيعية لنوع الجير الحى الموضح فى جدول (3،4) التى يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية  المصرية رقم 597-1 ،2 يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذه الجداول: - 

جدول 3
 المتطلبات الطبيعية للجير الحى
	نوع الجير الحى 
	التمدد بعد الإطفاء م ق م 597-1 ،2 بند 6/4/4(أ) 

	CL 90
	يجتاز

	CL 80
	

	CL 70
	


1- الإطفاء يكون طبقا لتعليمات صانع الجير .

جدول 4
نشاطية R الجير الحى لقيم مميزة

	نوع الجير الحى
	نشاط ( الزمن بالدقيقة ) طبقا  م ق م 597-1 ،2 بند 6/6 

	
	R5
	R4 
	R3
	R2
	Rsv

	CL 90
	t60 < 10
	t60 < 25
	-
	-
	قيمة محددة أخرى أو بدون متطلب

	CL 80
	t60 < 10
	t60 < 25
	t50 < 25
	-
	

	CL 70
	-
	-
	-
	t40 < 25
	


توزيع المقاس الحبيبى لكل أنواع الجير الحى المذكورة فى جدول (1) يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى جدول (5) ويجب أن يتم تعيينها طبقا م ق م 597-1 ،2
جدول 5
توزيع المقاس الحبيبى (أ) للجير الحى معطاه كقيم مميزة
	مقاس المنخل
	توزيع المقاس الحبيبى (أ) ( النسبة المئوية لوزن الجزء المار من المنخل كنسبة مئوية الوزن ) طبقا للمواصفة م ق م 597-1 ،2

	
	P4
	P3 
	P2
	P1
	Psv

	10 mm
	100
	-
	-
	-
	قيمة محدودة أخرى أو لا متطلب

	5 mm
	95 ≤
	100
	100
	-
	

	2 mm
	-
	≥ 95
	≥ 95
	100
	

	0.2 mm
	-
	-
	≥ 70
	≥ 95
	

	0.9 mm
	-
	≥ 30
	≥ 50
	≥ 85
	

	1- المقاس الحبيبى 2 mm ≤ يجب أن يتم تعيينه بواسطة النخل الجاف طبقا م ق م 597-1 ، 597-2 بند 6/1  والمقاس الحبيبى 2mm > بواسطة النخل بدافع الهواء طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم      م ق م 597-1 ، 597-2.


4/ 4/ 4  متطلبات طبيعية وخواص طبيعية أخرى للجير المطفأ وعجينة الجير 
الخواص الطبيعية للجير المطفأ وعجينة الجير للنوع الموضح فى جدول (6) الذى تم تعيينه طبقا للمواصفات القياسية المصرية  رقم  م ق م 597-1 ، 597-2 يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول .
جدول 6
 المتطلبات الطبيعية للجير الكالسيومى المطفأ وعجينة الجير أ

	نوع الجير الكالسيومى المطفأ
	المقاس الحبيبى (ب)

(المتبقى نسبة مئوية بالوزن )
	محتوى الماء الحر (ج)

 ٪
	التمدد (د ، هـ)
	عجينة الجير
	اختبارات المونه (ب ، و )  

	
	
	
	الأجيار المطفأة
	
	الاختراق

مم
	محتوى الهواء ٪

	
	0,9مم 3
	0,2مم
	
	طريقة بديلة 
مم
	طريقة مرجعية مم
	
	
	

	CL 90
	
	
	
	
	
	
	10<
	

	CL 80
	  7≥ 
	  2≥
	2 ≥
	 20≥
	2 ≥
	يجتاز
	 50≥
	12≥

	CL 70
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- يطبق المقاس الحبيبى ومحتوى الماء الحر على الجير الكالسيومى المطفأ لكل التطبيقات يطبق التمدد ، والاختراق ، ومحتوى الهواء فقط على الجير الكالسيومى المطفأ لمونة البناء ، والتكسية الطلاء .

ب- ليست لعجينة الجير .

ج- ليست لعجينة الجير محتوى الماء الحر لعجينة الجير تكون بين 45٪ ، 70 ٪  .

د- يتم اختبارها طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2  .

هـ- الجير الكالسيومى المطفأ الذى يحتوى على حبيببات أكبر من 0,2 مم 
يجب أن يفى بمتطلبات اختبار التمدد للأجيار الكالسيوميه المطفأه بحبيبات أكبر من 0,2 مم  طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2 

و- يتم اختبارها طبقا لاختبار المونه القياسية طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2
ز- يسمح بنسبة متبقى حتى 15٪ على منخل مقاس فتحته  0,09 مم  بشرط أن يجتاز اختبار التمدد المعطى فى م ق م 597-1 ،597  -2.


4/ 4/ 5   خواص إضافية 
يوجد خواص أخرى تخضع لمتطلبات فى مواصفات التطبيق التى تختص  استخدام الجير الكالسيومى أو إلى طلبات من المستخدم ، هذه الخواص معطاه فى ملحق ( ب )   .
4/ 4/ 6  متطلبات الديمومة 
اختيار الجير الكالسيومى وبالأخص فيما يتعلق بالأنواع للتطبيقات المتنوعة وظروف التعرض يجب أن يتبع المواصفات التطبيقية الأوروبية المناسبة أو المواصفات التطبيقية القومية و/أو التشريعات السارية فى مكان الاستخدام .
4/ 4/ 7  المواد الخطرة 

يمكن ان تتطلب تشريعات قومية عن المواد الخطرة للتحقق والاعلان عن تحرير المواد الخطرة وفى بعض الاحيان عن المحتوى وذلك عندما توضع منتجات البناء المغطاة بهذه المواصفة فى الاسواق .

يجب ان يجرى التحقق والاعلان عن تحرير ومحتوى المادة الخطرة بإن يؤخذ فى الاعتبار الاشتراطات فى مكان الاستخدام .
4/ 4/ 8  التقييم والتحقق من ثبات الاداء للجير الكالسيومى 
4/ 4/ 8/ 1  متطلبات عامة 

يجب أن يتم تقييم مطابقة الجير الكالسيومى لهذه المواصفة باستمرار على أساس اختبارات عينات موضعية . الخواص المطلوب اختبارها وتخضع لاختبارات المراقبة الآلية المستمرة بواسطة الصانع وهى طرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار لكل نوع من الجير الكالسيومى بالتفاصيل الموضحة فى جدول (1) ومحدده فى جدول (7) يجب ان يعتمد إعلان الاداء  بواسطة الصانع على التقييم والتحقق من ثبات اداء جير البناء مع هذه المواصفة طبقا للمنهج المحدد فى م ق م 584-2  

4/ 4/ 8/ 2 متطلبات المطابقة 

يجب ان يتم سحب العينات عند نقطه خروج جير البناء . يفترض مطابقه الجير الكالسيومي مع المتطلبات التى تتعلق بالخواص الكيميائيه والخواص الطبيعيه في هذه المواصفه بشرط ان تتحقق المتطلبات من الجداول ( 2 ) إلى ( 6 ) المتطلبات فى هذه الجداول كقيم مطلقه . تعتمد طرق التقييم على تكراريه  اجراء الاختبار خلال فتره المراقبه الاثناء عشر شهرا : إذا كان عدد العينات واحدة على الاقل كل أسبوع ،  يمكن أن يكون التقييم احصائيا ( قيم مميزة ) يرجع إلى ملحق ( أ ) يتم اجراء التقييم الاحصائي بواسطه الصفات المميزة يرجع إلي جدول ( 6 ) ، ملحق (أ)  بند (أ /1/ 3) إذا كانت البيانات موزعه توزيعا طبيعيا . يمكن إجراء التقييم بالمتغيرات ( يراجع جدول (7) ، ملحق (أ) بند (أ/1/2) .
ملحوظة (5)

هذه المواصفة لا تتضمن قواعد تفتيش القبول عند التسليم .

جدول  (7) 
 الخواص  و طرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار  (أ)                                                للمراقبة الآلية المستمرة بواسطة الصانع
	الخاصية
	شكل الجيرالكالسيومىب
	طرق الاختبار التى يجب استخدامها ج
	الحد الأدنى لتكرارية الاختبار بواسطة الصانع 

	
	
	
	دورية د
بند (4/4/7/2) 
	اختبار النوع الأولى 
	التفتيش بالمتغيرات ج
	التفتيش بصفة مميزة ب 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	المقاس الحبييى
	الجير الحى 
	EN 459-2
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا 
	×
	

	
	الجير المطفأ ب
	
	عينة / يوميا
	2 عينة / يوميا
	×
	

	التمدد
	الجير الحى هـ
الجير المطفأ 
	
	عينة / يوميا
	2 عينة / يوميا
	
	×

	الاختراق / احتياج الماء 
	عجينة الجير          
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×

	
	الجير المطفأ
	
	2 عينة / سنويا
	عينة / شهريا
	
	×

	محتوى الهواء ب
	الجير المطفأ
	
	2 عينة / سنويا
	عينة / شهريا
	
	×

	CaO+MgO+MgO
	الجير الحى 

الجير المطفأ

عجينة الجير 
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×

	CO2
	الجير الحى 

الجير المطفأ

عجينة الجير
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×

	SO3
	الجير الحى 

الجير المطفأ

عجينة الجير
	
	عينة / شهريا
	2 عينة / شهريا
	
	×

	الجير المتاح 

ن ، و
	الجير الحى 

الجير المطفأ

عجينة الجير
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×

	الماء الحر
	الجير المطفأ

عجينة الجير
	
	عينة / شهريا
	2 عينة / شهريا
	
	×

	النشاطية 
	الجير الحى
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×


أ- الطرق المستخدمة لأخد وتحضير العينات يجب أن تكون طبقا لطرق الاختبار م ق م 597 ، يمكن أن يتم إجراء الاختبارات فى أى وقت بين الانتاج والشحن ، ويجب أن يضمن الصانع أن المتطلبات محققه عند وقت الشحن 
2- يرجع إلى بند (4/3) وجدول (1)
ج- يمكن أن تستعمل أى طرق أخرى بشرط أن تكون هذه الطرق معايرة إما مع طرق مرجعية أو مع مواد مرجعيه مقبوله دوليا . لتوضيح تكافئهم .
د- فترة المراقبه لتقييم المطابقه اثنا عشر شهر 

هـ- بعد الإطفاء (جدول 3 ملحوظه أ)

و-إذا كانت تكرارية الاختبار CaO+MgO ، CO2 أعلى من التكرارية المطلوبة (مثال ذلك عينة / أسبوعيا
<   CaO+MgO، عينة / أسبوعيا > CO2 ) حينئذ يمكن ان يتم تقليل تكرارية الاختبار للجير المتاح يمكن أن يتم تقليلها إلى مرتين كل سنه .
إذا كانت تكرارية الاختبار للجير المتاح ، CO2 أعلى من التكرارية المطلوبة ( مثال ذلك الجير المتاح
 < عينه / أسبوعيا ، CO2 < عينه / أسبوعيا ) حينئذ يمكن ان يتم تقليل تكرارية الاختبار CaO+MgO إلى مرتين كل سنه .
ز- للجير المطفأ  إذا كانت 30 نتيجة اختبار متتابعه أقل من 10٪ من القيمة المطلوبة حينئذ يمكن ان يتم تقليل تكرارية الاختبار إلى مرة كل شهر .

إذا كانت أى نتيجة مفردة أعلى من 10٪ من القيمه المطلوبة حينئذ يعود إلى اختبار يومى .

للجير الحى : إذا كانت 30 نتيجة اختبار متتابعة تحقق المتطلبات حينئذ يمكن تقليل تكرارية الاختبار إلى مرة كل شهر إذا كانت أى نتيجة مفردة  لم تحقق المتطلبات حينئذ تعود إلى اختبار يومى .  إذا كانت البيانات لم تكن موزعة توزيعا طبيعيا يجب أن يجرى التقييم بواسطة الصفات المميزة .

ى- إذا كانت عدد العينات أخذت خلال فترة المراقبة تكون واحدة على الأقل كل أسبوع يجب أن يجرى التقييم بالمتغيرات.
ك - للجير بدون إضافات : المطلوب فقط اختبارات النوع الأولية
ل- يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 584-2 
م - جدول (6) ملحوظة أسفل الجدول (ز) .
ن- جدول (2) ملحوظة أسفل الجدول (ب). 

س- جدول (2) ملحوظة أسفل الجدول (ج).
4/ 4/ 9  التمييز القياسى للجير الكالسيومى 
يجب أن يتم تمييز الجير الكالسيومى بالرموز المحددة فى جدول (1) بواسطة شكل المنتج المعطى فى بند (4/3) وللجير الحى بواسطة المتطلبات الطبيعية معطاة فى بند (4/4/3) يرجع إلى الأمثلة الآتية :

مثال (1) جير كالسيومى 90 فى شكل الجير الحى . النشاطية R5 وتوزيع المقاس الحبيبى P1 يميز بالتالى :

م ق م (584-1 ) 

CL 90- Q (R5-P1)  
مثال (2) جير كالسيومى 80 فى شكل الجير الحى . النشاطية Rvs ( قيمة محددة أخرى أو بدون متطلب) وتوزيع المقاس الحبيبى P4 يميز بالتالى :
م ق م (584-1 ) 

CL 80-Q(Rsv , P4)
مثال (3) جير كالسيومى 80 فى شكل جير مطفأ يميز بالتالى:

 م ق م (584-1 ) 

CL 80-S
مثال (4) جير كالسيومى 90 فى شكل عجينة جير يميز بالتالى :

م ق م (584-1 ) 

CL 90-SPL

مثال (5) جير كالسيومى 90 فى شكل لبن الجير يميز بالتالى: 

 م ق م (584-1 ) 

CL 90-SML
4/ 5  الجير الدولوميتى 

4/ 5/ 1  تصنيف الجير الدولوميتى 

يجب أن يتم تصنيف الجير الدولوميتى طبقا للتسمية فى جدول (8) ومجموع محتوى (CaO+MgO) طبقا لجدول (9) .

جدول 8 
 أنواع الجير الدولوميتى أ


	الرمز
	الاسم 

	DL 90-30
	جير دولوميتى 90-30

	DL 90-5
	جير دولوميتى 90-5

	DL 85-30
	جير دولوميتى 85-30

	DL 80-5
	جير دولوميتى 80-5


(1) بالإضافة لذلك يصنف الجير الدولوميتى طبقا لشكل المنتج ، الجير الحى Q ، الجير المطفأ (S) والجير الدولوميتى المطفأ جزئيا يصنف (S1 )
 يتم تقييم المطابقة مع هذا التصنيف بواسطة  ضبط جودة إحصائى كما فى ملحق (أ) من هذه المواصفة .
4/ 5/ 2  المتطلبات الكيميائية للجير الدولوميتى 

خواص نوع الجير الدولوميتى فى جدول (9) والتى تم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم           م ق م597- 1،597-2 الخاصة بطرق الاختبار ، ويجب أن يتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول .

يمكن أن تحتوى جميع أنواع الجير الدولوميتى المذكورة فى جدول (9) على إضافات بكميات صغيرة لتحسين الصناعة أو تحسين خواص الجير الدولوميتى عندما يتجاوز المحتوى الكلى للاضافات  0,1٪ يجب أن يتم الإعلان عن الأنواع المضافة الفعلية  والكميات .
جدول ( 9) 
 المتطلبات الكيميائية للجير الدولوميتى معطاه كقيم مميزة
	نوع الجير الدولوميتى 
	النسبة المئوية لقيم معطاة كجزء من الوزن 

	
	CaO+MgO
	MgO
	CO2
	SO3

	DL 90-30
	90 ≤
	30 ≤
	 6≥
	 2≥

	DL 90-5
	90 ≤
	5 <
	6 ≥
	 2≥

	DL 85-30
	85 ≤
	30 ≤
	9 ≥
	2 ≥

	DL 80-5
	80 ≤
	5 <
	9 ≥
	2 >


القيم (SO3 , CO2 , MgO ,( CaO+MgO  تكون قابلة للتطبيق لكل أنواع الجير الدولوميتى . للجير الحى الدولوميتى هذه القيم تقابل المنتج النهائى . للجير الدولوميتى المطفأ تعتمد القيم على المنتج بعد طرح محتوى الماء الحر ومحتوى الماء المتحد .
4/ 5/ 3  المتطلبات الطبيعية والخواص الطبيعية الأخرى للجير الحى الدولوميتى 

الخواص الطبيعية لنوع الجير الحى الدولوميتى الموضح فى جدول (10) ، (11) والتى يتم تعيينها طبقا طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  م ق م597-1 ،597-2 الخاصة بطرق الاختبار بطرق الاختبار يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذه الجداول .

جدول (10)
  المتطلبات الطبيعية للجير الحى الدولوميتى
	نوع الجير الحى الدولوميتى 
	التمدد بعد الإطفاء طبقا بند (6/4/4)                     م ق م 597-1 ،597-2  (أ)

	DL 90-30
	يجتاز

	DL 90-5
	

	DL 85-30
	

	DL 80-5
	


أ- الإطفاء طبقا لتعليمات صانع الجير .

جدول (11)
نشاطية الجير الحى الدولوميتى المعطاة كقيم مميزة
	نوع الجير الحى الدولوميتى 
	نشاطية (الزمن بالدقيقة ) طبقا بند (6/6)
 م ق م 597-1 ،597-2  

	
	R5
	R2
	R1
	Rsv

	DL 90-30
	-
	t40 < 25
	-
	قيمة محددة أخرى أو بدون متطلب

	DL 90-5
	t60 < 10
	t40 < 25
	-
	

	DL 85-30
	-
	t40 < 25
	-
	

	DL 80-5
	-
	-
	t35 < 25
	



توزيع المقاس الحبيبى لكل أنواع الجير الحى الدولوميتى المذكورة فى جدول (8) يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى جدول (12) ويجب أن يتم تعيينها طبقا م ق م 597- 1،2 الخاصة بطرق الاختبار .
جدول (12)
 توزيع المقاس الحبيبى للجير الحى الدولوميتى المعطاه كقيم مميزة

	المناخل
	توزيع المقاس الحبيبى أ ( النسبة المئوية لوزن الجزء المار من المنخل) بند (6)

	
	P4
	P3
	P2
	P1
	Psv

	10 mm
	100
	-
	-
	-
	قيم محددة أخرى أو بدون متطلب

	5 mm
	95 ≤ 
	100
	100
	-
	

	2 mm
	-
	95 ≤
	95 ≤
	100
	

	0.2 mm
	-
	-
	70 ≤
	95 ≤
	

	0.09 mm
	-
	30 ≤
	50 ≤
	85 ≤
	


أ- المقاس الحبيبى ≥ 2 mm يجب أن يتم تعيينه بواسطة النخل الجاف طبقا لبند 6/6 م ق م 597-1 ،597-2   الخاصة بطرق الاختبار والمقاس الحبيبى < 2 mm بواسطة النخل بواسطة نافث هوائى  .
4/ 5/ 4  المتطلبات الطبيعية والخواص الطبيعية الأخرى للجير الدولوميتى المطفأ 

الخواص الطبيعية للجير الدولوميتى المطفأ للنوع المذكور فى جدول (13) والتى تم تعيينها طبقا              م ق م  597-1 ،597-2  الخاصة بطرق الاختبار يجب أن تتطابق مع متطلبات هذا الجدول .
جدول( 13) 
 المتطلبات الطبيعية للجير المطفأ الدولوميتى(أ) معطاة كقيم مميزة
	نوع الجير الدولوميتى المطفأ
	المقاس الحبييبى
	محتوى الماء الحر ٪
	التمدد (ب ، ج)
	اختبارات المونه (د)

	
	٪ المتبقى 0,9 مم
	بالوزن 0,2 مم
	
	
	الاختراق  مم
	٪ محتوى الهواء

	DL 90-30
	≤ 7
	≤ 2
	≤ 2
	يجتاز
	10<
50>
	≤12

	DL 90-5
	
	
	
	
	
	

	DL 85-30
	
	
	
	
	
	

	DL 80-5
	
	
	
	
	
	


(أ) يطبق المقاس الحبيبى ومحتوى الماء الحر على الجير الدولوميتى المطفأ لكل التطبيقات . يطبق التمدد ومحتوى الهواء والاختراق فقط على الجير الدولوميتى المطفأ لمونة البناء والتكسية والطلاء .
(ب) يرجع إلى م ق م 597-1 ،597-2  بند (6/4/4) .

(ج) الجير الدولوميتى المطفأ الذى يحتوى على حبيبات أكبر من 0,2 مم
يجب أن يفى بمتطلبات اختبار التمدد . للأجيار الدولوميتية المطفأة بحبيبات أكبر من 0,2 مم  فى                م ق م 597-1 ،597-2 الخاصة بطرق الاختبار .

د- يتم اختبارها طبقا لاختبار المونة القياسية فى المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2 الخاصة بطرق الاختبار .
4/ 5/ 5  خواص إضافية 

يوجد خواص أخرى تخضع  إما للمتطلبات المذكورة فى مواصفات التطبيق التى تختص باستخدام الجير الدولوميتى أو لطلبات من المستخدمين ، وهذه الخواص معطاة فى ملحق ب .

4/ 5/ 6  متطلبات الديمومة 

اختيار الجير الدولوميتى بالأخص فيما يتعلق بالنوع للتطبيقات المختلفة  وظروف التعرض يجب أن تتبع المواصفات و/ أو التشريعات السارية فى مكان الاستخدام .
4/ 5/ 7  المواد الخطرة 

يمكن ان تتطلب تشريعات عن المواد الخطرة لاثبات والاعلان عن تحريرالمواد الخطرة وفى بعض الاحيان عن المحتوى وذلك عندما توضع منتجات البناء المغطاة بهذه المواصفة فى الاسواق .

يجب ان يجرى التحقق والاعلان عن طريق تحرير محتوى المادة الخطرة فإنه يؤخذ فى الاعتبار الاشتراطات فى مكان الاستخدام .
4/ 5/ 8  التقييم والتحقق من ثبات الاداء للجير الدولوميتى  
4/ 5/ 8/ 1 متطلبات عامة 

يجب أن يتم تقييم مطابقة الجير الكالسيومى لهذه المواصفة باستمرار على أساس اختبارات عينات موضعية. الخواص التى يجب أن يتم اختيارها لاختبارات المراقبة الآلية المستمرة بواسطة الصانع . طرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار لكل نوع من الجير الدولوميتى بالتفاصيل جدول(8) ، وتكون محددة فى جدول(14). 
إعلان المطابقة بواسطة الصانع يجب أن يكون معتمدا على تقييم مطابقة جير البناء مع هذه المواصفة طبقا للمواصفة القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن  .

4/ 5/ 8/ 2 متطلبات المطابقة 
يجب أن يتم سحب العيات عند نقطة خروج جير البناء يفترض مطابقة الجير الدولوميتى مع المتطلبات التى تخص الخواص الكيميائية والخواص الطبيعية فى هذه المواصفة بشرط أن المتطلبات فى الجداول (9) إلى (13) تكون محققة . يجب أن تؤخذ المتطلبات فى هذه الجداول كقيم مطلقة . تعتمد طرق التقييم على تكرارية إجراء الاختبار خلال فترة المراقبة الاثنى عشر شهرا . إذا كان عدد العينات واحدة على الأقل كل أسبوع . يمكن أن يكون التقييم احصائيا ( قيم مميزة ) ( يرجع إلى ملحق أ) . يتم إجراء التقييم الإحصائى بواسطة خاصية صفة مميزة ( يرجع إلى جدول 14 ، أ/1/3) . إذا كانت البيانات موزعة توزيعا طبيعيا يمكن إجراء التقييم بالمتغيرات ( يرجع إلى جدول 14 ، أ/1/2) .
ملحوظة (6)  :

هذه المواصفة لا تتضمن قواعد تفتيش القبول عند التسليم .

جدول( 14)
الخواص ، طرق الاختبار ، الحد الأدنى لتكرارية الاختبار للمراقبة الآلية بواسطة الصانع
	الخاصية
	شكل الجيرالدولوميتى ب
	طرق الاختبار التى يجب استخدامها ج
	الحد الأدنى لتكرارية الاختبار بواسطة الصانع 

	
	
	
	اختبارات المراقبة الآلية 

	
	
	
	دورية S
 (4/5/7/2)
	تقدير نوع المنتج 

 ى 
	التفتيش بالمتغيرات ز
	التفتيش بخاصية مميزة ج

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	المقاس الحبييى
	الجير الحى و
	ES 597-1,2
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا 
	
	×

	
	الجير المطفأ 
	
	عينة / يوميا
	2 عينة / يوميا
	
	×

	التمدد
	الجير الحى هـ
الجير المطفأ 
	
	عينة / يوميا
	2 عينة / يوميا
	
	×

	الاختراق / الطلب للماء 
	جير مطفأ
	
	2 عينة / سنويا
	عينة / شهريا
	
	×

	
	
	
	
	
	
	

	محتوى الهواء
	جير مطفأ ط
	
	2 عينة / سنويا
	عينة / شهريا
	
	×

	CaO+MgO+MgO
	جير حى 

جير مطفأ
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×

	CO2
	جير حى 

جير مطفأ
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×

	SO3
	جير حى 

جير مطفأ
	
	عينة / شهريا
	2 عينة / شهريا
	
	×

	الماء الحر
	الجير المطفأ


	
	عينة / شهريا
	2 عينة / شهريا
	
	×

	النشاطية
	الجير الحى
	
	عينة /أسبوعيا
	2 عينة /أسبوعيا
	
	×


أ- الطرق المستخدمة  لتجهيز العينات . يجب أن تكون طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  م ق م 597-1 ، 597-2  يمكن أن يتم إجراء الاختبارات فى أى وقت بين الإنتاج والشحن يجب أن يضمن الصانع أن المتطلبات تكون محققة فى وقت الشحن   .
ب- بند ( 4/3 ) وجدول ( 8 ) .
جـ- يمكن أن تستخدم أى طرق أخرى بشرط أن تكون معايرة .إما مع طرق مرجعية أو مع مواد مرجعية مقبولة دوليا . لتوضيح تكافئهم .

د- فترة المراقبة لتقييم المطابقة تكون اثنى عشر شهر .

هـ- بعد الإطفاء (جدول 10 ملحوظة  أ  ) .

و- للجير المطفأ : إذا كانت نتيجة 30  اختبار متتابعة أقل من 10٪ من القيمة المطلوبة ، حينئذ يمكن تقليل تكرارية الاختبار إلى مرة كل شهر ، وإذا كانت أى نتيجة مفردة أعلى 10٪ من القيمة المطلوبة حينئذ يعود إلى اختبار يومى .

للجير الحى : إذا كانت 30 نتيجة اختبار متتابعة تحقق المتطلبات ، حينئذ يمكن تقليل تكرارية الاختبار إلى مرة كل شهر . إذا كانت أى نتيجة مفردة لم تحقق المتطلبات حينئذ تعود إلى اختبار يومى .

ز- إذا كانت البيانات لم تكن موزعة توزيعا طبيعيا يجب أن يجرى التقييم بواسطة الخاصية المميزة .

ح- إذا كان  عدد العينات التى تؤخذ خلال فترة المراقبة واحدة على الأقل كل أسبوع . يجب أن يجرى التقييم بالمتغيرات .

ط- للجير بدون إضافات ، المطلوب فقط تقدير نوع المنتج  .
ى- م ق م 584-2  بند (4/4)  .

4/ 5/ 9  التمييز القياسى للجير الدولوميتى 

يجب أن يتم تمييز الجير الدولوميتى بنوعه والرمز المحدد فى جدول 8 طبقاً لشكل المنتج المعطى فى بند           ( 4/3 ) وللجير الحى بواسطة المتطلبات الفيزيائية المعطاة فى بند (4/5/3 ) ( يرجع إلى الأمثلة المذكورة فيما بعد ) .
مثال 1  

الجير الدولوميتى (90-30) فى شكل جير حى والنشاطية R2 وتوزيع المقاس الحبيبى P2 يميز بالتالى : 
                                                          م ق م 584-1

DL 90-30 – Q (R2 , P2)
مثال 2 

جير دولوميتى 85-30 فى شكل جير حى ، النشاطية Rsv ( قيمة محددة أخرى أولا متطلب ) وتوزيع المقاس الحبيبى P4 يميز بالتالى : 
                                                          م ق م 584-1

DL 85-30 Q (Rsv , P4 )
مثال 3 

جير دولوميتى (85-30) فى شكل جير مطفأ يميز بالتالى : 

                                                          م ق م 584-1

DL 85-30-S
مثال 4 

جير دولوميتى (85-30) فى شكل جير شبه مطفأ يميز بـالتالى : 

                                                            م ق م 584-1

DL 85-30-S1
5- جير بخواص هيدروليكية

5/ 1  عام 

عندما يتم خلط كمية مناسبة من جير بخواص هيدروليكية (بند 3/4) مع الركام والماء تنتج مونة أو خرسانة ، والتى تحتفظ بقابلية تشغيلها بوقت كاف ، وبعد فترات سبق تعيينها تحقق مقاومة ضغط محددة ، وكذلك ثبات على المدى الطويل الجير بخواص هيدروليكية له شك ابتدائى وتصنف طبقا لمقاومة الضغط الميكانيكية وله مدى محدد لمحتوى الجير المتاح .
الجير بخواص هيدروليكية له خاصية الشك والتصلد عندما يتم خلطه بالماء والتفاعل مع ثانى أكسيد الكربون الجوى ( الكربنة ) .

5/ 2  عائلات فرعية للجير بخواص هيدروليكية 

5/ 2/ 1  جير هيدروليكى طبيعى (NHL) 
الجير الهيدروليكى الطبيعى هو جير بخواص هيدروليكية نتجت من حرق كمية صغيرة أو كبيرة من حجر جيرى طينى أو حجر جيرى سيليسى . ( متضمنا طباشير) وتحويله إلى مسحوق بالإطفاء بالطحن أو بدون.
يكون له خاصية الشك والتصلد عندما يخلط بالماء وبالتفاعل مع ثانى أكسيد الكربون الجوى ( الكربنة ) . تنتج الخواص الهيدروليكية فقط من تركيب كيميائى خاص لمادة خام طبيعية . يسمح بمساعدات  الطحن حتى 0,1٪ من الكمية . الجير الهيدروليكى الطبيعى لا يحتوى على أى إضافات أخرى .
5/ 2/ 2  جير مشكل بإضافات (FL) 

الجير المشكل بإضافات هو جير بخواص هيدروليكية يتكون أساسا من جير هوائى (CL) و/أو جير هيدروليكى طبيعى (NHL) مع إضافة مواد هيدروليكية و/أو بوزولانية . له خاصية الشك والتصلد عند خلطه بالماء وبالتفاعل مع ثانى أكسيد الكربون الجوى ( الكربنة) .
5/ 2/ 3  الجير الهيدروليكى 
رابط يتكون من الجير ومواد أخرى مثل الأسمنت – خبث الأفران العالية – الرماد المتطاير – الحجر الجيرى المالئ ومواد أخرى ملائمة . له خاصية الشك والتصلد تحت الماء ويساهم ثانى أكسيد الكربون الجوى فى عملية التصلد .
5/ 3  جير هيدروليكى طبيعى 

5/ 3/ 1  تصنيف الجير الهيدروليكى الطبيعى 

يجب أن يتم تصنيف الجير الهيدروليكى الطبيعى طبقا للتسمية المعطاة فى جدول (15) ومقاومة الضغط طبقا لجدول (17) .

جدول  (15)

 أنواع الأجيار الهيدروليكية الطبيعية

	التسمية
	الرمز

	جير هيدروليكى طبيعى 2
	NHL 2

	جير هيدروليكى طبيعى 3.5
	NHL 3.5

	جير هيدروليكى طبيعى 5
	NHL 5


يتم تقييم المطابقة مع هذا التصنيف بواسطة ضبط الجودة الإحصائى فى ملحق ( أ ) من هذه المواصفة .
5/ 3/ 2  المتطلبات الكيميائية للجير الهيدروليكى الطبيعى 

يتم تعيين الخواص الكيميائية للجير الهيدروليكى الطبيعى للنوع المذكور فى جدول (16) التى تم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 597-1، 2 يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول .
يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول .
جدول ( 16)

المتطلبات الكيميائية للجير الهيدروليكى الطبيعى معطاة كقيم مميزة
	نوع الجير الهيدروليكى الطبيعى
	SO3
	الجير المتاح كهيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)2 طبقا
 EN 459-2:2010 بند 5/8

	
	النسبة المئوية لقيم معطاة لجزء من الوزن 

	NHL 2
	  2≥ 
	35 ≤

	NHL 3.5
	  2≥ 
	25 ≤

	NHL 5
	 2≥
	15 ≤


ملحوظة (7): 
تكون قيم SO3 معتمدة على المنتج بعد طرح الماء الحر ومحتوى الماء المرتبط .

5/ 3/ 3  المتطلبات الطبيعية وخواص طبيعية أخرى للجير الهيدروليكى الطبيعى 

5/ 3/ 3/ 1 متطلبات المقاومة القياسية للجير الهيدروليكى الطبيعى 
المقاومات القياسية لأنواع الجير الهيدروليكى الطبيعى هى مقاومة الضغط الذى يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2 ويجب أن تتطابق مع المتطلبات فى جدول 17 .
جدول (17 )

 مقاومة الضغط للجير الهيدروليكى الطبيعى معطاة كقيم مميزة
	نوع الجير الهيدروليكى الطبيعى
	مقاومة الضغط بالميجابسكال

	
	7 أيام
	28 يوم 

	NHL 2
	-
	2 , ≤ 7      ≤

	NHL 3.5
	-
	3.5 , ≤ 10      ≤

	NHL 5
	-
	5 , ≤ 15      ≤


5/ 3/ 3/ 2 الخواص الطبيعية ( الفيزيائية ) الأخرى للجير الهيدروليكى الطبيعى 
يتم تعيين الخواص الطبيعية ( الفيزيائية ) لنوع الجير الهيدروليكى الطبيعى المعطاة فى جدول 18 طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  م ق م 597-1 ، 597-2 . يجب أن تتطابق مع متطلبات هذا الجدول .
جدول 18- المتطلبات الطبيعية ( الفيزيائية ) للجير الهيدروليكى الطبيعى أ   

المعطاة كقيم مميزه 
	نوع الجير الهيدروليكى الطبيعى
	المقاس الحبيبى 
	محتوى الماء الحر
	التمدد ب
	اختبارات المونة ج
	أزمنة الشك 

	
	النسبة المئوية للمتبقى %
	
	طريقة مرجعية 
	طريقة بديلة 
	الاختراق 
	محتوى الهواء
	الابتدائى 
	النهائى 

	
	09 mm
	0.2 mm
	%
	mm
	mm
	mm
	%
	h

	HNL 2
	≤ 15
	≤ 2
	≤ 2
	≤ 2
	≤ 20
	10<
	≤ 5
	1<
	≤ 40

	NHL 3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤ 30

	NHL 5
	
	
	
	
	
	50>
	
	
	≤ 10


أ- يطبق المقاس الحبيبى ومحتوى الماء الحر على الجير الهيدروليكى الطبيعى لكل التطبيقات . ويطبق التمدد ، و الاختراق ،ومحتوى الهواء وزمن الشك تطبق فقط على الجير الهيدروليكى الطبيعى لمونة البناء والتكسية  والطلاء .
ب- يتم إجراء الاختبار طبقا  للمواصفة القياسية المصرية رقم  م ق م 597-1 ، 597-2.

جـ- يتم إجراء الاختبار طبقا لإجراء الاختبار على مونة قياسية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2.

5/ 3/ 4  خواص إضافية 

يمكن أن تخضع خواص أخرى أما إلى متطلبات فى مواصفات تطبيقية تتعامل مع استخدام الجير الهيدروليكى الطبيعى أو إلى لمتطلبات من المستخدم . هذه الخواص معطاة فى ملحق ب .
5/ 3/ 5  متطلبات الديمومة 

اختيار الجير الهيدروليكى الطبيعى بالخصوص فيما يتعلق بأنواع لتطبيقات متنوعة وظروف التعرض التى يجب أن تتبع مواصفات تطبيقية أوروبية مناسبة أو مواصفات تطبيقية قومية و/أو تشريعات سارية فى مكان الاستخدام .
5/ 4  جير مشكل ( بإضافات ) 

5/ 4/ 1  تصنيف الجير المشكل (بإضافات ) 

يجب أن يتم تصنيف الجير المشكل ( بإضافات ) طبقا للتسمية المعطاة فى جدول (19) ومحتوى الجير المتاح له طبقا لجدول (20) ومقاومة ضغطه طبقا لجدول (21) .

جدول 19- أنواع الجير المشكل ( بإضافات )
	التسمية 
	الرمز

	جير مشكل A2
	FL A2

	جير مشكل A3.5
	FL A3.5 

	جير مشكل A5
	FL A5

	جير مشكل B2
	FL B2

	جير مشكل B3.5
	B3.5 FL

	جير مشكل B5
	FL B5

	جير مشكل C2
	FL C2

	جير مشكل C3.5
	C3.5 FL

	جير مشكل C5
	FL C5


يتم تقييم هذه التصنيفات بواسطة وسائل ضبط الجودة الإحصائى كما هو موضح فى ملحق أ  من هذه المواصفة .
5/ 4/ 2  تركيب الجير المشكل (بإضافات ) 
5/ 4/ 2/ 1 عام 

يجب أن يتم الإعلان عن تركيب الجير المشكل (بإضافات ) بواسطة الصانع طبقا لملحق  د  .
5/ 4/ 2/ 2 مكونات الجير المشكل (بإضافات ) 

5/ 4/ 2/ 2/ 1 عام 

يجب أن يتم الإعلان عن وجود الكلنكر و/او الأسمنت فى الجير المشكل (بإضافات ) بواسطة الصانع 
( يرجع إلى الأمثلة فى ملحق د ) .

5/ 4/ 2/ 2/ 2 المكونات الرئيسية للجير المشكل (بإضافات ) 

المكونات الرئيسية التى يجب أن تكون مستخدمة فى الجير المشكل (بإضافات ) تلك المعرفة فى ملحق د .
5/ 4/ 2/ 2/ 3 المكونات الإضافية الضئيلة للجير المشكل ( بإضافات ) والإضافات 
المكونات الإضافية الضئيلة والإضافات والتى يجب أن تكون مستخدمة فى الجير المشكل (بإضافات ) تكون تلك المعرفة فى ملحق د .
5/ 4/ 3  المتطلبات الكيميائية للجير المشكل ( بإضافات)

الخواص الكيميائية الجير المشكل (بإضافات )  للنوع المذكور فى جدول 20 التى يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  م ق م 597-1 ، 597-2  يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول 

جدول ( 20) 
 المتطلبات الكيميائية للجير المشكل (بإضافات ) معطاة كقيم مميزة

	نوع الجير المشكل (بإضافات)
	SO3
	الجير المتاح Ca(OH)2 طبقا
 لبند 5/8 م ق م 597 

	
	النسبة المئوية لقيم معطاة لجزء من الوزن 

	FLA
	≤ 2
	 80> حتى   40 ≤

	FLB
	≤ 2
	 50> ،  25 ≤

	FLC
	≤ 2
	 40> ،  15 ≤


ملحوظة (8) : 
تعتمد قيم SO3 على المنتج بعد طرح الماء الحر ومحتوى الماء المرتبط له .

5/ 4/ 4  المتطلبات الطبيعية وخواص طبيعية أخرى للجير المشكل ( بإضافات ) 

5/ 4/ 4/ 1 متطلبات القوة القياسية للجير المشكل (بإضافات ) 

القوة القياسية لأنواع الجير المشكل ( بإضافات ) هى مقاومة الضغط التى يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597- 2 يجب أن تتطابق مع متطلبات جدول (21) .
جدول (21)

 مقاومة الضغط للجير المشكل (بإضافات ) معطاة كقيم مميزة
	نوع الجير المشكل (بإضافات)
	مقاومة الضغط بالميجابسكال

	
	7 أيام
	28 يوم 

	كل أنواع FL 2
	-
	2 , ≤ 7      ≤

	كل أنواع FL 3.5
	-
	3.5 , ≤ 10      ≤

	كل أنواع FL 5
	2 ≤
	5 , ≤ 15      ≤


5/ 4/ 4/ 2 خواص طبيعية أخرى للجير المشكل ( بإضافات )
 الخواص الطبيعية للجير المشكل بإضافات للنوع الموضح فى جدول (22) يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2 يجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول .
جدول 22
 متطلبات طبيعية للجير المشكل (بإضافات ) معطاة كقيم مميزة
	نوع الجير المشكل (بإضافات)
	المقاس الحبيبى 
	محتوى الماء الحر
	التمدد ب
	اختبارات المونة ج
	أزمنة الشك 

	
	% المئوية للمتبقى 
	
	طريقة مرجعية 
	طريقة بديلة 
	الاختراق 
	محتوى الهواء
	الابتدائى 
	النهائى 

	
	0,9مم
	0,2 مم
	٪
	مم
	مم
	مم
	٪
	h

	FL 2
	≤ 15
	≤ 5
	≤ 2
	≤ 2
	≤ 20
	 
	≤ 25
	1<
	≤ 40

	NHL 3.5
	
	
	
	
	
	50>   ،  10<

	
	
	≤ 30

	NHL 5
	
	
	
	
	
	 
	
	
	≤ 15


أ- المقاس الحبيبى ومحتوى الماء الحر يطبق على الجير المشكل (بإضافات) لكل التطبيقات،ويطبق التمدد ، والاختراق ، محتوى الهواء وزمن الشك فقط على الجير المشكل (بإضافات ) لمونة البناء والتكسية والطلاء 
ب- يتم إجراء الاختبار طبقا  م ق م 597-1 ، 597- 2 بند 6/4 .

جـ- يتم إجراء الاختبار طبقا للاختبار على المونة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2 .

5/ 4/ 5  خواص إضافية 

يمكن أن تخضع خواص أخرى إما لمتطلبات مواصفات التطبيق التى تتعامل مع استخدام الجير المشكل (بإضافات ) أو لمتطلبات المستخدم . هذه الخواص معطاة فى ملحق ب .
5/ 4/ 6  متطلبات الديمومة 

اختيار الجير المشكل (بإضافات) وبالخصوص فيما يتعلق بنوع ورتبة الضغط للتطبيقات المتنوعة ودرجات التعرض ، يجب أن يتبع المواصفات الأوروبية الملائمة أو المواصفات القومية و/أو تشريعات المونة ومنتجات البناء الأخرى سارية فى مكان الاستخدام .

5/ 5  الجير الهيدروليكى 

5/ 5/ 1  تصنيف الجير الهيدروليكى 
يجب أن يتم تصنيف الجير الهيدروليكى طبقا للتسمية المعطاة فى جدول 23 ومقاومة ضغطة طبقا 
لجدول 25 .
جدول( 23)
 أنواع الجير الهيدروليكى
	التسمية 
	الرمز

	الجير الهيدروليكى 2
	HL 2

	الجير الهيدروليكى 3.5
	HL3.5 

	الجير الهيدروليكى 5
	HL 5


يتم تقييم المطابقة مع هذه التصنيفات بواسطة وسائل ضبط الجودة الإحصائى كما هو موضح فى ملحق أ  من هذه المواصفة .

5/ 5/ 2  متطلبات كيميائية للجير الهيدروليكى 

الخواص الكيميائية للجير الهيدروليكى للنوع المذكور فى جدول 24 والتى يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2 يجب أن تتطابق مع متطلبات هذا الجدول كل أنواع الجير الهيدروليكى المذكورة فى جدول 24 . يمكن أن تحتوى على إضافات بكميات ضئيلة لتحسين صناعة وخواص الجير الهيدروليكى عندما يزيد المحتوى الكلى عن 0.1٪ يجب أن يتم الإعلان عن الكميات والنوع الفعلى المستخدم .
جدول( 24 )
المتطلبات الكيميائية للجير الهيدروليكى معطاة كقيم مميزة
	نوع الجير الهيدروليكى
	SO3
	الجير المتاح Ca(OH)2 
 طبقا م ق م 597-1 ، 597-2 بند 5/8

	
	النسبة المئوية للقيم كجزء من الوزن 

	HL 2
	أ≤ 3 
	10 ≤

	HL3.5
	أ≤ 3 
	8 ≤

	HL 5
	
3
أ≤ 
	4 ≤


ملحوظة  (9) : 
أ   : قيم SO3 تكون معتمدة على المنتج بعد طرح محتوى الماء الحر ومحتوى الماء المرتبط .

يكون مسموحاً بمحتوى SO3 أكبر من 3٪ وحتى 7 ٪ إذا كان التمدد يظهر بوضوح عند 28 يوم معالجة فى الماء باستخدام الاختبار المعطى فى م ق م 597-1 ، 597-2.

5/ 5/ 3  متطلبات طبيعية وخواص طبيعية أخرى للجير الهيدروليكى 

5/ 5/ 3/ 1 متطلبات القوة القياسية للجير الهيدروليكى 

القوة القياسية لأنواع الجير الهيدروليكى هى مقاومة الضغط التى يتم تعيينها طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 597-1 ، 597-2 ويجب أن تتطابق مع متطلبات جدول 25  .

جدول 25
مقاومة الضغط للجير الهيدروليكى معطاة كقيم مميزة

	نوع الجير الهيدروليكى
	مقاومة الضغط بالميجابسكال

	
	7 أيام
	28 يوم 

	HL 2
	-
	2 , ≤ 7      ≤

	HL3.5
	-
	3.5 , ≤ 10      ≤

	HL 5
	2 ≤
	أ5 , ≤ 15    ≤


أ- HL 5 بكثافة كلية أقل من 0,9 Kg/dm3 يكون مسموحاً أن يكون لها مقاومة ضغط حتى
 20 ميجابسكال .
5/ 5/ 3/ 2 خواص طبيعية أخرى للجير الهيدروليكى 
الخواص الطبيعية للجير الهيدروليكى الموضح فى جدول (26) التى يتم تعيينها طبقا م ق م 597-1 ، 597-2 ويجب أن تتطابق مع المتطلبات فى هذا الجدول .

جدول( 26) 
 المتطلبات الطبيعية ( الفيزيائية ) للجير الهيدروليكى أ معطاة كقيم مميزة

	أنواع الجير الهيدروليكى
	المقاس الحبيبى 
	محتوى الماء الحر
	التمدد ب
	اختبارات المونة ج
	أزمنة الشك 

	
	نسبة  المتبقى  بالوزن ٪
	
	طريقة مرجعية 
	طريقة بديلة 
	الاختراق 
	محتوى الهواء
	الابتدائى 
	النهائى 

	
	.09 mm
	0.2 mm
	%
	mm
	mm
	mm
	%
	h

	HL 2
	≤ 15
	≤ 5
	≤ 2
	≤ 2
	≤ 20
	10<
	≤ 25
	1<
	≤ 15

	HL 3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HL 5
	
	
	
	
	
	50>
	
	
	


أ- يطبق المقاس الحبيبى ومحتوى الماء الحر على الجير الهيدروليكى لكل التطبيقات ويطبق التمدد والاختراق ومحتوى الهواء وزمن الشك فقط على الجير الهيدروليكى لمونة البناء والتكسية  والطلاء .
ب- يتم إجراء الاختبار طبقا طبقا م ق م 597-1 ، 597-2 
جـ- يتم إجراء الاختبار مع الاختبار على المونة القياسية طبقا م ق م 597-1 ، 597-2
5/ 5/ 4  خواص إضافية 

يمكن أن تخضع خواص أخرى لمتطلبات مواصفات التطبيق التى تتعامل مع استخدام الجير الهيدروليكى أو لمتطلبات المستخدمة هذه الخواص معطاة فى الملحق ب  .
5/ 5/ 5  متطلبات الديمومة 

يكون اختيار الجير الهيدروليكى بالخصوص فيما يتعلق بأنواع التطبيقات المتنوعة وظروف التعرض.  يجب أن يتبع مواصفات تطبيق أوروبية مناسبة أو مواصفات تطبيق قومية و/أو تشريعات سارية فى مكان الاستخدام .
5/ 5/ 6  المواد الخطرة 

يمكن ان تتطلب تشريعات عن المواد الخطرة للتحقق والاعلان عن تحرير المواد الخطرة وفى بعض الاحيان المحتوى وذلك عندما توضع منتجات البناء المغطاة بهذه المواصفة فى الاسواق .
فى حالة غياب طرق اختبار متوافقة يجب ان يجرى الاثبات والاعلان عن تحرير ومحتوى المادة الخطرة بإن يؤخذ فى الاعتبار الاشتراطات فى مكان الاستخدام .
5/ 6  التقييم والتحقق من ثبات الاداء للجير الهيدروليكى الطبيعى ، والجير المشكل (بإضافات ) والجير الهيدروليكى 
يجب أن يتم تقييم مطابقة الجير باستمرار بالخواص الهيدروليكية على أساس إجراء الاختبار على عينات موضعية . الخواص التى يجب اختبارها لاختبارات للمراقبة الآلية المستمرة بواسطة الصانع وطرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار لكل نوع وتصنيف الجير بالخواص الهيدروليكية ذكرت بالتفاصيل فى جداول 15 ، 19 ، 23 تكون محددة فى جدول 27  .

يجب ان يعتمد إعلان الاداء  بواسطة الصانع على التقييم والتأكد من ثبات الاداء للجير بالخواص الهيدروليكية مع هذه المواصفة طبقا للمنهج المحدد فى م ق م 584 -2 .
5/ 6/ 1  متطلبات المطابقة 

يجب أن يتم سحب العينات عند نقطة خروج جير البناء ،و يفترض مطابقة الجير بالخواص الهيدروليكية للمتطلبات التى تخص القوة – الخواص الطبيعية – والخواص الكيميائية فى هذه المواصفة بشرط أن تتحقق المتطلبات فى جداول 16 ،17،  18 وجداول 20 ،21،  22 وجداول 24 ،25،  26 .

يجب أن تؤخذ المتطلبات فى هذه الجداول كقيم مطلقة .
تعتمد طريقة التقييم على تكرارية إجراء الاختبار خلال فترة المراقبة 12 شهر . إذا كانت عدد العينات عينة كل أسبوع على الأقل يمكن أن يكون التقييم إحصائياً ( قيم مميزة ) يرجع إلى ملحق أ  يتم إجراء التقييم الإحصائى عادة بواسطة الصفات المميزة (جدول 27  أ 1/3 ) إذا كانت البيانات موزعة توزيعا طبيعيا يمكن أن يجرى التقييم بالمتغيرات ( جدول 27 ، أ 1/2) .
ملحوظة (10):

هذه المواصفة لا تتضمن قواعد تفتيش القبول عند التسليم .
جدول( 27)
 الخواص وطرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية أ الاختبار                                                  للمراقبة المستمرة لإجراء الاختبارات بواسطة الصانع 

	الخاصية
	نوع الجير بالخواص ب الهيدروليكية
	طريقة الاختبار المستخدمة ج
	الحد الأدنى لتكرارية الاختبار بواسطة الصانع 

	
	
	
	اختبارات المراقبة الآلية 

	
	
	
	دورية S
 (5/6/2)
	اختبارات النوع الأولية ى 
	التفتيش بالمتغيرات هـ
	التفتيش بالصفات المميزة 
و

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	مقاومة الضغط عند 7 أيام 
	NHL5,FL5,HL5
	م ق م 
597-1 ، 2 
	2عينة شهريا
	2 عينة /أسبوعيا 
	
	×

	مقاومة الضغط عند 28 يوم
	جميع NHL,FL,HL
	
	2عينة شهريا
	2 عينة /أسبوعيا 
	×
	

	المقاس الحبيبى 
	جميع NHL,FL,HL
	
	عينة يوميا
	2 عينة /يوميا
	×
	

	التمدد
	NHL2,NHL 3,5
	
	عينة يوميا ز
	2 عينة /يوميا
	
	×

	
	FL2,FL 3.5
	
	
	
	
	

	
	HL2,HL 3.5
	
	
	
	
	

	
	NHL5,FL5,HL5
	
	عينة أسبوعيا 
	2 عينة أسبوعيا 
	
	×

	زمن الشك 
	جميع NHL,FL,HL
	
	عينة شهريا 
	2 عينة شهريا 
	
	×

	الاختراق / طلب الماء 
	جميع NHL,FL,HL
	
	عينة شهريا
	2 عينة شهريا
	
	×

	محتوى الهواء 
	جميع

NHL ,FL,HL
	
	عينة أسبوعيا 
	2 عينة أسبوعيا 
	
	×  

	SO3
	جميع

NHL ,FL,HL
	
	عينة شهريا 
	2 عينة شهريا 
	
	×

	الجير المتاح 
	جميع

NHL ,FL,HL
	
	عينة شهريا 
	2 عينة شهريا 
	
	×

	الماء الحر
	جميع

NHL ,FL,HL
	
	عينة شهريا 
	2 عينة شهريا 
	
	×


أ- يجب أن تكون الطرق المستخدمة لسحب وتجهيز العينات طبقا للمواصفة القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن  يمكن أن يتم إجراء الاختبارات عند أى وقت بين الإنتاج والشحن  يجب أن يتأكد الصانع أن متطلبات الجير تتحقق عند وقت الشحن.

ب- يتم الرجوع إلى البند (5/3/1) وجدول (15) ،البند (5/4/1) وجدول (19) ، بند (5/5/1) وجدول(23) .

ج- يمكن أن تستخدم أى طرق أخرى بشرط أن تكون معايرة اما  مقابل الطرق المرجعية أو مقابل مواد مرجعية مقبولة عالميا على أن تعطى نتائج مكافئة لتلك النتائج التى تم الحصول عليها من الطريقة المرجعية. 
د- تكون فترة المراقبة لتقييم المطابقة اثنى عشر شهرا .
هـ- إذا كانت البيانات غير موزعة توزيعا طبيعيا يجب إجراء التقييم بالصفات المميزة .

و- إذا كانت عدد العينات المأخوذة خلال فترة المراقبة عينة واحدة كل أسبوع على الأقل فيمكن إجراء التقييم بالمتغيرات .

ز- إذا كان 30 نتيجة اختبار متتابعة أظهرت  أقل من 10٪ من القيمة المطلوبة فيمكن أن يتم تقليل تكرارية الاختبار إلى مرة واحدة كل أسبوعين . إذا كانت نتيجة اختبار مفرد > 10٪ من القيمة المطلوبة حينئذ تعود إلى إجراء الاختبار يوميا .

ح- لجير  NHL  هذا الاختبار مطلوب فقط لتقدير نوع المنتج .

ط – الجير الذى لا يحتوى على إضافة إدخال الهواء . يسمح بتوقف الاختبارات طالما يتم الحصول على اثنتى عشرة  نتيجة متتالية لا تزيد عن 5٪

ى- يرجع إلى للمواصفة القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن  .

5/ 7  التمييز القياسى للجير بالخواص الهيدروليكية 

5/ 7/ 1  التمييز القياسى للجير الهيدروليكى الطبيعى 
يتم تمييزالجير الهيدروليكى الطبيعى NHL ويصنف طبقا لرتبة مقاومة ضغطه (2، 3,5، 5) المعطاة فى جدول  17 مثال جير هيدروليكى طبيعى 3,5 يميز بالتالى: 

م ق م 584-1 
3.5 NHL
5/ 7/ 2  التمييز القياسى للجير المشكل (بإضافات ) 

يتم تمييز الجير المشكل (بإضافات ) FL يصنف طبقا لمحتوى الجير المتاح له (A، B،C) المعطاة فى
 جدول 20 ، رتبة الضغط (2، 3,5، 5) المعطاة فى جدول 21 والتركيب طبقا لملحق )د)  .

مثال 
م ق م 584-1
FL B 5 
يحتوى أسمنت 

 جير كالسيومى 55٪

CL55 K30 L10
30٪ كلينكر ، حجر جيرى كمادة مالئه 10٪

كبريتات الحديد 2٪
كبريتات الحديد 2٪


حافظ ( محتجز) ماء      محتجز ماء 0,5٪

لأمثلة أخرى يرجع إلى ملحق D   .
5/ 7/ 3  تمييز قياسى للجير الهيدروليكى 

يتم تمييز الجير الهيدروليكى HL ويصنف طبقا لرتبة مقاومة الضغط (2، 3,5، 5) المعطاة فى جدول 25 
مثال 

جير هيدروليكى 5 يميز بـالتالى : 
م ق م 584-1
HL 5

ملحق( أ)
طرق تقييم إحصائى لخواص مقاومة الجهد والخواص الطبيعية ( الفيزيائية والكيميائية ) 

أ/1 معايير المطابقة الاحصائية 

أ/1/1 عام 
يجب أن تصاغ المطابقة بدلالة معيار إحصائى يعتمد على الآتى :

- القيمة المميزة المحددة لخواص جهد المقاومة والخواص الطبيعية والكيميائية كما هى معطاة فى البنود     ( 4/4/2 إلى 4/4/4 ، 4/5/2 إلى 4/5/4 ، 5/3/2 ، 5/3/3 ، 5/4/2 ، 5/4/3 ، 5/4/4 ، 5/5/2  ، 5/5/3 ) من هذه المواصفة .

- النسبة المئوية Pk والتى بنيت ( اعتمدت ) عليها القيمة المميزة المحددة كما هى معطاة فى جدول أ1  .
- احتماليه القبول المسموح بها CR كما هى معطاة فى جدول أ1  .

جدول( أ/1 )
القيم المطلوبة Pk , CR
	النسبة المئوية Pk والتى بنيت على أساسها القيمة المميزة
	متطلبات مقاومة الجهد
	المتطلبات الطبيعية (الفيزيائية ) والكيميائية

	
	مقاومة الجهد عند 7 أيام ، 28 يوم ( الحد الأدنى)
	مقاومة الجهد عند 28 يوم ( الحد الاقصى ) 
	

	احتمالية القبول المسموح بها CR
	5%
	10%
	

	
	5%


ملحوظة )أ/1) :
تقييم المطابقة بطريقة تعتمد على عدد محدد من نتائج الاختبار يمكن فقط أن تعطى قيمة تقريبية لذلك الجزء من نسبة النتائج الواقعة خارج القيمة المميزة المحددة فى تعدادها . كلما كان عدد العينات ( عدد نتائج الاختبار ) أكبر كلما كان التقريب أفضل ، وتضبط احتمالية القبول المسموح بها CR درجة التقريب من خلال خطة سحب العينات .
يجب التحقق من المطابقة مع اشتراطات هذه المواصفة إما بالمتغيرات أو بالصفات المميزة كما هى مبينة فى البنود ( أ/1/2 ، أ/1/3 ) كما هو محدد فى جداول ( 7 ، 14 ، 27 ) . يجب أن تكون فترة المراقبة   12 شهر .

أ/1/2 التفتيش بالمتغيرات 
يفترض لهذا النوع من التفتيش أن نتائج الاختبار تكون موزعة توزيعا طبيعيا .

وتتم المطابقة عندما تتحقق المعادلات (أ/1) ، (أ/2) ذات الصلة 

أ/1                 
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 المتوسط الحسابى لنتائج جميع عينات المراقبة الآلية خلال فترة المراقبة .

S  الانحراف المعيارى لنتائج جميع عينات المراقبة الآلية خلال فترة المراقبة .

KA ثابت المقبولية 

L  الحد الأدنى المحدد الوارد فى جداول 2 ، 4 إلى 6 ، 9 ، 11 إلى 13 ، 16 إلى 18 ، 20 إلى 22 ، 24 إلى 26 المشار إليه فى البنود 4 ، 5 
u  الحد الأقصى المحدد الوارد فى الجداول 2 ، 4  إلى 6 ، 9 ، 11 إلى 13 ، 16 إلى 18 ، 20 إلى 22 ، 24 إلى 26 المشار إليها فى البنود 4 ، 5 
يعتمد ثابت المقبولية KA على النسبة المئوية Pk والتى بنيت (اعتمدت) عليها القيمة المميزة ، وعلى احتمالية القبول المسموح بها CR وكذلك على عدد نتائج الاختبار n قيم KA مدرجة فى جدول أ2  .
جدول( أ/2 )
ثابت المقبولية KA
	% 10= Pk  عند خصائص أخرى 
	%5 = Pk عند (خاصية مقاومة الجهد حد أدنى )
	عدد نتائج الاختبار n

	1.93
	2.40
	20-21

	1.89
	2.35
	22-23

	1.85
	2.31
	24-25

	1.82
	2.27
	26-27

	1.80
	2.24
	28-29

	1.78
	2.22
	30.34

	1.73
	2.17
	35-39

	1.70
	2.13
	40-44

	1.67
	2.09
	45-49

	1.65
	2.07
	50-59

	1.61
	2.02
	60-69

	1.58
	1.99
	70-79

	1.56
	1.97
	80-89

	1.54
	1.94
	90-99

	1.53
	1.93
	100-149

	1.48
	1.87
	150-199

	1.45
	1.84
	200-299

	1.42
	1.80
	399-300

	1.4
	1.78
	 400<


ملحوظة (أ/2) :
القيم المعطاة فى هذا الجدول تكون صالحة عندما CR=5% 
1- يمكن أن تستخدم قيم KA الصحيحة لقيم n الوسيطة .

أ/1/3 التفتيش بالخصائص المميزة 

يجب أن يتم تعداد العدد CD لنتائج الاختبار الواقعة خارج القيم المميزة ومقارنته بعدد المقبولية CA محسوبا من العدد n نتائج اختبار المراقبة الآلية من النسبة PK كما هو محدد فى جدول أ1 .

تتم المطابقة عندما تتحق المعادلة (أ3 ) .

CD ≤ CA
تعتمد القيم CA على النسبة PK والتى تعتمد عليها القيمة المميزة على احتمالية القبول المسموح بها  CR وكذلك على عدد نتائج الاختبار n . قيم CA تكون مدرجة فى جدول أ3  .
جدول ( أ/3 )

قيم CA
	عدد نتائج الاختبارأ n
	قيمة CA عند PK = 10%

	20-39
	0

	40-54
	1

	55-69
	2

	70-84
	3

	85-99
	4

	100-109
	5


ملحوظة (أ/3) :
القيم المعطاة فى هذا الجدول تكون صالحة عندما CR = 5%  .

(أ) لا يمكن ايجاد معيار مطابقة مبنى على أساس احصائى إذا كان عدد نتائج الاختبار n < 20 (عند Pk = 10٪ ) وعلى الرغم من ذلك فإن المعيارCA = صفر ، يجب أن يستخدم فى الحالات التى تكون فيها         n < 20 .

أ2 معايير مطابقة النتيجة المفردة 

بالإضافة إلى معايير المطابقة الاحصائية ، فإن مطابقة نتائج الاختبار لمتطلبات هذه المواصفة تتطلب أن يتم التحقق من بقاء كل نتيجة اختبار ضمن قيم حدود النتائج المفردة المحددة فى جدول أ/4   .

جدول ( أ/4) 
 قيم حدود للنتائج المفردة
	الخاصية 
	جير البناء 
	قيم حدود النتيجة المفردة 

	(بالوزن %) (caO+MgO)

الحد الأدنى 
	CL 90
	85

	
	DL 90-30 , DL 90-5
	85

	
	CL 80, DL 80-5
	75

	
	CL 70
	65

	
	DL 85-30
	80

	حد أقصى بالوزن % (MgO)
	CL 90 , CL 80 , CL7
	7

	الحد الأدنى
	DL 90-30
	27

	
	DL 85-30
	27

	
	DL 90-5
	5

	
	DL 80-5
	5

	(بالوزن %) CO2

الحد الأقصى
	CL 90
	6

	
	DL 90-30 , DL 90-5
	6

	
	CL 80
	9

	
	DL 85-30 , DL 80-5
	11

	
	CL 70
	14

	بالوزن % (SO3) 

الحد الأقصى
	CL 90 , CL 80,CL 70, DL 90-30 , DL 90-5
	

	
	DL 85-30 , DL 80-5,NHL 2, NHL 3.5 , NHL 5, FLA, FLB,FLC
	2.5

	
	HL 2 , HL 3.5 , HL 5
	3.5

	الجير المتاح بالوزن % Ca(OH)2 أو CaO 

الحد الأدنى
	
	

	
	CL 90
	77

	
	CL 80
	62

	
	CL 70
	52

	الجير المتاح Ca (OH)2
	
	

	
	NHL 2
	37

	
	NHL 3.5
	22

	
	NHL 5
	12

	الخاصية 
	جير البناء 
	قيم حدود النتيجة المفردة 

	الحد الأدنى 
	FLA
	37

	
	FLB
	22

	
	FLC
	12

	
	HL 2
	8

	
	HL 3.5
	6

	
	HL 5
	2.5

	الماء المتحد (٪ بالوزن)

الحد الأقصى 
	CL 90,CL 80, CL 70, DL 90-30 , DL90-5 , DL 85-30
	2.5


	
	DL 80-5 , NHL 2, NHL 3.5, NHL 5 , FL 2, FL 3.5 , FL 5, HL2, HL 3.5 , HL 5
	

	مقاومة الجهد عند 7 أيام 
( بالميجابسكال) الحد الأدنى 

مقاومة الجهد عند 28 يوم 
( بالميجابسكال) حد أدنى 

حد أدنى 
	NHL 5 , FL 5 , HL5

NHL2, FL 2, HL 2
NHL 3.5 , FL 3.5 , HL 3.5

NHL5,FL5,HL5
	1.5

	
	
	1.5

	
	
	2.7

	
	
	4

	مقاومة الجهد عند 28 يوم بالميجابسكال 

حد أقصى 
	NHL2,FL2,HL2
NHL3.5,FL 3.5,HL 3.5

NHL 5, FL5 , HL5
	10
14

	
	
	20

	النشاطية (الزمن بالدقيقة )

R5
	CL 90 , CL80,DL90-5
	12

	R4
	CL 90,CL80
	30

	R3 الحد الأقصى 
	CL 80
	30

	R2
	CL70,DL90-30,DL90-5,Dl85-30
	30

	R1
	DL 80-5
	30

	توزيع مقاسات الحبيبات وزن المار من المنخل (% بالوزن)
P4 10mm

P4
5 mm

P3 P2

P3 P2
	CL , DL

CL , DL
	

	
	
	99

	
	
	94

	
	CL , DL
	99

	
	CL , DL
	94

	2 mm الحد الأقصى 
	
	

	P1
	CL , DL
	99


	الخاصية 
	جير البناء 
	قيم حدود النتيجة المفردة 

	P2
	CL , DL
	65

	0.2 mm
	
	

	P1
	CL , DL
	94

	P3
	CL , DL
	25

	P2          
0.09 mm
	CL , DL
	45

	P1
	
	

	المقاس الحبيبى للجير المطفأ المتبقى (% بالوزن)
	
	

	.09 mm
	CL , DL
	9

	الحد الأقصى 
	NHL , FL , HL
	17

	0.2 mm
	CL , DL
	4

	
	NHL FL,HL
	7

	محتوى الهواء (% بالوزن)
	CL90,CL80,CL70,DL90-30,DL90-5
	15

	
	DL 85-30 , DL 80-5
	

	الحد الأقصى 
	NHL2, NHL3.5,NHL5
	8

	
	FL2,FL3.5,FL5,HL2,HL3.5, HL5
	28

	قيمة الاختراق مم
	
	

	الحد الأقصى 
	لجميع أنواع جير البناء 
	55

	الحد الأدنى 
	لجميع أنواع جير البناء 
	8

	التمدد  مم  
	لجميع أنواع جير البناء ماعدا الجير الحى وعجينة الجير وجميع أنواع الجير الدولوميتى
	

	الحد الأقصى 
	- الطريقة المرجعية EN 459-2:2010 بند 6/4/2/1 
	2

	زمن الشك الابتدائى ( بالدقيقة) حد أدنى 
	NHL2,NHL3.5,NHL5,FL2, FL5 , HL2,HL3.5,HL5
	50

	زمن الشك النهائى بالساعة 
	NHL2,FL2
	45

	
	NHL3.5 , FL 3.5
	33

	حد أقصى 
	NH5, FL5 , HL2,HL 3.5, HL5
	16

	
	أ يرجع إلى الملاحظة أسفل جدول 6 
	


ملحق (ب )                                                                                                                                 خواص إضافية لجير البناء
متطلبات إضافية إلى البنود ( 4/4/3 ، 4/4/4 ، 4/5/3 ، 4/5/4 ، 5/3/3 ، 5/4/4 ، 5/5/3)  لهذه المواصفة يمكن أن تتعرض  إما للمتطلبات فى مواصفات أداء ( تنفيذ) تتعامل مع استخدام الجير أو لمعلومات مطلوبة بواسطة المستخدم ، مثال ذلك :

أ- طلب ماء ( اختبار مونة ) 

ب- احتباس ماء ( اختبار مونة ) 

جـ- الكثافة الكلية بالكيلو جرام لكل ديسيمتر مكعب 

1) CL 70/CL80/CL90:0.3-0.6
( هذه القيم تشير إلى الجير المطفأ فقط ) 

2) DL 80-5/DL80-30/DL90-5/DL90-30: 004-0.6
( هذه القيم تشير إلى الجير المطفأ فقط ) 

3) NHL 2 : 0.4 – 0.7
4) NHL 3.5:0.45-0.75
5) NHL 5: 0.5-0.8
6) FL 2 :0.4-0.7
7) FL 3.5 : 0.4-0.8
8) FL 5 : 0.5-0.9
9) FL 2 : 0.4-0.9
10) HL 3.5 : 0.4-0.9
11) HL 5 : 0.4-1.5
د- الناتج ( الخضوع ) طبقا م ق م 597-1 ، 597-2
26 ديسيمتر مكعب لكل 10 كجم ( تطبق هذه المتطلبات على الجير الكالسيومى لمونة البناء ، والتكسية والطلاء ) .
هـ- البياض (اختبار يجب أن يتم تحديده ، بين المورد والمشترى ) .

و- قابلية الانسياب ( اختبار يجب أن يتم تحديده بين المورد والمشترى ) إذا كانت مطابقة جير البناء مع هذه المتطلبات الإضافية يتم تقييمها باستمرار على أساس عينات موضعية . يجب أن تؤخذ الخواص التى يجب اختبارها لاختبارات المراقبة الآلية بواسطة الصانع وطرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار لجير البناء كما هو محدد فى جدول ب1 .

جدول )ب/1(
  طرق الاختبار والحد الأدنى لتكرارية الاختبار للمراقبة الآلية بواسطة الصانع
	الخاصية
	نوع الجير بالخواص ب 
	طريقة الاختبار المستخدمة ج
	الحد الأدنى لتكرارية الاختبار بواسطة الصانع 

	
	
	
	اختبارات المراقبة الآلية 

	
	
	
	دورية S
4/4/7/2 4/5/7/2 5/6/2
	اختبارات النوع الأولية ز 
	التفتيش بالمتغيرات هـ
	التفتيش بالصفات المميزة و

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	الكثافة الكلية 
	جير مطفأ

جميع HL,FL,NHL
	EN 459-2
	عينة / شهريا
	2 عينة شهريا 
	
	×

	
	
	
	عينة / أسبوعيا 
	2 عينة / أسبوعيا 
	
	×

	احتباس الماء / طلب الماء 
	جميع HL,FL,NHL
	
	2 عينة / سنويا
	عينة / شهريا 
	
	×

	الناتج
	الجير الحى
	
	2 عينة / سنويا
	عينة / شهريا 
	
	×


أ- يجب أن تكون الطرق المستخدمة لسحب وتجهيز العينات طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 597 يمكن أن يتم إجراء الاختبارات عند أى وقت بين الإنتاج والشحن الصانع له أن يتأكد من مطابقة المتطلبات عند وقت الشحن   .
ب- يرجع إلى بند ( 4/3/2 ، 4/3 ) والجداول 1 ، 8 ، بند ( 5/2 ) والجداول ( 15 ، 19 ، 23 ) .

ج- حيثما يسمح فى الجزء ذات الصلة طبقا م ق م 597-1 ، 597-2
يمكن استخدام طرق أخرى بشرط أن تعطى نتائج تكون مكافئه لتلك النتائج التى تم الحصول عليها من استخدام الطرق المرجعية .

د- فترة المراقبة لتقييم المطابقة تكون 12 شهرا .

هـ- إذا كانت البيانات غير موزعة توزيعا طبيعيا فانه يجب إجراء التقييم بواسطة الصفات المميزة .

و- إذا كان عدد العينات المأخوذة خلال فترة المراقبة عينة واحدة كل أسبوع على الأقل فانه  يمكن إجراء التقييم بواسطة المتغيرات .
ز- طبقا م ق م 597-1 ، 597-2.
ملحق (ج)
برنامج تخطيطى لأنواع الجير ومجال الاستخدام 


a : جير بخواص هيدروليكية ينتج فى شكل مسحوق 


هذه الأنواع لا تتضمن هذه المواصفة 
Q : جير حى مسحوق جاف أو كتل .
S  : جير مطفأ مسحوق جاف .
  S1:  جير مطفأ جزئيا مسحوق جاف 

 SPL : عجينة الجير 
SML: لبن من الجير 

ملحق ( د) 
إعلان تركيب الجير المشكل (بإضافات )
د/1 محتوى المكونات الأساسية التى يجب أن يتم إعلانها بواسطة الصانع .
د/1/1 جير البناء طبقا م ق م 597-1 ، 597-2 : NHL ، CL
د/1/2 أسمنت طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 4756-1  (CEMI, CEMII,CEMIII) فقط على أساس المكونات المذكورة فى البند (د/1/3 ) . يميز محتوى الأسمنت طبقا للتمييز القياسى الخاص بنوع الأسمنت .
د/1/3 مكونات أخرى 

د/1/3/1 كلينكر الأسمنت البورتلاندى( يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية 4756-1) يرمز له (K) .

د/1/3/2 بوزولانا طبيعية ( يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية 4756-1) يرمز له (P) .
د/1/3/3 بوزولانا طبيعية مكلسنة (يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية 4756-1) يرمز له (Q) .
د/1/3/4 حجر جيرى (يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية 4756-1) يرمز له (L , LL) .
د/1/3/5 خبث الفرن العالى المحبب (يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية 4756-1) يرمز له (S) .

د/2 المكونات الضئيلة 

د/2/1 يجب أن يسمح بمكونات ضئيلة حتى 5٪ بالوزن بدون إعلان من الصانع .
إذا كان مجموع المكونات الضئيلة تزيد على  10٪ ، يجب أن يتم الإعلان عن جميع المكونات الضئيلة .

د/2/2 مكونات مدرجة فى البند ( د/1/3)  .
د/2/3 كبريتات كالسيوم (يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية 4756-1) يرمز له (G) يرجع إلى
 جدول 20 – المتطلبات الكيميائية للجير المشكل بإضافات .
د/2/4 غبار السيليكا (يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية 4756-1) يرمز له (D) 

د/3 الإضافات 

د/3/1 يجب أن يتم الإعلان من الإضافات العضوية تحت اسم الجير المشكل (بإضافات ) على علامة CE عندما يزيد المحتوى على  0,2 ٪ بالوزن ، ويجب أن يتم الإعلان عن الكمية والنوع المستخدم .
د/3/2 يجب أن يتم الإعلان عن الإضافات المعدنية مثل مركبات الحديد أو مركبات القصدير لمعالجة الكروم إذا زاد المحتوى عن 1٪ بالوزن .
د/4 الإعلان عن التركيب 

مكونات الجير المشكل (بإضافات ) تكون محددة بالمكونات المدرجة فى البنود (د/1 ، د/2 ، د/3 ) فى الإعلان عن تركيب الجير المشكل ( بإضافات ) يجب الإعلان عن جميع المكونات الأكثر من 5٪ بالوزن . وجود الأسمنت و/أو كلنكر الأسمنت البورتلاندى فى الجير المشكل (بإضافات ) بصرف النظر عن الكمية يجب أن يتم الإعلان بواسطة الصانع باستخدام تعبير " يحتوى على أسمنت " .
يجب أن يكون تركيب الجير المشكل (بإضافات ) محدداً  لكل مكون خلال الانحراف المطلق التالى :

	كمية المكون المحدد
	الانحراف المطلق

	20 % ≤
	% 5 ±

	2.5%-20% ≤
	2.5% ±


مثال : لتركيب محدد L10 , K30 , CL55 التركيب الفعال للجير المشكل بإضافات يجب أن يكون فى خلال الحدود التالية :
CL 50٪ إلى 60٪ بالوزن 
K  25٪ إلى 35٪ بالوزن 

L  7.5 ٪ إلى 12.5 ٪ بالوزن 
د/5 التمييز القياسى 

يعطى التمييز القياسى للجير المشكل (بإضافات ) طبقا لقيم المقاومة الميكانيكية .

مثال 1 

الجير المشكل (بإضافات ) بجير متاح بين 25٪ ، 50٪ ومقاومة ضغط أكثر من 5 ميجابسكال تشتمل على 55٪ جير كالسيومى CL 55   ، 30٪ كلينكر (K 30) ، 10٪ حجر جيرى مائى (L 10) مع 2٪ 
كبريتات حديد ، 0.5 ٪ محتجز ماء .
التمييز القياسى 

FLB5  رقم المواصفة 


 FLB3.5رقم المواصفة 
CL55 K30 L10                              CL 55 K30 L10
كبريتات الحديد 2٪                           كبريتات الحديد 2٪
محتجز ماء 0.5٪                            محتجز ماء 0.5٪                            
مثال 2

للجير المشكل (بإضافات ) الجير المتاح بين 25٪  ، 50 ٪ ومقاومة ضغط أكثر من 3.5 ميجابسكال يشتمل على 55٪ جيرهيدروليكى طبيعى (NHL 55 ) ، 40 أسمنت CME 11/B-1 0.5 عامل غير منفذ للماء .
التمييز القياسى 

FLB 3.5  رقم المواصفة 

3.5ب FL رقم المواصفة 

يحتوى أسمنت 



يحتوى أسمنت

NHL 55 CEM 11/B-L40                   NHL 55 CEM 11/B-L40
عامل غير منفذ للماء 0.5 ٪               عامل غير منفذ ماء 0.5٪
مثال 3 

للجير المشكل (بإضافات ) جير متاح بين 40 ٪ ، 80٪ ومقاومة ضغط أكثر من 2 ميجابسكال يشتمل على 40٪ جيركالسيومى (CL40) 40٪ جير هيدروليكى طبيعى (NHL 40) ، 15٪ حجر جيرى مائى (L 15) 0.5 محتجز ماء  .
التمييز القياسى 
FLA2 – رقم المواصفة                                             FLA2 – رقم المواصفة 

CL 40 , NHL 40 , L15                                            CL 40 , NHL 40 , L15                                                     

0.5٪ محتجز ماء                                                   محتجز ماء 0.5٪
6-   المصطلحات 

جير البناء  
Building lime
اختبار مونة
mortar test 
إضافات   
additives
حجر جيرى مائى   
limestone hydrated
محتجز ماء   
Water retention
7- المراجع 
المواصفة القياسية الأوروبية رقم 459-1/2015
EN 459-1/2015
Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
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