[image: image1.png]





نموذج غلاف مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
المنظمةالعربيةللتنميةالصناعيةوالتقييس والتعدين 
مركز المواصفات والمقاييس

مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
اختبار الخرسانة الجزء: السادس طرق سحب وتجهيز واختبار القلب الخرسانى 

TESTING HARDENED CONCRETE – PART 6: COMPRESSIVE STRENGTH OF TEST SPECIMENS

 AIDSMO PD 2608 –2013 EGYPT45: 2024 TC1
إعداد: (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة)
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية عربية تم عرضها على القاعدة التفاعلية لإبداء الرأي والملاحظات عليها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل ولا يجوز الاعتماد عليها كمواصفة قياسية عربية موحدة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة العربية العليا للتقييس 
اختبارات الخرسانة                                                                               الجزء الاول : طريقة سحب عينات الخرسانة الطازجة 
1- المجال 
يختص هذا الجزء من المواصفة  بطرق سحب عينات الخرسانة الطازجة ،  المستخدمة فى اختبارات  تعيين خواص  الخرسانة الطازجة أو عمل عينات  لتعيين الخرسانة المتصلدة . 

تحذير : 
عندما يخلط الاسمنت مع الماء يصبح الخليط قلوي  لذلك فأنة عند سحب العينات  يجب تغطية جلد الشخص القائم بعملية السحب وذلك بارتداء ملابس واقية مناسبة ( قفاز – حذاء  – نظارات أمان )  لمنع ملامسة الاسمنت الرطب أو الخرسانة  للجلد. 

وإذا دخل اسمنت رطب أو خرسانة  للعين يتم غسلها فوراً وجيداً بالماء النظيف وطلب معالجة طبية بدون تأخير مع غسل الجلد فوراً من اى أثار للخرسانة الرطبة .

2- المواصفات المكملة
2 /1   م ق م 1109  الخاصة  بركام الخرسانة من المصادر الطبيعية 

2 /2   م ق م 4756 – 1   الخاصة  بالاسمنت – الجزء الاول – التركيب والاشتراطات  ومعايير    المطابقة   للاسمنت الشائع 
3- المصطلحات والتعاريف 
3/1 الدفعة :
هي كمية الخرسانة المخلوطة فى دورة تشغيل واحدة للخلاط او كمية الخرسانة جاهزة الخلط المنقولة بالشاحنة أو كمية الخرسانة المفرغة من الخلاط مستمر خلال مدة دقيقة واحدة . 
3/2 العينة المركبة :
هى كمية الخرسانة  المكونة من عدد من السحبات  موزعه خلال الدفعة او خلال وزن الخرسانة والمخلوطة جيدا مع بعضهم البعض 
3/3 العينة الموضعية  : 
هى كمية الخرسانة المأخوذة من جزء من الدفعة او كمية  الخرسانة التى تتكون من سحبة واحدة مفردة  او اكثر والتى يتم خلطها جيدا  . 
3/4 الكمية المفردة  : 
هى كمية الخرسانة المأخوذة بواسطة عملية مفرده باستخدام مجرفة .
4- اساس الطريقة
4/1 سحب  العينة المركبة  

تؤخذ عينة الخرسانة المركبة  من مجرى متحرك من الخرسانة او من عدة كميات مفردة  متتابعة من كومة طبقاً للبند ( 6/2 ) وهذه الكميات المفردة  يتم خلطها جيدا  .  
4/2 سحب العينة الموضعية  
تتكون عينة الخرسانة الموضعية  من مجرى متحرك من الخرسانة او من موضع واحد  من كومة ، و العينات الموضعية غير ممثلة للدفعة  ،  ويجب عدم  استخدامها لعمل عينات  الضغط . 
5- الأجهزة
5/1  مجرفة 
تصنع من مادة غير ماصة  وكذلك لا تتأثر بعجينة الاسمنت  بسهولة ، وتكون بمقاسات مناسبة لسحب كميات مفردة  من الخرسانة . 
5/2 الأوعية 
وعاء واحد أو أكثر من مصنوع من مواد غير ماصة وكذلك لا تتأثر بعجينة  الاسمنت بسهولة وتكون مناسبة لوضع ونقل وإعادة خلط  عينات الخرسانة .
5/3 ترمومتر ( عند الطلب ) 
لقياس درجة حرارة الخرسانة الطازجة بدقة  ± 1 º س 
5/4 قماش رطب 
6- طرق سحب العينات
6/1 خطة سحب العينات  
يتقرر فيها اذا كانت العينة التى يتم سحبها عينة موضعية او عينة مركبة .
ملحوظة (1) 
تعتمد طريقة  سحب العينة على الاستخدام المراد من العينة  . 
ويتم سحب عينة لاتقل عن 1.5 مرة عن الكمية المقدر سحبها  طبقاً لمتطلبات الاختبار . 

الملحق (أ) يوضح طريقة مراقبة  الخطأ فى سحب  العينة  
6/2 طريقة الحصول على عينة مركبة : 
يتم تنظيف كل الاجهزة قبل استخدامها بقطعة من القماش الرطب (غير المبلل) . 
تستخدم المجرفة طبقاً للبند ( 5/1 ) لسحب العدد المطلوب من الكميات المفردة  بحيث تكون منتظمة وموزعه من خلال دفعة كاملة  . 

عندما يتم السحب من مجرى تفريغ الخرسانة من خلاطة تحتوى على دفعة ثابتة أو عربة خرسانة جاهزة الخلط   فانه يتم استبعاد الجزء الاول والاخير من الشحنة . 
فى حالة سحب العينات من مجرى ساقط يجب ان تكون الأجزاء المأخوذة ممثلة لكامل العرض وسمك المجرى  وإذا كانت الدفعة بها انفصال فى  كومة الخرسانة  فأنة يجب ان تسحب الكميات المفردة بحيث تكون موزعة خلال عمق الخرسانة بالاضافة الى سطح الكومة ويجب الا تسحب العينات من اماكن مختلفة اختلاف واضح عن باقى الكومة مثل المساحات التى بها ركام بحجم حبيبى كبير ويجب ان تسحب الكميات المفردة من ثلاث اماكن مختلفة على الاقل . 

وتوضع فى وعاء بند (5/2) ويسجل تاريخ ووقت اجراء السحب  .  
6/3 طريقة الحصول على عينة موضعية  
يتم تنظيف كل الاجهزة قبل استخدامها بقطعة من القماش الرطب . 
تستخدم مجرفة  بند ( 5/1 ) لسحب كمية مفردة  او عدة كميات مفردة  من الجزء المطلوب من الدفعة او من كمية الخرسانة و يتم وضعه  بالوعاء  بند ( 5/2 ) ،  يسجل  تاريخ ووقت  السحب . 

6/4  نقل العينات يدويا وبالعربات 
النقل والتدوال والمحافظة على العينات 
عند كل مراحل السحب والنقل والتداول  يتم حماية عينات الخرسانة الطازجة من أي تلوث ،ومن زيادة او فقد فى الرطوبة والاهتزاز المتتابع  واختلاف الحرارة القصوى ، تتغير خصائص الخرسانة الطازجة مع الزمن  بعد الخلط ويعتمد ذلك على الظروف البيئية المحيطة ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند إجراء الاختبار أو عند عمل العينات ، عند سحب الخرسانة من الوعاء أو الأوعية  يجب التأكد من عدم وجود أكثر من طبقة خفيفة  من المونة الملتصقة  بالوعاء أو الأوعية عند تفريغها 0

6/5  قياس حرارة العينة 0 

يتم  قياس درجة حرارة الخرسانة بالوعاء أو الأوعية عند إجراء سحب العينات عندما يتطلب ذلك .  
7 - تقرير سحب العينات

يجب أن يرفق بكل عينة تقرير من الشخص القائم  بسحب العينة 0

يوجد مثال لتقرير اختبار  بالملحق ( ب ) 0

يجب أن يحتوى التقرير على ما يلي :

7/1  تعريف واضح للعينة  
7/2  نوع العينة ( مركبة – موضعية )

7/3  تعريف المشروع 
7/4  تعريف العنصر أو العناصر فى الاعمال التى تمثلها العينة 
7/5  تاريخ ووقت  السحب
7/6  تعريف الدفعة التى تم سحب العينة منها 
7/7  درجة الحرارة المحيطة وأحوال الطقس المرتبطة بالسحب 0

7/8  اسم الشخص القائم بالسحب وتوقيعه 0

7/9  حرارة عينة الخرسانة قبل التعبئة ( عند الطلب )0

7/10  أي انحراف عن الطرق القياسية للسحب 0

7/11  ايضاح من الشخص الفنى المسئول على أنه تم الحصول على العينة طبقا لهذه المواصفة القياسية مع تدوين أي اختلاف في أي بند كملحوظة مع عدم ذكر المدون فى بند (7/10) 
7/12  نوع الأسمنت المستخدم في الخرسانة المأخوذ منها العينة
7/13  موقع الأعمال الخرسانية التى تمثلها العينة 

7/14  مكان سحب العينة  ( مثال أثناء تفريغ الشاحنة أو من كومة الخرسانة )

ملحق ( أ )

تعيين الخطأ في سحب العينة 

أ – 1  عام 

هذه الطريقة من الممكن استخدامها لتقييم القوام للعينات المسحوبة المستخدمه بواسطة النتائج الفردية ( التكرارية ) 0

الخطأ في سحب العينة من الممكن تقديره بواسطة العينات المسحوبة بصفة دورية من الفرق بين مقاومة الضغط لعينتين متشابهتين مع الأخذ في الاعتبار الخطأ المسموح به في الاختبار 0

أ – 2 الطريقة 0

تسحب عينة قياسية وأخرى مثيله لها من 20 دفعة خرسانة لها نفس رتبة الضغط أو الخلطة  ويجب الحصول عليهما باستخدام الطريقة المحددة بالبند ( 6 ) وكل كمية مفردة  يتم سحبة  للعينة القياسية يجب أن يتبعه مباشرة كمية مفردة أخرى لتجهيز العينة ألمثيله ويجب أن يتم تجميع كل من العينتين في وعاء مستقل لكل منهما، ويجب أن يتم تجهيز كل العينات  بند ( 6/2 ) ويجب ان يتم تجهيز زوج من عينات الاختبار من كل عينة مركبة ويجب ان تختبر كل عينات الاختبار امقاومة الضغط عند عمر 28 يوم   طبقا للمواصفة القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن 
أ – 3  حساب وإعداد تقرير الخطأ في سحب العينات 0

تحسب نتائج مقاومة الضغط لكل زوج من العينات العشرين القياسية وكذا متوسط مقاومة الضغط  Ms وحساب الفرق بين قيمتهما  Ds 0 

بالمثل يحسب نتائج مقاومة الضغط لكل زوج من العينات العشرين المثيلة ،وكذا متوسط مقاومة الضغط Md وحساب الفرق بين قيمتهما Dd  . 
ويتم تسجيل الحسابات والمتوسطات لاقرب 00.25 ميجا بسكال 
يجب ان يتم الحساب طبقاً للمعادلات الاتية :- 

أ – الاختلاف فى نتائج الاختبار  V t 

                                                                                             =  V t                 

ب- الاختلاف فى سحب العينات الاضافية  Vts

                                                                                             = Vts                 

جـ- متوسط مقاومة الضغط M  . 

                                                                                                 =  M 
د - الخطأ فى سحب العينة ( كنسبة مئوية ) ES

                                                                                            ES =

هـ- الخطأ فى الاختبار ( كنسبة مئوية ) Et 

                                                                                                     
                                                                                                =   E t
يتم حساب قيمة الخطأ فى سحب العينة والخطأ فى الاختبار  لاقرب 0.1 ٪ . 
أ / 4  التقييم 
يجب استبعاد خطوات سحب العينة اذا كانت قيمة الخطأ فى تجهيز العينة اكبر من 3 ٪  كما تستبعد  خطوات اجراء الاختبار اذا كان الخطأ فى خطوات الاختبار اكبر من 3 ٪  
اما اذا كانت كل من القيمتين اقل من 3 ٪  تعتبر طريقة سحب العينة والاختبار مناسبة  0 
ملحق ( ب )
                            مثال لتقرير سحب العينات

         العميل                                                   جهة الاختبار 
   

  موقع سحب العينات                                         الشروط البيئية 

تعريف واضح للعينة 

رقم العينة                                                تاريخ ووقت سحب العينة 

نوع العينة ( مركبة – موضعية ) 
تعريف المشروع 

تعريف الدفعة للعينة 

تعريف العنصر أو ( العناصر ) للمشروع والعينة الممثلة 

حرارة الجو المحيط 

حرارة العينة ( فى حالة الطلب ) 

اى انحراف عن المواصفة القياسية الدولية 

اى ملحوظة تفصيلاً عن طريق سحب العينة فى حالة الاختلاف عن المواصفة الدولية 
المسئولية الفنية 
الشخص القائم بالسحب 
الاسـم  :                                الوظيفة : 

التوقيع :

تعريف تقرير الاختبار
رقم تقرير الاختبار :                                                تاريخ الإصدار :
8- المصطلحات الفنية

خرسانة الطازجة    ..............................................................................Fresh  concrete     دفعة      ..............................................................................................................batch عينة المركبة .........................................................Composite Sample  ……………………...
عينة الموضعية    ........................................................................................ Spot  Sample 
مجرفة  Scoop  …………………………………………………………………………………….
وعاء  Container      ……………………………………………………………………………….
قماش رطب   Moist cloth        ……………………………………………………………………. 
9- المراجع 

-  المواصفات القياسية الدولية 

ISO 1920 – 1 /2004 

Testing of concrete – part (1)  Sampling of  fresh concrete 
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تقرير الاختبار المقبول 








PAGE  


