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نموذج غلاف مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
المنظمةالعربيةللتنميةالصناعيةوالتقييس والتعدين 
مركز المواصفات والمقاييس

مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
اختبارات الخرسانة المتصلدة الجزء الثامن :عمق اختراق الماء تحت ضغط 

TESTING HARDENED CONCRETE 

 PART 8

 DEPTH OF PENETRATION OF WATER UNDER PRESSUR 

 AIDSMO PD 3127 –2019 EGYPT57: 2024 TC1
إعداد: (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة)
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية عربية تم عرضها على القاعدة التفاعلية لإبداء الرأي والملاحظات عليها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل ولا يجوز الاعتماد عليها كمواصفة قياسية عربية موحدة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة العربية العليا للتقييس 
اختبارات الخرسانة المتصلدة                                                                         ج8 : 
عمق اختراق الماء تحت ضغط 
1- المجال 
تختص هذه المواصفة بطريقة تعيين عمق اختراق الماء تحت ضغط فى الخرسانة المتصلدة والتى يتم معالجتها تحت الماء  . 

2- المراجع المكملة 

2/ 1  EN 12390-2, Testing hardened concrete – Part 2: Making and curing specimens for strength tests.
3- أساس الطريقة 

يتم تطبيق الماء تحت ضغط على سطح الخرسانة المتصلدة . يتم فلق عينة الاختبار ويتم قياس أقصى مسافة لاختراق الماء  . 

4- الاجهزة 

4/ 1  معدة الاختبار 

يتم وضع عينة الاختبار بأبعادها المعطاة فى أى معدة ملائمة بحيث يعمل ضغط الماء على مساحة الاختبار بحيث يكون الضغط المطبق مبين باستمرار مثال لتجهيزه الاختبار مبين فى شكل(1)، من المفضل أن يسمح جهاز الاختبار بأن تكون الاسطح الاخرى لعينة الاختبار يمكن ملاحظتها . من الممكن تطبق ضغط الماء على سطح عينة الاختبار أما من القاع أو القمة  ،ويجب أن يتم توفير مانع تسريب للماء مصنع من المطاط أو أى مادة أخرى مشابهة ، ويجب أن تكون أبعاد مساحة الاختبار تقريباً نصف طول الحافة أو قطر سطح الاختبار  . 



شكل (1) مثال لتجهيزه الاختبار

1- قطعة حشو  . 

2- حلقة مانع التسريب  . 
3- لوح ذات فتحات مقلوظة . 
4- قضيب مقلوظ 
5- ماء تحت ضغط 
6- لوح ذات فتحات مقلوظة . 
5- عينة الاختبار 

يجب أن تكون عينة الاختبار مكعبة أو اسطوانية أو منشورية على أن يكون اقل بعد لسطح عينة اختبار             لا يقل عن 150 مم ولا يقل أى بعد آخر عن 100 مم ، يمكن ان يتم اختبار عينات الاختبار بابعاد اصغر ، يجب تسجيل الابعاد ومساحة الاختبار ، يجب ان تكون عينات اختبار القلب الخرسانى بقطر لا يقل             عن 95 مم .
6- الطريقة 

6/ 1  إعداد عينة الاختبار 

بعد فك عينة الاختبار من القالب مباشرة يتم تخشين السطح الذى سوف يتم تعريضه لضغط الماء عن طريق فرشاة سلك ويتم معالجة عينة الاختبار تحت الماء طبقاً للطريقة المعطاة فى الجزء الثانى  من هذه المواصفة  . 

6/ 2  تطبيق ضغط الماء 
- يتم بدء الاختبار عندما يصبح عمر عينة الاختبار 28 يوم على الاقل  . 
- لا يتم تطبيق ضغط الماء على سطح عينة الاختبار التى تم تسويته بالمسطرين . 

- يتم وضع عينة الاختبار فى الجهاز وتطبيق ضغط الماء بقيمة (500 ± 50) كيلو بسكال لمدة (72 ± 2) ساعة . أثناء الاختبار يتم ملاحظة مظهر أسطح عينة الاختبار التى لم يتم تعرضها لضغط الماء لملاحظة وجود الماء بشكل دورى  . 
- إذا تم ملاحظة تسريب عندئذ تعتبر النتيجة صالحة ويتم تسجيل هذه الحقيقة  . 

ملحوظة (1): 
استخدام ماء الصنبور يفى بالغرض . 

6/ 3  فحص عينة الاختبار 

بعد تطبيق الضغط للمدة المحددة يتم رفع عينة الاختبار من الجهاز ويتم مسح الوجه الذى تم تطبيق ضغط الماء عليه لازالة الماء الزائد  ، يتم شق عينة الاختبار الى نصفين ويكون بشكل عمودىة على الوجه الذى تم تطبيق الضغط عليه ،وعند انشقاق عينة  الاختبار أثناء الفحص يتم وضع وجه عينة الاختبار الذى  تم تطبيق ضغط الماء عليه لاسفل ، بمجرد جفاف الوجه المنغلق للحد الذى يكون عنده رؤية إختراق الماء مرئي يوضوح فيتم تعليم حد الماء على عينة الاختبار يتم قياس أقصى مسافة للاختراق الماء تحت مساحة الاختبار ويتم تسجيله لاقرب مم  . 

7- نتائج الاختبار 

- نتيجة  الاختبار هى أقصى عمق لاختراق الماء معبراً بالمم  . 
8- تقرير الاختبار 

يجب أن يتضمن تقرير الاختبار : 

أ- مرجع هذه المواصفة 
ب- تعريف عينة الاختبار . 

ج- تاريخ بدء الاختبار . 

د - وصف عينة الاختبار (الشكل والابعاد ) . 

هـ - إتجاه تطبيق ضغط المياه بالنسبة لاتجاه صب العينة  . 

و - أقصى عمق إختراق للماء بالمم  . 

ز- أى تسرب والنظر فى صلاحية النتيجة (إذا كان ملائماً ) . 

ح- اى انحراف عن طريقة الاختبار القياسية 

ط- بيان عن طريق الشخص المسئول فنياً بأنه يتم إجراء الاختبار طبقاً لهذه المواصفة فيما عدا ما هو مذكور فى (ح) 

ى- عمر عينة الاختبار وقت اجراء الاختبار (اذا كان معلوم ) 

9- الدقة 

لم يتوفر بيانات عن الدقة  . 
10- المصطلحات الفنية 

عمق الاختراق  
Depth of penetration
ضغط   
pressure
قضيب مقلوظ   
Screw-threaded rod

حلقة مانع التسريب     
Sealing ring 

11- المراجع 
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