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المنظمةالعربيةللتنميةالصناعيةوالتقييس والتعدين 
مركز المواصفات والمقاييس

مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة
الزجاج فى المبانى - التركيبات الزجاجية المقاومة للحريق والمتضمنة زجاج شفاف ونصف شفاف للاستخدام فى المبانى - التركيب والتصنيف 
GLASS IN BUILDING-  FIRE RESISTANT GLAZED ELEMENTS WITH TRANSPARENT OR TRANSLUCENT GLASS PRODUCT- CLASSIFICATION OF FIRE RESISTANCE
 (2024): 3165 AIDSMO
إعداد: (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة)


هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية عربية تم عرضها على القاعدة التفاعلية لإبداء الرأي والملاحظات عليها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل ولا يجوز الاعتماد عليها كمواصفة قياسية عربية موحدة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة العربية العليا للتقييس 

مقدمــــــــة

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين منظمة فنية متخصصة تضم في عضويتها أجهزة التقييس في الدول العربية، ومن مهام هذه المنظمة إصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة من خلال لجان فنية متخصصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
اقترحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بجمهورية مصر العربية هذه المواصفة الزجاج فى المبانى - التركيبات الزجاجية المقاومة للحريق والمتضمنة زجاج شفاف ونصف شفاف للاستخدام فى المبانى - التركيب والتصنيف 
 وتم إعدادها من قبل اللجنة الفنية TC 1 (اللجنة الفنية العربية لمواصفات مواد البناء والتشييد).، واعتمدت بقرار اللجنة العليا في اجتماعها (.....).













الزجاج فى المبانى – التركيبات الزجاجية المقاومة للحريق والمتضمنة زجاج شفاف ونصف شفاف– التركيب والتصنيف
المجال
تختص هذه المواصفة بالتصنيف والتمييز للمنتجات الزجاجية الشفافة والنصف شفافه المستخدمة كواحد من العناصر المركبة المناسبة والغرض الأساسى منها تحسين المقاومة للحريق وهذه المنتجات الزجاجية موصفة فى المواصفات الخاصة بالمنتجات الزجاجية الأساسية والمعالجة . 
المواصفات المكملة 
المواصفات القياسية الاوروبية
- EN 572-2, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 2: Float glass.
- EN 572-3, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 3: Polished wired glass.
- EN 572-4, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 4: Drawn sheet glass. :
- EN 572-5, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 5: Patterned glass.
- EN 572-6, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 6: Wired patterned glass.
- EN 572-7, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 7: Wired or unwired channel shaped glass.
- EN 1051-1, Glass in building — Glass blocks and glass pavers — Part 1: Definitions and description.
- EN 1096-1, Glass in building — Coated glass — Part 1: Definitions and classification.
- EN 1096-2, Glass in building — Coated glass — Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings.
- EN 1096-3, Glass in building — Coated glass — Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings.
- EN 1279-1, Glass in building — Insulating glass units — Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description
.EN 1279-2, Glass in building — Insulating glass units — Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration
.EN 1279-3, Glass in building — Insulating glass units — Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances.
- EN 1279-4, Glass in building — Insulating glass units — Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seals.
- EN 1363-1, Fire resistance tests — Part 1: General requirements.
- EN 1363-2, Fire resistance tests — Part 2: Alternative and additional procedures.
- EN 1364-1, Fire resistance tests for non-loadbearing elements — Part 1: Walls.
- EN 1364-2, Fire resistance tests for non-loadbearing elements — Part 2: Ceilings.
- EN 1364-3, Fire resistance tests for non-loadbearing elements — Part 3: Curtain walling.
- EN 1365-1, Fire resistance tests for loadbearing elements — Part 1: Walls
- EN1365-2, Fire resistance tests for loadbearing elements — Part 2: Floors and roofs.
- EN 1634-1, Fire resistance tests for door and shutter assemblies — Part 1: Fire doors and shutters.
- EN 1634-3, Fire resistance tests for door and shutter assemblies — Part 3: Smoke control doors and shutters.
- EN 1748-1-1, Glass in building — Special basic products — Borosilicate glasses — Part 1: Definition and general physical and mechanical properties
- EN 1748-2-1, Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1 Definitions and general physical and mechanical properties.
- EN 1863-1, Glass in building — Heat strengthened soda lime silicate glass – Part 1: Definition and description.
- EN 12150-1, Glass in building — Thermally toughened soda lime silicate safety glass Part 1: Definition and description.
- EN 12337-1, Glass in building — Chemically strengthened soda lime silicate glass — Part 1: Definition and description.
- EN 13024-1, Glass in building — Thermally toughened borosilicate safety glass — Part 1: Part 1: Definition and description.
- EN 13501-2, Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services.
- EN 14178-1, Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass - Part 1: Float glass.
- EN 14179-1, Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description.
- EN 14321-1, Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1: Definition and description.
المواصفات القياسية الدولية
- ISO 12543-1, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 1: Definitions and description of component parts 
- ISO 12543-2, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 2: Laminated safety glass.
- ISO 12543-3, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 3: Laminated glass
- ISO 12543-4, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 4: Test methods for Durability
- ISO 12543-5, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 5: Dimensions and edge
- ISO 12543-6, Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 6: Appearance Finishing
- ISO 834, Fire resistance tests — Elements of building construction


التعاريف 
لاغراض هذه المواصفة تستخدم التعاريف الاتية :
عنصر زجاجى مقاوم للحرارة ( مثل القواطع – الأبواب – التركيبات داخل الإطار ) 
عنصر فى بناء يتضمن واحد أو أكثر من المنتجات الزجاجية الشفافة أو النصف شفافة مجهز بدعامات حاملة ومواد لحام وتثبيت متضمنة كل المكونات البنائية الخاصة ويتم التأكد من ذلك وكذلك تصنيفها عن طريق اختبارها . 
المقاومة للحريق :
خاصية يتم تعريفها بالمصطلحات التالية :
1/ 1/ 1  القدرة على تحمل الحمل الحرارى ( R ) : 
قدرة عنصر البناء على مقاومة التعرض الحريق لوجه واحد أو أكثر لفترة زمنية دون أى فقد لثبات التركيب . 
1/ 1/ 2  تماسك التركيب وبقاؤه على حالته الأصلية ( E ) :
قدرة عنصر البناء ( المزود بإمكانية الانفصال ) على مقاومة التعرض للحريق عند تعرضه للحريق على وجه واحد فقط بدون السماح بمرور النيران إلى الجانب الأخر غير المعرض للحريق نتيجة مرور قدر كبير من السنة اللهب أو الغازات الساخنة من الجانب المعرض للحريق إلى الجانب الأخر غير المعرض للحريق حيث يؤدى إلى اشتعال ذلك الجانب الغير معرض للحريق أو أى مواد مجاورة لهذا السطح.
1/ 1/ 3  تقليل الإشعاع ( w ) :
قدرة العنصرالبنائي المزود بإمكانية الانفصال على مقاومة التعرض للحريق على وجه واحد فقط لفترة زمنية بينما تكون الحرارة المنتقلة بالإشعاع المقاسة أمام واجهة التركيب أقل من المستوى المحدد . 
1/ 1/ 4  العزل ( I ):
قدرة العنصر البنائي على مقاومة التعرض الحريق على وجه واحد فقط دون السماح بنفاذ النيران نتيجة وصول قدر كبير من الحرارة من الجانب المعرض للحريق إلى الجانب الأخر غير المعرض للحريق ويؤدى ذلك إلى اشتعال الجانب الأخر غير المعرض للحريق أو أى مادة ملامسة لهذا السطح وكما يتضمن العزل أيضاً القدرة على تهيئة حاجز للحرارة يكفى لحماية الناس قرب عنصر التركيب للفترة المصنف لها هذا التركيب . 
1/ 1/ 5  التحكم فى الدخان ( S )  :
قدرة العنصر البنائى على تقليل مرور الغازات الساخنة أو الباردة أو الدخان من أحد الأوجة إلى الوجه الأخر .
1/ 1/ 6  الغلق الذاتى ( C ) :
قدرة الباب المقاوم للحريق أو الدلفة المنزلقة على غلق أى فتحة بواسطة وسيلة غلق ذاتية فى كل مرة يتم فيها فتح الباب أو الدلفة ميكانيكياً أو فى حالة وجود دخان . 
المنتجات الزجاجية 
طبقاً لهذه المواصفة فإن هذه المنتجات تتضمن ما يلى : 
1- زجاج مسطح مصنع بطريقة الطفو 			       	          ( ينظر م0ق0م 353-2)
2- زجاج مسطح مصقول 						( ينظر م0ق0م 353-2)
3- زجاج مسطح مسحوب						( ينظر م0ق0م 353-1)
4- زجاج مسطح منقوش							( ينظر م0ق0م 353-4)
5- زجاج منقوش مسلح							( ينظر EN 572-6 )
6- زجاج على شكل قناة مسلح أو غير مسلح				( ينظر EN 572-7 )
7- بلوكات زجاجية وبلاطات زجاجية للأرضيات 			( ينظر EN 1051-1 )
8- بلوكات زجاجية للحوائط						( ينظر EN 12725 )
9- زجاج البوروسليكات 						( ينظر م0ق0م 4691)
10- سيراميك الزجاج							( ينظر ( EN 1482-1 
11- زجاج جير صودى مقوى بالحرارة 					( ينظر ( EN 1863 -1
12- الزجاج متعدد الطبقات وزجاج الأمان متعدد الطبقات			( ينظر م0ق0م 1948)
13- زجاج الأمان من الجير الصودى والمقسى حرارياً 			( ينظر ( EN 12150-1
14- زجاج الجير الصودى المقوى كيمائياً                                        ( ينظر ( EN 12337-1
15- زجاج الأمان المقسى حرارياً بامتصاص الحرارة                         ( ينظر ( EN 14179 -1 
16- زجاج الأمان من البوروسليكات المقسى حرارياً                           ( ينظر ( EN 13024 -1
17- زجاج سليكات الاقلاء الأرضية                                               ( ينظر ( EN 14178 -1
18- زجاج الأمان من سليكات الاقلاء الأرضية المقسى حرارياً              ( ينظر ( EN 14321 -1
وقد تستخدم هذه الأنواع من المنتجات الزجاجية فى بناء تركيب الزجاج واحد أو عدة تركيبات زجاجية متعددة(EN 1279-1، EN 1279-2، EN 1279-3، EN 1279-4) وقد تكون مغطاة بأغشية رقيقة    (EN1096-1،EN1096-2،EN1096-3)أوغيرمغطاةبأغشيةرقيقة.
ملحوظة (1) :
يمكن تصنيف هذه المنتجات الزجاجية على أنها مناسبة للأستخدام فى عناصرالتركيبات المقاومه للحريق إذا تم اختبارها بنجاح بطرق الاختبار المذكورة فى بند (6). 
ملحوظة (2) :
يوضح ملحق (أ) بعض الاختلافات فى هذه المنتجات.
التصنيف
عام
حيث أن التركيبات المجمعة الزجاجية تسلك سلوكاً متبايناً فى حالة الحريق فيتم تصنيف النوع كالآتي: 
يجب أن يتم الربط بين التصنيف طبقاً لمقاومة الحريق والعنصر المركب كاملاً والذى يشمل المنتجات الزجاجية وكل الأبعاد و التفاوتات المعطاة وقيم التصنيف هى تلك التى تم الحصول عليها من خلال اختبار مقاومة الحريق للعنصر المركب الذى يتضمن المنتج الزجاجى طبقا للمواصفة الأوروبية 13501-2  EN
وللحصول على هذا التصنيف فيمكن استخدام الإطار المناسب والمصمم بواسطة الراعى للتصميم .
ملحوظة :
طبقا لنتائج الاداء التى تم الحصول عليها من خلال هذه المواصفة لا يعنى أن المنتج الزجاجى إذا ما استخدم فى إطار مختلف يكون له نفس القدرة  على مقاومة الحريق مثل المنتج الزجاجى المركب فى الاطار الذى تم اختباره .
و بناءا على نتائج الاداء التى تم الحصول عليها فى الاختبارات القياسية التى تم اجراؤها على عينات من العناصر المركبة طبقا للاختبارات القياسية المقاومة للحريق ، واحدة أو أكثر من الرتب المذكورة فى البندين (5/2 و 5/3).
  ويعبر عن الرتب المختلفة بالحروف التى تعبر عن الأداء الوظيفى متبوعة بوقت الأداء معبراً عنه بالدقيقة . )R دقيقة)/ E (دقيقة )/EW (دقيقة) /E1 (دقيقة) /S (دقيقة )/C (دقيقة )
يمكن استخدام فقط تجميعه من الحروف ووقت الاداء المعرف فى البند (5/2 ،5/3) لعناصر التركيب المقاومة للحريق المتعلقة بالتركيب.
عناصر التركيب المقاومة للحريق و التى تستخدم كفواصل حاملة
1/ 1/ 7  حوائط (انظر المواصفة القياسية الاوروبية EN1365-1)
	المقاومة للحريق
	المدة
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1/ 1/ 8  الارضيات و الاسقف(انظر المواصفة القياسية الاوروبية EN1365-1)
	المقاومة للحريق
	المدة

	RE
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عناصر التركيب المقاوم للحريق و التى تستخدم كفواصل غير حاملة
1/ 1/ 9  حوائط غير حاملة (انظر المواصفة القياسية الاوروبية EN1364-1)
	المقاومة للحريق
	المدة
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1/ 1/ 10  الابواب و الدلف المقاومة للحريق 
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لبعض أنواع الأبواب و الدلف هناك حاجة لتصنيف مكملC  و S 
1/ 1/ 11  الحوائط الساترة والحوائط الخارجيةغيرالحاملة(انظرالمواصفةالقياسيةالاوروبية EN1364-3)
يمكن اختبارها بطريقة أخرى لكل جانب .
المتطلبات و طرق الاختبار
المتطلبات و طرق الاختبار
يجب أن تتطابق المنتجات الزجاجية مع المواصفة المعنية للمنتجات الزجاجية الاساسية و المجهزة(بند 4) و يجب أن يتم تقييم التطابق (متضمنا احتمال جزء مستقل) طبقا لما هو موصف المواصفة المتعلقة بالمنتج.
متطلبات و اختبارات المقاومة للحريق
1/ 1/ 12  عام
يجب أن تكون عينة الاختبار و عدد الاختبارات المجتازة كما هو وارد فى مواصفة اختبار مقاومة الحريق المناسبة بند (6/2/2).
المصطلحات الفنية 
عنصر مركب مقاوم للحرارة 	fire resistant glazed element
مقاومة للحريق	fire resistance 
القدرة على تحمل الثقل( R )	loadbeasing capacity
بقاء التركيب على حالته الأصلية	integrity
تغير مفاجئ فى درجة الحرارة	thermal shock
تقليل الإشعاع ( w )	reduction of radiation
عزل( (I	insulation
تحكم فى الدخان (S) 	smoke control
غلق ذاتى( (C	self-closing

عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية	E
عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية وعازل	EI
عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية و له القدرة على تحمل الحمل الحرارى	RE
عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية و له القدرة على تحمل الحمل الحرارى وعازل	REI
عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية و له القدرة على تحمل الحمل الحرارى و يقلل الاشعاع	REW
عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية ويقلل الاشعاع	EW
عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية على الوجه الاول	EI1
عنصر متماسك التركيب و يبقى على حالته الاصلية على الوجه الثانى	EI2

المراجع
EN 357/2004 
Glass in building. Fire resistant glazed elements with transparent or translucent glass products. Classification of fire resistance
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